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Artikelnummer : DP10CEQ01UN23

Die Delta Pack 80x50 mm wird mit einem leicht abgerundeten, reinweissen
Kabelkanal geliefert.

Im Lieferumfang ist die Si-10 UNIVERS’L mit der neuesten Sauermann®
Technologie enthalten sowie alle flr die Installation notwendigen
Komponenten.

VORTEILE

- Sanfte Linienfihrung des Winkelstiicks

- Farbe: RAL 9010 (reinweif3)

- Versteckt liegende Montageclips.

- Gummilippe flr eine perfekte Verbindung mit dem wandmontierten Klimagerat

- Pumpe mit niedrigem Laufgerdusch: < 22 dBA.
UQX - Winkel mit vibrationsabsorbierendem Material ausgekleidet, erméglicht die Montage
auf mobile Birowande.

- Druckleitung bis zur Zwischendecke isoliert

- Kompletter Bausatz inkl. Montagezubehor.

- Intuitive Positionierung des Kanalwinkels.

- Kann auf jede Oberflache montiert werden (Klinker, Putz, etc.).
- Mehr Platz fir Kéltemittelleitungen (& max. 6— 12 mm isoliert).
- Beliiftungsventil “Drain Safe” erleichtert die Kondensatableitung.

- Verriegelbares, elektrisches Steckerkabel verhindert unabsichtliches Lésen
- Transparenter, abnehmbarer Tank.

- Sauermann Inside ®: Patentierte Schwingkolben.
- Kein Maschensieb/Filter. Pumpe lasst bis zu 2mm groBe Partikel passieren.
oMM - Hohe Forderleistung - bis 20 I/h = kurze Laufzeit.

- BelGftungsventil “Drain Safe” erhdht die Lebensdauer der Pumpe.

LIEFERUMFANG

- Si-10 UNIVERS’L Schwingkolbenpumpe mit:
= Integriertem Schwimmerschalter

f . = Transparenter PVC-Schlauch Innen- @ 6mm — L: 1 m, isoliert auf 800 mm,
' konfektioniert mit BelGftungsventil Drain Safe ACC00216
Ly = 1.5 m verriegelbares elektr. Steckerkabel: 2 Adern fiir Stromversorgung,

2 Adern fiir die Sicherheitsabschaltung
- 2-teiliger Kanalwinkel
- Deckendurchgangsstiick
- Dichtung zwischen Kanal und Winkel
- Gummidichtung zwischen Winkel und Klimagerat
- 500 mm Gummischlauch — Innen-@ 15 mm
- BelGiftungsschlauch
- 6 Schrauben und Dubel zur Winkelfixierung
- 2 Kabelbinder
- 750 mm Kanal
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ANWENDUNGEN

(fir Kéltemittelleitungen max. @ 6 mm — 12 mm isoliert)

TECHNISCHE DATEN

Max. Férderhdhe

10 m (Menge = 4l/h)

Max. Druck

14 m (Menge = 0l/h)

geman EN ISO 3744

(gemessen im Institut LNE, Pumpe in Betrieb mit
Wassernicht montiert)

Gerauschniveau auf 1m
(gemessen im Labor Sauermann, Pumpe in Betrieb
mit Wasser)

<25dBA

Stromversorgung 230V~ 50/60Hz - 14 W
Isolierklasse (@] (doppelt isoliert)
Schaltpunkte EIN : 18mm, AUS : 13mm,
ALARM : 21mm
Sicherheitskontakt NC 8 A ohme Last — 250V

Thermischer Ausschaltpunkt

115°C (Auto reset)

Betriebsart

100% ED

Schutzklasse

IPX4

Farbe Kanal/Winkel

RAL 9010 — reinweil3

Abmessungen (LxBxH)

130 x 130 x 50 mm

Kanalabmessungen (LxBxH)

750 x 80 x 50 mm

Geeignet fir Kaltemittelleitungen

@ max : 6mm -12mm /4" —

isoliert (bis 6,5 kW)

1/2"

Sicherheitsstandards

CE & EAC

RoHS Richtlinie

Konform

Elektroaltgerategesetz

EAR-registriert

Gewicht Abmessung ink.
Verpackung

1.55kg — L763 x B225 x H62 mm

Verpackungseinheit

10 Stiick

FORDERMENGEN (l/h)

Gesamte Schlauchlange mit
Innen@ 6 mm- 7/4"
Férderhdhe 5m 10 m 20 m 30 m
Om 20 19 18 17
2m 16 15 14 13,5
4 m 11,5 11 10,5 10
6m 8,5 7,5 6,5
8m 6 5 4
10 m 4 3,5 2,5
OPTIONALES ZUBEHOR

& ), ACC00105:5m
" 7 ACC00150: 50 m
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Transparenter PVC-Schlauch innen-@ 6 mm (14")

;—“S\
50 mm

Oishaige head - Hauteur de refoulement

80 mm

Flow rate - Debit

6 selbstdichtende Ablaufstutzen
Far Schlauch-&@ 6 mm (1/4")
ACC 00205
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