
GATEWAY
Gateway per Data Logger
TrackLog con tecnologia LoRa®

SCHEDA TECHNICA

Consente il trasferimento dei dati dai data 
loggers al cloud tramite tecnologia LoRa ®

Connettività LoRa® a prezzi accessibili

Configurazione del sistema 
rapida e semplice

Il Gateway per data loggers con tecnologia LoRa® utilizza il protocollo LoRaWAN™ che consente un ampio raggio di
comunicazione all’interno degli edifici e il collegamento a molteplici data loggers TrackLog. Facili da installare e
configurare grazie alle antenne integrate, questi dispositivi possono essere montati a parete o a soffitto al fine di
estendere la connettività LoRa® in edifici commerciali come magazzini, ospedali, laboratori e industrie agroalimentari
coprendo così aree in cui i ripetitori per cellulari farebbero fatica a garantire la presenza di campo.

•	 Antenna interna omnidirezionale LoRa® con guadagno pari a +2 dBi a 868 MHz ISM
•	 Ethernet RJ-45 10/100 BaseT per una rete di backhaul basata su IP
•	 Supporto per trasmettitori di una potenza di uscita fino a 27 dBm

Gestioni chiavi pubbliche 
depositate sui servers

Reti locali Internet

Servizi

Piattaforma 
cloud 
computing

Elaborazione / Gateway

Ethernet
Seriale

HTTP
Ethernet

Ethernet
Internet

Tecnologia 
analitica 
dei Big Data

Wireless

Cavo 

Sensori di rilevamento e 
controllo oggetti

Industria 
agroalimentare

Salute
Aziende

Agricultura

Aziende/
città intelligenti

TrackLog 
Registratori 

di dati

Presentazione

Disegno tecnico

Caratteristiche



Trasmissione dati a pacchetto Velocità massime di 100 Mbps downling/50 Mbps uplink

Processore e Memoria
Processore ARM 9 con ARM a 32 bit e set di istruzioni integrate a 16 Bit
• 400 MHz • 16 k dati memorizzati nella cache •  Cache separata per istruzioni da 16 k • memoria 512 MB DDR2 RAM • 
memoria Flash da 256 MB

Radiofrequenza LoRa® Range radiofrequenza digitale LoRa® banda ISM a 863 - 870 MHz

Potenza di ingresso Ingresso 100-240V AC, 50-60 Hz Adattatore DC 5V 2.5A

Potenza di uscita a RF

Potenza massima di uscita del 
trasmettitore

Potenza in uscita massima in 27 dBm antenna

Sistemi ad antenna integrale LoRa®

Connettori

Ethernet Porta RJ-45 Ethernet 10/100

Descrizione fisica

Dimensioni (LxlxH) 165 x 133 x 32 mm

Peso 1,36 kg

Materiale PC-ABS

Condizioni ambientali

Temperatura di lavoro Da -10°C a +60°C

Temperatura di stoccaggio Da -40°C a +85°C

Livello di umidità relativa Non condensante dal 20 al 90%

Certificazioni

Conformità alla direttiva           
compatibilità elettromagnetica

US: FCC Parte 15 Classe B. EU: EN 55022 Classe B, EN 301 489-3 V1.6.1 (08-2013), EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005),
EN 55022 Classe B, EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011), EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010), Canada: ICES-003

Conformità degli apparecchi radio FCC Parte 22,24,27 EN62311, EN301 511, EN301 908-1-2, EN301 908-1-13, EN300-220 

Sicurezza UL/cUL 60950-1 2° Ed., IEC 60950-1 2° Ed AM2

Approvazioni reti Certificazioni Modulo cellulare PTCRB, GCF, AT&T, Verizon

Qualità
MIL-STD-810G Alta temperature, basse temperature, vibrazione aleatoria.
SAE J1455: Procedure di prova di transito e movimentazione, di vibrazione aleatoria e di vibrazioni con spazzola sinusoidale. 
IEC68-2-1: Temperature rigide IEC68-2-2: Caldo asciutto

Specifiche
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www.sauermanngroup.com

http://www.sauermanngroup.com

