
Sondas para Registro de Seguimiento

HOJA DE DATOS

Referencia Precisión** Rango de medición 
del elemento sensor

Descripción

KIRGA-50/KIRGA-150

±0,4% del v.m. ±0,3 °C De -40 a 120 °C

Sondas de inmersión IP65 
Punta de contacto de acero inoxidable

Dimensiones de la vaina: Ø 6 x 50 mm (KIRGA-50)
Ø 6 x 150 mm (KIRGA-150)

Salida en cable de PVC de 2 m de largo

KIFC-50 ±0.4% del v.m. ±0,3 °C De -40 a +80 °C

Sonda de inmersión KIFC-50
Vaina de acero inoxidable

Dimensiones de la vaina: Ø 6 x 50 mm
Salida en cable plano PVC de 2 m de longitud, 3 hilos. 

Se requiere el adaptador KICA-320

KIRAM-150

±0,4% del v.m. ±0,3 °C De -40 a 120 °C

Sonda ambiente de 150 mm
Punta de contacto perforado de acero inoxidable

Dimensiones de la vaina: Ø 6 x 150 mm
Salida en cable de PVC de 2 m de largo

KIRPA-150
±0,4% del v.m. ±0,3 °C De -20 a 250 °C

Sondas de penetración IP65
Punta de contacto de acero inoxidable
Dimensiones de la vaina: Ø 6 x 150 mm
Salida en cable de PFA de 2 m de largo

KIPI3-150-E

±0,4% del v.m. ±0,3 °C De -20 a 250 °C

Sonda de penetración IP68 con manija
Punta de contacto de acero inoxidable

Dimensiones de la vaina: manija de acero inoxidable 
de Ø 3 x 150 mm, Ø 10 mm

Salida en cable de PFA de 1 m de largo

KITI3-100-E

±0,4% del v.m. ±0,3 °C De -20 a 250 °C

Sonda de penetración IP68 con manija en T
Punta de contacto de acero inoxidable

Dimensiones de la vaina: manija en T de Ø 3 x 100 mm
Salida en cable de PFA de 1 m de largo

KITBI3-100-E

±0,4% del v.m. ±0,3 °C De -20 a 250 °C

Sonda de penetración IP68 con manija tirabuzón
Punta de contacto de acero inoxidable

Dimensiones de la vaina: 
manija en T de Ø 8 x 100 mm

Salida en cable de PFA de 1 m de largo

KIRV-320 ±0,4% del v.m. ±0,3 °C De -20 a 90 °C

Sonda de velcro®

Salida en cable de PVC de 2 m de largo
Dimensiones de la vaina: Ø 4,5 x 150 mm

Longitud del velcro®: 350 mm

KICA-320 Adaptador inteligente para sonda Pt100
Conector de 3 cables con terminal de conexión mini-DIN

SONDAS INTERCAMBIABLES

*Excepto la sonda KIFC-50
**Todas las precisiones indicadas en este documento se establecieron en entorno de laboratorio y pueden garantizarse para mediciones tomadas en las mismas condiciones o con compensación de calibración.

°C
°F

Todas las sondas son intercambiables con reconocimiento automático y almacenamiento de los parámetros de ajuste*.

Sondas de temperatura Pt100
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Referencia Precisión* Rango de medición Descripción

KITHA-2

Higrometría (capacitivo)**:
Repetibilidad, linearidad: ±1,5% de HR
(de 10 a 80% de HR y de 10 a 50 °C***)
Histéresis: 0,8% HR a 25 °C
Desplazamiento de tiempo: < 0,5% de HR por año en 
condiciones normales de uso (de 5 a 60 °C y de 20 a 80% 
de HR, además de contaminantes en el interior)

Temperatura (NTC): ±0,2 °C

De 0 a 100% de HR

De -20 a +70 °C

Sonda de higrometría y temperatura 
ambiente intercambiable

Cuerpo de la sonda en ABS, longitud 
de 94,5 mm, elemento sensor 

capacitivo, filtro de acero inoxidable 
y conector mini-DIN

KITHP-130-2

Higrometría (capacitivo)**:
Repetibilidad, linearidad: ±1,5% de HR
(de 10 a 80% de HR y de 10 a 50 °C***)
Histéresis: 0,8% HR a 25 °C
Desplazamiento de tiempo: < 0,5% de HR por año en 
condiciones normales de uso (de 5 a 60 °C y de 20 a 
80% de HR, además de contaminantes en el interior)

Temperatura (NTC): ±0,2 °C

De 0 a 100% de HR

De -20 a +70 °C

Sondas de temperatura e higrometría 
remota intercambiable

Cuerpo de la sonda en ABS, longitud 
de 130 mm, elemento sensor NTC, 
filtro de acero inoxidable, cable de 

PVC de 2 m de largo y conector 
mini-DIN

KITHI-150

Higrometría (capacitivo)**:
Repetibilidad, linearidad: ±1,5% de HR (de 15 a 25 °C y 
de 5 a 95% de HR)
Histéresis: < 2% de HR a 25 °C
Dependencia de temperatura: 
±0,04 x (T-20)% de HR (si T > 25 °C o T < 15 °C)

Temperatura (Pt100): ±0,3% del v.m. ±0,25 °C

De 0 a 100% de HR

De -40 a +180 °C

Sondas de temperatura e higrometría 
remota intercambiable

Cuerpo de la sonda de acero inoxi-
dable, longitud de 150 mm, elemento 

sensor capacitivo, filtro de acero 
inoxidable, cable de PVC de 2 m de 

largo y conector mini-DIN

Sondas de temperatura e higrometría
Para el parámetro de higrometría, estas sondas tienen un elemento sensor capacitivo. Para el parámetro de temperatura, KITHA-2 y 
KITHP-130-2 tienen un elemento sensor NTC y KITHI-150 un elemento sensor Pt100. Estas sondas vienen  con un conector mini-DIN de 
8 pines y son intercambiables.

* Todas las precisiones indicadas en este documento se establecieron en entorno de laboratorio y pueden garantizarse para mediciones tomadas en las mismas condiciones o con compensación de calibración.
** La precisión en HR depende de la temperatura: típico ±2% de HR a menos de 10 °C y a más de 50 °C. Desplazamiento de tiempo:
*** Para obtener información sobre el uso continuo en valores de más de 80% de HR, consúltenos.

Capuchones para sonda de humedad
Referencia Características Partículas máx. Flujo máx. de aire Temperatura máx. Humedad relativa

EPP2
Material: ABS
Filtro: malla, 316 L acero inoxidable
30 mm de largo

25 μ 25 m/s 80 °C 95% de HR

EPI25
Material: 316 L de acero inoxidable
Filtro: malla, 316 L de acero inoxidable
30 mm de largo

25 μ 25 m/s 180 °C 95% de HR

EPI100
Material: 316 L de acero inoxidable
Filtro: malla, 316 L de acero inoxidable
30 mm de largo

100 μ 20 m/s 180 °C 100% de HR

EPFI
Material: 316 L de acero inoxidable
Filtro: sintetizado, 316 L de acero inoxidable
30 mm de largo

25 μ 25 m/s 180 °C 90% de HR

EPFT
Material: PTFE
Filtro: sintetizado, 316 L de acero inoxidable
30 mm de largo

10 μ 25 m/s 180 °C 90% de HR

EPH202
Material: MnO2

Filtro: sinterizado, PTFE
33 mm de largo

50 μ 25 m/s 180 °C 95% de HR

CPH
Material: Silicona
30 mm de largo

Estanco - 50 °C 100% de HR

Sondas compatibles con Sauermann y Kimo instrumentos.

www.sauermanngroup.com


