
显示屏 发光数字 (38 x 48 mm), 显示屏保护材质使用有机玻璃

第一行 ( 测量值 ) 4 位数字,尺寸: 14 x 48 mm

第二行 ( 单位 ) 4 位数字,尺寸: 14 x 48 mm

小数点位置 可设置: 0 / 0.0 / 0.00

量程 -9.99 ~ 99.99 和 -999 ~ 999

精确度 ±0.1 %  测量值 ±1 位

通道数 1 ~ 3 个通道可供选择

通道位置  红色 Led 显示通道, V1, V2 和 V3

可选测量单位 30 个预设的可设置测量单位 ( 详见下一页单位表 ) 

响应时间 < 1 秒

产品特色

- 交替显示最多 3 组测量参数

- 3 组声光报警

- 直接在面板上进行设置，无需拆卸

- 模拟输入信号 :3 通道 0-5/10 V 或 0/4-20 mA

- 以太网通讯 ( 可选 )

- 总线 (MODBUS RS-485) 通讯功能

- 30 组预设的可配置测量单位

- 不锈钢面板带发光数字显示

外壳功能

显示规格

嵌入式多功能显示器

ATE310

前面板材质 : 拉丝不锈钢 316 L

后外壳材质 : 不锈钢 304 L

防护等级 : IP65 ( 正面面板 ) 

重量 : 585 g 
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电源
24 Vac / Vdc ±10 % 
注意触电风险

模拟信号输入 3 x 0/4-20 mA 或 3 x 0-5/10 V; 电压负荷 < 30 Vac ;输入阻抗 100 Ω ;

电流隔离 在模拟输入信号和电源之间

功耗 4.32 VA

符合标准 2014/30/EU EMC ; 2014/35/EU低电压;2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE

接线端口 螺丝接线槽适用电缆 直径 0.05 ~ 1.5 mm2  ; 或  30 ~ 16 AWG

总线 RS-485 通讯 Modbus RTU 协议 , 通讯波特率 2400 ~ 115200

以太网通讯 ( 可选 ) 通过以太网传输、管理和维护变送器，满足 TCP/IP 协议，10BASE-T和100BASE-TXLAN/WAN。
额外功耗：0.68VA 

可视报警 测量值闪烁

声音报警 蜂鸣器 (70 dB 在 10 cm)

测量介质 空气和中性气体

操作条件 -10 ~ +50 °C,非结露, 0 ~ 2000 m

技术规格

➢ 正面连接到电脑

Mini-DIN 连接端口

USB 连接端口

预设测量单位表

分类 单位

温度 °C, °F

湿度 %HR, g/kg, Kj/Kg, °C td, °F td, °C Tw, °F Tw

压力 kPa, inWg, hPa, mbar, mmHg, mmH
2
O, daPa, Pa

风速 m/s, fpm, km/h

风量 m3/h, l/s, cfm, m3/s

浓度 ppm

电流电压 mV, V, µA, mA, A

报警

多功能显示器 ATE310 可以设置 3 个独立的声光报警通道。
● 时间延迟: 0 ~ 600 秒钟
● 持续时间: 0 ~ 60 分钟
● 报警值设置
● 报警模式: 上升模式 ,下降模式,监测模式
● 开启声音报警(蜂鸣器 )
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24 Vac

10 11 12

24 Vac

电气接线 - 符合 NFC15-100 标准

接线应由专业技术人员操作。当接线时 ,变送器必须停止供应电源。

电源供应 
24 Vdc

+

➢ 电源供应 24 Vdc 接线方式 : 
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➢ 模拟输入信号 0/4-20 mA 接线方式 : ➢ 模拟输入信号 0-5/10 V 接线方式 : 
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310 系列变送器可通过以下不同方式设置所需要管理的参数：单位 ,量程 ,报警 ,输出 ,测量通道 ...
➢ 面板按键：键盘的密码锁系统保证了安装的安全性。详情见操作手册。
➢ 软件 ( 选购 ) : 操作简单,使用方便。详情见 LCC-S 软件操作手册。 
➢ Modbus 通讯 :  通过监控或数据采集软件在电脑端配置所有参数。
➢ 以太网 (选购 ) : 通过监控或数据采集软件在电脑端配置所有参数。

安装方式

在墙面开槽 198x72 mm , 开槽四周按图所示钻四个孔。

变送器置入槽内后用螺丝固定。

使用随货提供的螺丝和套件。

维护保养

请避免使用刺激性溶剂或使用含有甲醛 (福尔马林 )成分的清洁剂清洁变送器和探头。

选购和配件

● LCC-S :  专用设置软件含 USB 专用线

● CETHE-2 : 以太网

 工厂校准证书

校准

输出诊断：可以用万用表 ( 显示器 , PLC/BMS)检查变送器的输出信号是否正常。
 变送器生成电压： 0V, 5V, 10V  ；电流： 0mA, 4mA, 12mA, 20mA 。

总线 Modbus RS-485 通讯输出

通过 RS-485 总线可将多组 310 系列变送器接入网络中。

数字信号通讯 RS-485 总线可以并联多组变送器并通过 Modbus RTU 通讯协议与 PLC/BMS 连接。

C310 可以通过按键进行设置 ,也可以通过 Modbus 进行远程设置,测量 1-2 参 数 ,查看报警状态 ...

设置变送器

以太网通讯 (可选 )

ATE310 可安装以太网模块，可以为变送器设置一个固定的 IP地址。用户可以远程监测变送器，查看数据，修改配置...

也可以通过变送器底部的 RJ45 端口将 C310 连接至电脑网络。

请使用随货附带的原厂配件。

请始终按照仪器的预期用途和技术资料中描述的范围使用仪器，以免造成不必要的损害。

使用前须知
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邮箱： info.china@sauermanngroup.com

www.sauermanngroup.com

开槽深度
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