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1. 产品介绍

OK 键

背光键

选择键

ON / OFF / ESC 键

Hold / min / max 键

2. 执行测量
• 按下 "ON / OFF / ESC" 键开机。

• 将探头置于测量目标处,仪器显示测量温度。

3. 定格测量值， 显示最大值、最小值
当进行测量时:

• 按下 "Hold / min / max" 键一次,显示当时显示屏上测量参数的测量定格值。

• 再按 "Hold / min / max" 键一次,测量仪屏幕顶部显示两次定格值间的最大值,底部显示最小值。

• 按 "ON / OFF / ESC" 键回到测量模式。

产品介绍
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4. 设置测量仪
4.1 温度单位设置
设置前,保持仪器开机并处于测量模式:

• 按下 "选择" 键,直到屏幕上 "UNIT / 单位" 闪烁。

• 按 "OK" 键，屏幕上当前正在使用的单位闪烁。

• 按 "选择" 键,直至出现所需要的单位: °C 或 °F 。按 "OK" 键确认，屏幕上 "UNIT / 单位" 闪烁。

• 按 "ON / OFF / ESC" 键回到测量模式。

4.2 设置自动关机
设置前,保持仪器开机并处于测量模式:

• 按下 "选择" 键,直到屏幕上 "AUTO OFF / 自动关机" 闪烁。

• 按 "OK" 键，屏幕底部闪烁仪器自动关机倒计时的时间。

• 按"选择" 键直至出现所需的时长: 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 105 / 120 分钟或者关闭自动关机功能。

• 按 "OK" 键确认，屏幕上 "AUTO OFF / 自动关机" 闪烁。

• 按 "ON / OFF / ESC" 键回到测量模式。

4.3 激活 / 关闭按键音
设置前,保持仪器开机并处于测量模式:

• 按下 "选择" 键,直到屏幕上 "BEEP / 按键音" 闪烁。

• 按 "OK" 键，屏幕上 "ON/开启" 或 "OFF/关闭" 闪烁。 
• 按 "选择" 键,选择 "ON/开启" 键激活,或者选择 "OFF/关闭" 键关闭。

• 按 "OK" 键确认，屏幕上 "BEEP / 按键音" 闪烁。

• 按 "ON / OFF / ESC" 键回到测量模式。

4.4 设置温度报警
在测量通道中设置温度报警值,当测量温度超过设定温度时,仪器开始报警。

铂电阻探头可设置温度: -100 ~ +400 °C 。

设置前,保持仪器开机并处于测量模式:

• 按下 "选择" 键,直到屏幕上 "AL 1 / 通道" 闪烁。

• 按 "OK" 键，第一个数字闪烁。 
• 按 "选择" 键,根据探头类型选择第一位数字: -, 0, 1 或 OFF。
   若选择 "OFF" 则关闭报警功能。按 "OK" 键确认,屏幕上 "AL 1 / 通道" 闪烁。

   若选择 - , 0 或 1, 按 "OK" 键,第二个数字闪烁。再按 "选择" 键选择数值,按 "OK" 键确认。

   重复上述步骤,选择后面几位数值。(按 "ON / OFF / ESC" 键返回上一位数值)
      最后一位数值设定完成后,按 "OK" 键,屏幕上 "AL 1 / 通道" 闪烁。

• 按 "ON / OFF / ESC" 键回到测量模式。

5. 开启背光

先将仪器开机:

• 按下背光键一次,开启背光功能。

• 再按一次背光键,关闭该功能。
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www.sauermanngroup.com
sauermann® 和 KIMO® 注册商标为索尔曼集团所有。
资料中任何商标和图片为本公司版权所有。 未经本公司书面许可
不得以任何形式复制, 转印, 发行或储存资料中所包含的信息。
本公司保留修改产品规格的权利, 恕不另行通知。

电话 / TEL : +86 (21) 6100 1877
传真 / FAX : +86 (21) 6100 1870
Email : info.china@sauermanngroup.com

6. 仪器关机
• 长按 "ON / OFF / ESC" 键关机。

7. 更换电池
• 打开测量仪主机背部电池盒盖,取出需要更换的电池。 

• 更换 4 节 7 号 1.5V 碱性电池。

• 安装电池盒盖。

8. 使用安全须知
为了避免测量物体表面产生电压风险,测量时,铂电阻探头所接触物体的电压。

不得高于: 交流电压 30V 或直流电压 60V。

产品回收和处理声明 :
将使用完的电池送至专门提供的废电池收集点回收。

如本产品使用寿命结束后,请将产品寄回本公司。

我们将依照 WEEE (2002/96/CE) 相关规定并保护环境的方式处理您所寄回的产品。


