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FICHA TECNICA

Especificaciones de sondas y modulos de
medicion para portatiles (clases 210y 310)

Modulo de presion / temperatura

e Presion
Referencia Unidades
Pa, mmH,0, In WG, mbar,
KIEROU hPa, mmHg, daPa, kPa
Pa, mmH,0, In WG, mbar,
MPR 2500 hPa, mmHg, daPa, kPa
Pa, mmH,0, In WG, mbar,
TR LB hPa, mmHg, daPa, kPa
mmH,0, In WG, mbar, hPa,
MPR 500 M mmHg, daPa, kPa, PSI
MPR 2000 M bar, In WG, mbar, hPa,

mmHg, kPa, PSI

Tiempo de respuesta t;, 0.5s.

e Temperatura termopar

Unidades Rangos de medicion
K: De -200 a +1300°C

J: De-100 a +750°C

°C, °F T: De -200 a +400°C

S:De 0 a 1760°C
N: De -200 a 1300°C

Tubo de pitot

Rangos de medicion

De 0 a +500 Pa
De 2 a28 m/s**

De 0 a +2500 Pa
De 2 a 60 m/s**

De 0 a £10000 Pa
De 4 a 100 m/s**

De 0 a £500 mbar
De 9100 m/s**

De 0 a +2000 mbar
De 18 a 100 m/s**

Precision*

K, J,T,N:
De -200 a 0°C:

+0.4°C £0.3% del v.m.
De 0 a 1300°C: +0.4°C

S: £0.6°C

Precision*

De -100 a +100 Pa:
+0.2% del v.m +0.8 Pa
Mas alla: £0.2% del v.m +1.5 Pa

+0.2% del v.m +2 Pa
+0.2% del vm +10 Pa
+0.2% del v.m +0.5 mbar

+0.2% del v.m +2 mbar

Resolucion

De -100 a +100 Pa: 0.1 Pa
Mas alla: 1 Pa

-

Referencia

Ver la ficha técnica

Unidades

asociada

Velocidad: m/s, fom, km/h, mph

Ver la ficha técnica

asociada

Caudal: m’/h, cfm, I/s, m/s

Rangos de medicion

De3a5mis
De 5.1 a 85 m/s

Mas alla: 1 Pa A i
De -100 a +100 Pa: 0.1 Pa
Mas alla: 1 Pa 500 mbar
1Pa 1200 mbar
0.1 mbar 2 bar
1 mbar 6 bar
60
15
Instrumento
compatible
MP 210
AMI 310
W
Precision* Resolucion
+0.3 m/s
+0.5% del v.m. 0.2 m/s Bl itk
+0.2% del v.m. 1% PE 1 m’h

De 0 a 99999 m’h

Resolucion Sobrepresion tolerada

De-100 a +100 Pa: 0.1 Pa

Instrumento com-
patible

MP 210
AMI 310

MP 210
AMI 310

MP 210
AMI 310

MP 210
AMI 310

MP 210
AMI 310

Instrumento com-
patible

MP 210
AMI 310

MP 210
AMI 310

*Todas las precisiones indicadas en este documento han sido determinadas en condiciones de laboratorio. Todas estas precisiones se garantizan siempre que se usen los datos de calibracion y compensacion o condiciones
idénticas a las de calibracion.
**Segun el coeficiente del elemento deprimogénito conectado al instrumento.




Alas debimo

Rangos de medi-

Instrumento com-

Referencia Unidades .. Precision* Resolucién .
cion patible
Ver la ficha técnica Velocidad: m/s, De 3 a20 m/s +0.3 m/s 04 mis MP 210
asociada fpm, km/h, mph De 21 a 40 m/s +1% del v.m. £0.1 m/s ’ AMI 310
Ver la ficha técnica Caudal: m*/h, cfm, 5 +0.2% del v.m. 5 MP 210
asociada Uis, m/s De 0299999 m’/h +19% PE 1 AMI310
Médulo termopar
Referen- . . . .. Instrumento com-
. Unidades Rangos de medicion Precision* Resolucion .

cia patible

K: De -200 a +1300°C K J T N: HQ 210

J: De -100 a +750°C De -200 a 0°C: MP 210

M4TC °C, °F T: De -200 a +400°C +0.4°C +£0.3% del v.m. 0.1°C VT 210

S:De 0a +1760°C De 0 a 1300°C: +£0.4°C ™ 210

N: De -200 a +1300°C S: +0.6°C AMI 310

Médulo coeficiente U
Referencia Unidades Rangos.(?e LELD Precision* Resolucion Instrume.nto compa-
cion tible
°C, °F Termopar T : o o ™ 210
ey W/m? De -20 a +80°C LSS e AMI 310

Ver el documento « Ficha técnica del médulo coeficiente U » para mas informacion sobre este modulo (documento disponible bajo demanda).

Modulo de condiciones climaticas

Refe:- Unidades Rang.os. 'de Precision*
rencia medicion
McC Temfé"ﬁ;“ra: De 02 +50°C +0.4% lectura +0.3°C

Presion atmos- De 800 a
mee férica: hPa 1100 hPa 3 hPa
Precision (Repetibilidad, linealidad, Histéresis):
+1.8% HR (de 15°C de 25°C y de 5 a 95%HR)
MccC Hygro: %HR De 0 a 100%HR Incertidumbre en calibracion de fabrica: £0.88%HR

Dependencia con la temperatura:
+0.04 x (T-20) %HR (si T<15°C 0 T>25°C)

Tiempo de respuesta t: higrometria 50 s / temperatura 25 s / presion atmosférica 0.5 s.

*Todas las precisiones indicadas en este documento han sido determinadas en condiciones de laboratorio. Todas estas precisiones se garantizan siempre que se usen los datos de calibracion y compensacion o condiciones

idénticas a las de calibracion.
**Ajuste y calibracion especificos, opcional.

2

Instrumento

Resolucion

compatible

HQ 210

0.1°C

1 hPa

VT 210
AMI 310

HQ 210
VT 210
AMI 310

HQ 210
VT 210
AMI 310

0.1%HR

60

25.4

254




Sonda hilo caliente (estandar/telescopica/telescépica con cuello de cisne)

Instrumento com-

Referencia Unidades Rangos de medicion Precision* Resolucion .

patible
SFC 300 ) MP 210
SFC 900 Velocidad: m/s, fpm, km/h, mph De0.15a1mfs Ao i“/;r‘ii'lg’n”l:gcﬂiz SO onal 0.01 mis VT 210
SFC 900 GN justey peciticos, op AMI 310
SFC 300 . De 0.15a3 m/s +3% del v.m. £0.03 m/s 0.01 m/s MP 210
SFC 900 Velocidad: m/s, fpm, km/h, mph De3.1a30mls +3% del v.m. +0.1 mis 04 mis VT 210
SFC 900 GN ’ =0 R ’ AMI 310
SFC 300 MP 210
SFC 900 Caudal: m*h, cfm, I/s, m*/s De 0 a 99999 m’/h +3% del v.m. 0 +0.03*superficie (cm?) 1 méh VT 210
SFC 900 GN AMI 310
SFC 300 MP 210
SFC 900 Temperatura: °C, °F De -20 a +80°C +0.3% del v.m. +0.25°C 0.1°C VT 210
SFC 900 GN AMI 310

Tiempo de respuesta t, : velocidad y caudal 0.6 s / temperatura 5 s.
22 282
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Sonda de medicion de velocidad para vitrinas de gases

Instrumento com-

Referencia Unidades Rangos de medicion Precision* Resolucion .

patible

MP 210

SFC 300 S** Velocidad: m/s, fpm, km/h, mph THHBESE +5% del v.m. +£0.02 m/s U VT 210

De3.1a5m/s 0.1 m/s

AMI 310

MP 210

SFC 300 S** Caudal: m*h, cfm, I/s, m*/s De 0 a 99999 m’/h +5% del v.m. 0 +0.02*superficie (cm?) 1m*h VT 210
AMI 310

MP 210

SFC 300 S** Temperatura: °C, °F De 0 a +50°C +0.3% del v.m. +0.25°C 0.1°C VT 210
AMI 310

Tiempo de respuesta t63 : velocidad y caudal 0.6 s / temperatura 5 s
22 282
il L1 BYIE
Sonda omnidireccional telescépica
Referencia Unidades Rangos de medicion Precision* Re§9|u- Instrume.nto com-

cion patible

. HQ 210
SOM 900 Velocidad: m/s, fpm, km/h De 0.00 a 5.00 m/s +3% del v.m. £0.05 m/s 0.01 m/s AMI 310

Precision (Repetibilidad, linealidad, Histéresis):
e . +1.8% HR (de 15°C a 25°C y de 5 a 95%HR) . HQ 210
SOM 900 Humedad relativa: %HR De 0.a 100%HR Incertidumbre en calibracion de fabrica: £0.88%HR 0-1%HR AMI 310
Dependencia con la temperatura: £0.04 x (T-20) %HR (si T<15°C 0 T>25°C)

HQ 210
SOM 900 Temperatura: °C, °F De -20 a +80°C +0.3% del v.m. £0.25°C 0.1°C AMI 310

Tiempo de respuesta t,, : velocidad y caudal 0.6 s / temperatura 5 s.
161 DE 557 A 1112

39,

*Todas las precisiones indicadas en este documento han sido determinadas en condiciones de laboratorio. Todas estas precisiones se garantizan siempre que se usen los datos de calibracion y compensacion o condiciones
idénticas a las de calibracion. 3
**Cumple la norma EN 14175-3.



Sonda de hélice 314 mm / sonda de hélice @14 mm telescdpica

Instrumento compa-

Referencia Unidades Rangos de medicion Precision** Resolucion tible
MP 210
N De0a3mis De 0.8 a 3 m/s: +3% del v.m. +0.1m/s

SH 14/ SHT 14 Velocidad: m/s, fpm, km/h, mph De 3.1 a 25 mfs De 3.1 a 25 mis: £19% del v.m. £0.3 mis 0.1 m/s VT 210
AMI 310
MP 210

SH 14/ SHT 14 Caudal: m*/h, cfm, I/s, m*/s De 0 a 99999 m’/h +3% del v.m. 0 +0.03*superficie (cm?) 1 m¥h VT 210
AMI 310
MP 210

SH 14/ SHT 14 Temperatura: °C, °F De -20 a +80°C +0.4% del v.m. £0.3°C 0.1°C VT 210
AMI 310

Tiempo de respuesta t; : velocidad y caudal 0.6 s / temperatura 5 s.
22 312
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161 De 515 a 1045
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Sonda de hélice @70 mm / sonda de hélice 870 mm telescépica

Referencia Unidades Rang(?s.tlie me- Precision** Resolucion Instrume_nto com-
dicion patible
SO Velocidad: De-5a3m/s De 0.4 a 3 m/s: +3% del v.m. +0.1m/s MIPZE
SHINY m/s, fpm, km/h, mph De3.1a35m/s De 3.1 a 35 m/s: £1% del v.m. 0.3 m/s Bl itk e
SHF 70* UP, LA ) : : S detum. =0 AMI 310
::T7(7)0 Caudal: De0a +3% del v.m. o 1 m¥h w;:g
3 3, 3 * 2'

SHF 70 mh, cfm, lis, mé/s 99999 m’h +0.03*sheath surface (cm?) AMI 310
SHIZO Temperatura: P2
SHT 70 cpc of i De -20 a +80°C +0.4% del v.m. +£0.3°C 0.1°C VT 210
SHF 70* ' AMI 310

Tiempo de respuesta t;, : velocidad, caudal y temperatura 0.8 s.

161 De 530 & 1060

Modelo telescopico

Sonda de hélice 3100 mm / sonda de hélice @100 mm telescopica

Instrumento compa-

Referencia Unidades Rangos de medicion Precision** Resolucion tible
O De 0.3 a3 m/s:
phleo Velocidad: De-5a3m/s +3% del v.m. +0.1m/s 0.01 m/s Jpaly
SHT 100 m/s, fom, km/h, . VT 210
SHE 100* mph De 3.1a35m/s De 3.1 a35 m/s: 0.1 m/s AMI310
+1% del v.m. +0.3 m/s

SH 100 , . MP 210
saT100 Cc?r:df/ls s De0a99999mih 0 g;fudzlr;‘g'e' E’cm 1 méh V1210
SHF 100* A o P AMI 310
SHI100 Temperatura: JPA
SHT 100 ‘PC of i De -20 a +80°C +0.4% del v.m. £0.3°C 0.1°C VT 210
SHF 100* ' AMI 310

Tiempo de respuesta t,; : velocidad, caudal y temperatura 1 s.
161 De 560 & 1090

f — -

Modelo telescopico

* Sonda con conexion inaldmbrica al instrumento. Alcance maximo de 10 m en campo abierto y sin obstaculos.
**Todas las precisiones indicadas en este documento han sido determinadas en condiciones de laboratorio. Todas estas precisiones se garantizan siempre que se usen los datos de calibracion y compensacion o condiciones

idénticas a las de calibracion. 4




Sonda multifuncion

Referencia Unidades Rangos de medicion Precision* Resolucién
PP De 0.15a3 m/s +3% del v.m. £0.03 m/s 0.01 m/s
SEEU Velocidad: ms, fom, km/h, mph De 3.1 a30 m/s +3% del v.m. +0.1 m/s 0.1 m/s
SMT 900 Caudal: m*/h, cfm, I/s, m*/s De 0 a 99999 m’h +3% del v.m. 0 +£0.03*superficie (cm?) 1 méh
Precision (Repetibilidad, linealidad, Histéresis):
+1.8%HR (de 15°Ca 25°Cy de 5 a 95%HR)
SMT 900 Humedad relativa: %HR De 0 a 100%HR Incertidumbre en calibracion de fabrica: +0.88%HR 0.1%HR
Dependencia con la temperatura:
+0.04 x (T-20) %HR (si T<15°C 0 T>25°C)
SMT 900 Temperatura: °C, °F De -20 a +80°C +0.3% del v.m. +0.25 °C 0.1°C
Tiempo de respuesta t,, : velocidad y caudal 0.6 s / temperatura 5 s.
) 161 DE 485 A 1040 )
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Sonda higrométrica
Referencia Unidades Rangos de medicion Precision* Resolucién
Precision (Repetibilidad, linealidad, Histéresis):
SHR 110 +1.8%HR (de 15°C a 25°Cy de 3 a 98%HR)
SHRF 110%* Humedad relativa: %HR De 0 a 100%HR Incertidumbre en calibracion de fabrica: +0.88%HR 0.1%HR
Dependencia con la temperatura:
+0.04 x (T-20) %HR (si T<15°C 0 T>25°C)
SHR 110 . : ) :
SHRF 110** Humedad absoluta: g/m De 0 a 600 g/m 0.1 g/m
SHR 110 .
SHRF 110%* Entalpia: kl/kg De 0 a 10000 ki/kg - 0.1 kikg
SHR 110 . )
SHRF 110%* Proporcion de mezcla: glkg De 0 a 10000 g/kg - 0.1 g/kg
SHR 110 ’ Lo o | o ) o
SHRF 110** Temperatura hiimeda: °C, °F De -50 a +100°C 0.1°C
SHR 110 . N
SHRE 110** Punto de rocio: °C,,, °F,, De -50 a +100°C,, - 0.1°C,
SHR 110 Cor o E . o o N
SHRE 110** Temperatura: °C, °F De -20 a +80°C +0.3% del v.m. +0.25°C 0.1°C

Tiempo de respuesta T, : Humedad relativa <10 s / temperatura 7 s.

114.5

€l

275.5

*Todas las precisiones indicadas en este documento han sido determinadas en condiciones de laboratorio. Todas estas precisiones se garantizan siempre que se usen los datos de calibracion y compensacion o condiciones

idénticas a las de calibracion.

**Sonda con conexion inalambrica al instrumento. Alcance méaximo de 10 m en campo abierto y sin obstaculos.

Instrumento com-

patible

VT 210
AMI 310

VT 210
AMI 310

VT 210
AMI 310

VT 210
AMI 310

Instrumento com-

patible

HQ 210
VT 210
AMI 310

HQ 210
VT 210
AMI 310

HQ 210
VT 210
AMI 310

HQ 210
VT 210
AMI 310

HQ 210
VT 210
AMI 310

HQ 210
VT 210
AMI 310

HQ 210
VT 210
AMI 310




Sonda higrométrica de alta temperatura

Instrumento compa-

Referencia Unidades Rangos de medicion Precision* Resolucion tible
Precision (Repetibilidad, linealidad, Histéresis):
SHR 300 +1.8%HR (de 15°C a 25°C y de 3 a 98%HR) HQ 210
Humedad relativa: %HR De 0 a 100%HR Incertidumbre en calibracion de fabrica: +0.88%HR 0.1%HR VT 210
SHRF 300** .
Dependencia con la temperatura: AMI 310
+0.04 x (T-20) %HR (si T<15°C 0 T>25°C)
HQ 210
SHR 300 Humedad absoluta: g/m? De 0 a 600 g/m* - 0.1 g/m? VT 210
SHRF 300**
AMI 310
HQ 210
::zfggo** Entalpia: kirkg De 0.a 10000 kifkg . 0.1 kiikg VT 210
AMI 310
HQ 210
SHR 300 Proporcion de mezcla: g/kg De 0 a 10000 g/kg - 0.1 glkg VT 210
SHRF 300**
AMI 310
HQ 210
SHRE00 Temperatura himeda: °C, °F De -50 a +100°C - 0.1°C VT 210
SHRF 300**
AMI 310
HQ 210
::2:280” Punto de rocio: °C,,, °F, De -50 a +100°C,, +0.6% del v.m. +0.5°C 0.1°C, VT 210
AMI 310
SHR 300 HQ 210
Temperatura: °C, °F De -40 a +180°C +0.3% del v.m. +0.25°C 0.1°C VT 210
SHRF 300**
AMI 310
Tiempo de respuesta T, : Humedad relativa <10 s / temperatura 7 s.
161 219
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Sonda CO / temperatura
Refcei;en- Unidades Rangos de medicion Precision* Resolucion Instrumento compatible
+0.3% del v.m. +0.25°C HQ 210
Temperatura: °C, °F De -20 a +80°C De 0 a 50 ppm: +2 ppm 0.1°C
SCO 110 MP 210
CO: ppm De 0 a 500 ppm De 51 a 200 ppm: +3 ppm 0.1 ppm AMI 310
De 201 a 500 ppm: +1.5% del v.m.
Tiempo de respuesta ., : 10s. = e
2751
Sonda CO, / temperatura
Referencia Unidades Rangos de medicion Precision* Resolucion Instrumento compatible
$CO 112 Temperatura: °C, °F De -20 a +80°C +0.3% del v.m. +0.25°C 0.1°C HQ 210
CO,: ppm De 0 a 5000 ppm +3% del v.m. £50 ppm 1 ppm AMI 310

Tiempo de respuesta t;;: 30's. s

]

- —oessacoscadesaassan (@)
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*Todas las precisiones indicadas en este documento han sido determinadas en condiciones de laboratorio. Todas estas precisiones se garantizan siempre que se usen los datos de calibracion y compensacion o condiciones
idénticas a las de calibracion.
**Sonda con conexion inaldmbrica al instrumento. Alcance maximo de 10 m en campo abierto y sin obstaculos.
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Sonda CO, / temperatura / higrometria

Referencia

SCOH 112

Unidades

Temperatura: °C, °F
CO,: ppm
Hygrometry: % RH

Tiempo de respuesta t;; : 30 s.

Sonda de fugas de gas

Referencia

SFG 300

Tiempo de respuesta t; :

3

Unidades

ppm
% LEL
% VOL

10s.

Rangos de medicion

De -20 a +80°C
De 0 a 5000 ppm
De 0 a 100%HR

Precision*

+0.3% del v.m. £0.25°C
+3% del v.m. +50 ppm
Precision (Repetibilidad, linealidad, Histéresis):
+1.8%HR (de 15°C a 25°Cy de 5 a 95%HR)
Incertidumbre en calibracion de fabrica: £0.88%HR
Dependencia con la temperatura:
+0.04 x (T-20) %HR (si T<15°C 0 T>25°C)

Resolucién

0.1°C
1 ppm
0.1% RH

/ﬁ:mooooaoououoooooo
. ooucoooosodoanoooon

q)

326

Rangos de medicion

Precision*

De 0 a 10 000 ppm (GPL: 0-1800)

De 0 a20% LEL

+20% del fondo de escala

De 0 a 1% VOL

313

Resolucion

1 ppm
0.01% LEL
0.001% VoL

Instrumento com-
patible

HQ 210
AMI 310

Instrumento compa-
tible

MP 210
AMI 310

7Emmﬂ]j

474
Sonda de tacometria 6ptica / de contacto
Referencia Unidades Rangos de medicion Precision* Resolucion Instrumgnto Compatible devices
compatible
. ) MP 210
. . De 60 a 10 000 tr/min +0.3% del v.m. +1 tr/min .
STA Optical tr/min, rpm De 10 001 a 60 000 tr/min +30 tr/min 1 tr/min VT 210
AMI 310
MP 210
STA Contact tr/min, rpm De 30 a 3000 tr/min +1% del v.m. £1 tr/min 1 tr/min VT 210
AMI 310
Tiempo de respuesta t;; : 2 s.
161 7

43

238

*Todas las precisiones indicadas en este documento han sido determinadas en condiciones de laboratorio. Todas estas precisiones se garantizan siempre que se usen los datos de calibracion y compensacion o condiciones
idénticas a las de calibracion.
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Sonda de luz
@52
2 '
I
. Rangos de me- . .. Rango espectral Sensibilidad direc- Linealidad Instrumento compa-
Ref. Unidades dicion Precision Resolucion (F)** cional (f2)** (f3)** tible
De0a De 0a999.9 lux: 0.1 lux Conforme a la curva
+1% of read- De 1000 a 9999 lux: 1 lux fotopica estandar o o HQ 210
o= iy (155 12 D; goaﬂoaogg”;fc ing or 2 lux De 10.00 a 99.99 klux: 0.01 klux V() it <k AMI310
De 100.0 a 150.0 klux: 0.1 klux NF C 42-710 Classe C
Tiempo de respuesta t; : <1 s.
]
Cable de conexion
|
U
Referencia Descripcion J'
Cable min-DIN / min-DIN para sondas de instru- i
mentos de clases 210y 310 | i
L 45 ¢m coil length IR |
2 m useful length

14

Extensor ajustable

El extensor ajustable se usa con sondas de hélice telescopicas, las sondas de hilo caliente tel-
escopicas o sondas multifuncion con hilo caliente, para efectuar mediciones de velocidad, caudal o
temperatura del aire.

Por ejemplo, permite realizar mediciones en diferentes puntos manteniendo la misma distancia a la 0
salida de una rejilla de impulsion de aire. 1

Referencia Descripcion
PRST Extensor ajustable de 10 a 303 mm

10<x<303

352

32

»

Ejemplo de aplicacion 1 B

*Todas las precisiones indicadas en este documento han sido determinadas en condiciones de laboratorio. Todas estas precisiones se garantizan siempre que se usen los datos de calibracion y compensacion o condiciones
idénticas a las de calibracion.
** Los coeficientes f1, f2 y f3 se definen segun la norma NF C 42-710

Todas las cotas indicadas en este documento son en milimetros.
Todas las empunaduras son de ABS con una temperatura de uso de -40 a 85 °C.
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