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] SAFETY WARNING

Risk of electric shock. Make certain that the entire power supply to the unit/system is disconnected before

attempting to install, service or remove any component.

The pump unit must not be immersed in water, installed outside the premises, stored in a damp environment or

exposed to frost. This pump has not been investigated for use in swimming pool or marine areas.

CAUTION: This pump has been designed for use with water only.

All condensate collection elements (collection tray, connecting tubes, outlets etc...) must be cleaned thoroughly prior

to installing the pump.

The pump is supplied with :

- A self-resetting thermal cut-out set at 115°C (239°F).

- Aself extinguishing body case (UL94 VO Material)

[ AVERTISSEMENTS DE SECURITE

Risque de choc électrique. Avant toute installation, maintenance ou démontage, mettre impérativement 'ensemble
de Tinstallation hors tension.

Le bloc pompe ne doit pas étre immergé, ni placé a I'extérieur des locaux ou dans des lieux humides et doit étre
tenu hors gel. Cette pompe n’a pas été congue pour une utilisation dans une piscine ou dans les zones marines.
ATTENTION : Cette pompe n’est congue que pour fonctionner avec de I'eau.

Il est nécessaire de nettoyer les éléments collecteurs de condensats (bac du climatiseur, tubes, sorties...) avant
l'installation de la pompe.

L'ensemble est équipé :

- D'une protection thermique : déclenchement a 115°C

- D’une enveloppe auto-extinguible (matériau UL94 VO0)

=3 ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico. Aseglrese de que el suministro total de energia a la unidad / sistema, esté desco-
nectado antes de intentar instalar, reparar o quitar cualquier componente. La bomba no debe ser sumergida en
agua, instalada en el exterior, almacenada en un ambiente himedo o expuesta a las heladas. Para reducir el riesgo
de descarga eléctrica, lea el manual de instrucciones para su correcta, instalaciéninstalar la bomba y todos los
componentes eléctricos por encima de-el nivel de grado superior del sumidero.Esta bomba no esta disefiado para
su uso en la piscina o areas marinas.ATENCION: Esta bomba esta pensada para ser utilizada Unicamente con agua.
Todos los elementos de la evacuacion de los condensados (bandeja de recogida, los tubos de conexién, enchufes,
etc....) deberan estar bien limpios antes de instalar la bomba. La bomba se suministra con:

- Un relé térmico automatico ajustado a 115° C.

- Material auto extinguible al fuego (UL94 VO Material)

B3 WARNUNG

Stromschlaggefahr. Vor jedem Eingriff muss die Anlage spannungsfrei gelegt werden.Der Pumpenblock muss
beruhrungssicher eingebaut werden. Eintauchen oder Montage im Freien oder in Feuchtrdumen ist nicht zulassig. Die
Pumpe ist eisfrei zu halten. Diese Pumpe ist nicht fiir die Verwendung in den Pool oder Meeresgebieten entwickelt.
Diese Pumpe ist nur fir die Férderung von Wasser bestimmt.

Die Kondensatauffangwanne muss vor Installation der Pumpe gereinigt werden.Die Pumpe ist ausgerustet mit :

- Temperaturschutzschalter : Auslésung 115°C

- Gehausematerial selbstléschend.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Pericolo di scossa elettrica.

Prima di qualsiasi intervento togliere imperativamente tensione all'installazione.

Il blocco pompa non deve venire immerso ne posto all’'esterno di locali o in luoghi umidi e deve venire tenuto al riparo
dal gelo.

Questa pompa non €& progettata per I'uso in piscina o le aree marine.

ATTENZIONE: Questa pompa € progettata per funzionare solo con acqua.

Prima di installare la pompa € necessario pulire gli elementi di raccolta condensa del condizionatore.

L’insieme ¢ dotato di :

- Protezione termica : intervento a 115°C, riarmo automatico

- Contenitore auto-estinguente : materiali UL94 VO

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok Voor iedere interventie, dient de installatie afgesloten te worden van de elektrische
voeding.Het pompblok mag in geen geval ondergedompeld worden in water noch buiten of in vochtige ruimtes
geplaatst worden en mag eveneens niet aan vorst worden blootgesteld. Deze pomp is niet bedoeld voor gebruik in
het zwembad of zeegebieden.LET OP: Deze pomp is alleen ontworpen om te werken met water.Het is noodzakelijk
om de kondensaatbak van de airco te reinigen voor de installatie van de pomp.

Het geheel is uitgerust met:

- een thermische bescherming: uitschakeling op 115°C,

- een zelfdovende omkasting (materiaal UL94 V0)

@i AVISOS DE SEGURANGA

Risco de choque elétrico. Antes de qualquer intervencéo desligar imperativamente a instalagéo.O bloco
bomba ndo deve ser imerso nem colocado no exterior dos locais ou em lugares humidos e deve ser conser-
vado ao abrigo do gelo. Esta bomba n&o foi projetado para uso na piscina ou areas marinhas. ATENCAO: Esta
bomba é criada apenas para trabalhar com agua.E necessario limpar os elementos colectores de condensados
do climatizador antes da instalagdo da bomba.O conjunto esta equipado :

- Com uma protecgédo térmica: disparo a 115°C,

- Com um involucro auto-extinguivel (materiais UL94 VO0)

[RU| NPEOOCTEPEXEHUA NO TEXHUKE BE3OMNMACHOCTHU

OnacHocTb NopaXeHUsi ANeKTPMYeCKUM TokoM. [epen BbinonHeHnem nboi onepaumn obsizaTensHO
OTKIMIOYMTE YCTAHOBKY OT 3MeKTPONUTaHNA.3TOT HAacoC He NpeaHasHayeH Ans UCnonb3oBaHus B bacceinHe

unu mopckmx panoHax.BHUMAHWE: 3ToT Hacoc npegHasHadeH Tonbko Ansi paboTel ¢ Bogon.He norpyxaiite
HaCOCHbIV arperar B XWAKOCTb U He MOMeLLalTe ero Ha OTKpPbITOM BO3AyXe UMK BO BNaXHYo cpeay, a Takke
3awmLanTe ot 3amepaaHusi.Nepes ycTaHOBKOW Hacoca HEOOXOANMO OYMCTUTL AEeTanu KonmeKkTopa KoHaeHcaTa
(6ak koHaMUMOHepa, Tpy6bl, BbixoAdb! 1 T. 4.). Cuctema obopynosaHa :

- TennoBol 3awwuToii: cpabatbiBaHue npu 115 °C

- Camo3atyxatoLenn obonodykoi (matepuan UL94 VO)

OSTRZEZENIE BEZPIECZENSTWA

Ryzyko porazenia prgdem. Przed instalacjg, konserwacjg lub demontazem, nalezy koniecznie wytaczy¢ napiecie
w instalacji.Blok pompy nie moze by¢ zanurzany, ani uzywany na zewngtrz pomieszczen lub w pomieszcze-
niach wilgotnych. Nalezy go rowniez chroni¢ przed zamarznigciem.Przed instalacjg pompy, nalezy koniecznie
wyczysci¢ elementy kolektorow skroplin (zbiornik klimatyzatora, przewo-dy, wyloty...).

Wyposazenie zestawu:

- Zabezpieczenie termiczne: wigczanie przy 115°C,

- Powloka samogasnaca (materiat UL94 V0).

BEZPECNOSTNIi UPOZORNENI

Nebezpedi urazu elektrickym proudem. Pfed kazdou instalaci, udrzbou nebo demontazi povinné celé zafizeni
odpojte.Cerpadlo nesmi byt ponofeno do vody nebo umisténo mimo vnitini prostory budovy, nesmi byt sklado-
vano ve vihkém prostfedi a musi byt chranéno prfed mrazem.Je nutné vycistit sbéraci prvky kondenzatt (nadrz
klimatiza¢ni jednotky, hadice, vystupy...) pfed instalaci ¢erpadia.

Systém je vybaven:

- tepelnou ochranou: spusténi pfi 115°C,

- samozhasecim obalem (material UL94 V0).

(E1

Max flow rate* 50Hz : 20 I’h Débit maximal* 50Hz : 20 I/h Caudal maximo* 50Hz : 20 I/h

60Hz : 19 I/h (US: 5 gph) 60Hz : 19 I/h (US: 5 gph) 60Hz : 19 I/h (US: 5 gph)
Max discharge head 10m (33 ft) Hauteur de refoulement max. 10m (33ft) Altura méx. de descarga 10m (33 ft)
Voltage* 230V - 50Hz - 14W Alimentation électrique* 230V - 50Hz - 14W Tension* 230V - 50Hz - 14W

or 120V~60Hz - 14W ou 120V~60Hz - 14W or 120V~60Hz - 14W

or 208 - 230V~50/60Hz - 14W oU 208 - 230V~50/60Hz - 14W or 208 - 230V~50/60Hz - 14W
Safety switch NC 8 A resistive - 250 V Contact de sécurité NF 8 A résistif - 250 V Contacto de alarma NC 8 Aresistive - 250 V

Thermal protection (overheating)

15°C (239°F)

Detection levels

On: 18mm Off: 13mmAL: 21mm
On: 5/8”, Off: 17/32”, Al:
13/16”

Sound level

22 dBA (1m - 3.3 )

Security standards

CE, EAC, UL, UKCA

Protection IPX4
* Depending on reference

Maximale Férdermenge 20 I/h

Maximaler Druck 10m

Stromversorgung 230V - 50Hz - 14W
Sicherheitskontakt NC 8 A ohmsche Last - 250 V
Uberhitzungsschutz 115°C

Schaltpunkte Ein: 18mm Aus: 13mm Al: 21mm

Protection thermique (sur-
chauffe)

15°C (239°F)

Niveaux de détection (mm)

On: 18 Off: 13 Al: 21
On: 5/8”, Off: 17/32”,
Al: 13/16”

Niveau sonore

22 dBA (1m - 3.3 ft)

Proteccion térmica (sobreca-
lentamiento)

15°C (239°F)

Niveles de deteccion

On: 18mm Off: 13mmAl: 21mm
On: 5/8”, Off: 17/32”,Al:13/16”

Nivel acustico a 1 m (3.3ft)

22 dBA (1m - 3.3 ft)

Normas de seguridad

CE, EAC, UL, UKCA

Normes de sécurité CE, EAC, UL, UKCA Protection IPX4

Protection IPX4

Portata massima 20 h Max. hoevelheid 20 /h

Altezza di mandata max. 10m Maximale opvoerhoogte 10m

Alimentazione elettrica 230V - 50Hz - 14W Stromversorgung 230V - 50Hz - 14W
Contatto di sicurezza NC 8 Amp resistivo - 250 V Alarmcontac NC 8 Amp resistivo - 250 V

Protezione termica
(surriscaldamento)

115°C

Thermische beveiliging
(oververhitting)

115°C

Livelli di rilevazione (mm)

On: 18 Off: 13 Al: 21

Detectieniveaus (mm)

On: 18 Off: 13Al: 21

Gerauschpegel bei Betrieb | 22 dBA Livello sonoro 22 dBA Geluidsniveau op 1 m 22 dBA
Sicherheisstandard CE, EAG, UL, UKCA Norma di sicurezza CE, EAC, UL, UKCA Veiligheidsnorm CE, EAC, UL, UKCA
Schutzart IPX4
RU
Caudal maximo 20 I/h MakcumansHas 20 niy Maksymalne natgzenie 20 l/godz.
Altura de descarga maxima 10m MPpOVSBOAUTENLHOCTL przeptywu
MakcvanbHas BbicoTa HarHetaHust | 10 M Maks. wysokos¢ prze-pom- 10m

Alimentacgéo eléctrica

230V - 50Hz - 14W

Contacto alarme

NC 8 Amp resistivo - 250 V

OnekTponuTtaHve

230B~50Tu—14Br

Proteccao
térmica(sobreaquecimento)

115°C

MpenoxpaHuTenbHbIN KOHTaKT

pasmblkaTens, 8 A

pesncTMBHOM Harpy3ku - 250 B

powywania

Zasilanie elektryczne

230V - 50Hz - 14W

Styk zabezpieczajacy

NC 8Arezystywny - 250 V

Niveis de detecgdo (mm)

On: 18mm Off: 13mm Al: 21mm

Nivel sonoroa 1 m

22 dBA

Normas de seguranca

CE, EAC, UL, UKCA

Tennosasi 3awuTa (neperpes) 115°C Zabezpieczenie termiczne 115°C
YpoBHY 0GHapYKEHMs* BKJ1.: 18 mm; BbIKJ1.: 13 MM, (przegrzanie)

CUIMH.: 21 mm Poziom detekcji (mm) On: 18mm Off: 13mm Al: 21mm
YpoBeHb Lyma 22 pBAnpn 1 m Poziom hatasu w odlegtosci 22 dBA

Hopmbl 6e3onacHocT

CE, EAC, UL, UKCA

Maximalni pritok 20 I/h

Max. vytlaéna vyska 10m

Elektrické napajeni 230V - 50Hz - 14W

Bezpeénostni kontakt NC 8A odporovy
-250V

Tepelna ochrana (pfehrati) 115°C

Urovné detekce (mm) On: 18mm Off: 13mm Al: 21mm

Hladina hluku v 1 m 22 dBA

Bezpecnostni normy

CE, EAC, UL, UKCA

(Ft)

40

ft

20

Tm

Normy bezpieczenstwa

CE, EAC, UL, UKCA

Discharge / Hauteur de refoulement /
Forderhohe / Altezza di mandata / BeicoTa HarHeTaHus

Capacity / Débit / Férdermenge / Portata /
MponyckHas cnoco6HOCTb

2.5 x200 mm

@int. 15mm -x 500 mm
1/10”x 8”

@ 5/8”x 19 3/4”

A

@ int. 6 mm ID
J int. 1/4” 1D

max. 10 m
1> N

(33 ft)

CHsauermann©
DELTA

www.sauermanngroup.com

SAUERMANN FRANCE

P.A. de I'Orée de Chevry

Route de Férolles

77173 Chevry Cossigny / France
Tel.: (+33) 01 60 62 06 06

Fax: (+33) 01 60 62 09 09
info@sauermanngroup.fr

SAUERMANN ITALIA
Via G.Golini 61/11

40024 Castel S.Pietro Terme (BO)

Italy

Tél.: (+39)-051-6951033

Fax: (+39)-051-942254
info.italy@sauermanngroup.com

SAUERMANN UK

Units 7 - 9, Trident Business Park
Amy Johnson Way - Blackpool -
Lancashire FY4 2RP / UK

Tel.: + 44 (0) 01253 340170

Fax: + 44 (0) 01253 340179
sales.uk@sauermanngroup.com

SAUERMANN GERMANY
Kernerstrasse 18

D-74223 FLEIN / Germany

Fon: (+49) 07131/399990

Fax: (+49) 07131/399992
info.germany@sauermanngroup.com

SAUERMANN N.A. Corp.

415 Oser Avenue, Suite P
Hauppauge, NY 11788 / USA
Tel.: (+1) 631-234-7600

Fax: (+1) 631-234-7605
sales.us@sauermanngroup.com

SAUERMANN Shanghai Co. Ltd
1, Chang xu Road, Ju Yuan new park,

L0€c uoip3 20 - LLOLN

201808, Jiading District , Shanghai.

R.P. China

Tel.: (+ 86) 21 69 16 89 61

Fax: (+ 86) 21 69 16 89 62
info.china@sauermanngroup.com

SAUERMANN Hong Kong Ltd
Room C, 5th floor, Sing-Ho Finance
Building, 166-68 Gloucester road,
Hong Kong SAR
info.hk@sauermanngroup.com

95% H.0
5%

ACC00401 )




Ce-

1 Pump Power Supply

Connect pump Phase and Neutral terminals to the air conditionner unit's power supply or to the mains supply to
comply with local National Standards. We suggest use of : ) ,

- An interconnecting power cable (CE: HO5 VVF 2 x 0.5 mm ; UL/CSA: 2 x 0.5mm  (AWG20) certified UL2464
- 80°C - 300V) which must be fastened securely to the wall, to avoid inadvertent disconnection during
installation and later servicing.

- This connection should be equipped with an electrical isolation device to the Phase and Neutral.

The pump must be powered by an electrical circuit protected against overvoltage> 2.5kV.

Pump safety switch

IMPORTANT : Connecting the safety switch is mandatory to avoid any risk of overflowing. For correct connection,
refer to the manufacturer’s appliance instructions.

The pump izs equipped witha NC r;igh water safety switch with a maximum rating of 8A/250V (safety switch CE:
2x0.5mm, UL/CSA:2x0.5mm (AWG20)).This contact may be used to switch off the air

conditionner where there is a risk of condensate overflow (after thorough verification by the installer of the
customer’s specific application and the resultant electric wiring diagram).

Do not break air conditionner’s earth and communication wire.

[E3) Alimentation de la pompe

Raccorder la phase et le neutre a 'alimentation du climatiseur ou au réseau par l'intermédiaire de cables, dans
le respect des normes locales. Nous recommandons ['utjlisation: R

- D'un cable d'interconnexion (CE: HO5 VVF 2 x 0,5 mm ; UL/CSA: 2x0,5mm (AWG20) certifié UL2464 - 80°C
- 300V), qui doit étre fixé solidement sur le mur pour éviter toute déconnexion involontaire durant l'installation ou
lors de la maintenance.

- D'un dispositif de protection sur la phase et le neutre.

La pompe doit étre alimentée par un circuit électrique protégé contre les surtensions > 2.5kV.

Contact de sécurité

IMPORTANT : Le cablage du contact de sécurité est indispensable pour éviter tous risques de débordement.
Pour un raccordement correct du contact de sécurité, respecter les indications données par le fabricant du
climatiseur.

Pour le raccordement du contact de sécuritg, vous disposez d'un gontact NF, d'un pouvoir de coupure 8A/250V
résistif. (contact de sécurité:CE: 2 x 0,5mm’, UL/CSA: 2 x 0,5mm (AWG20)). Ce contact peut étre utilisé pour
couper le climatiseur en cas de risque de débordement des condensats (apres vérification du schéma électrique
et de l'application client par l'installateur).Ne pas couper les fils de terre et communication du climatiseur.

A Alimentacion de la bomba

Conecte la bomba a las fases y al neutro de la red eléctrica por medio de cableado para cumplir con las Normas
Nacionales. Se sugiere el uso de :

- Un cable de alimentacion de interconexion (CE: HO5 VWF 2 x 0.5 mm?; UL/CSA: 2 x 0.5mm? (AWG20)
certificado UL2464 - 80°C - 300V), que debera ser fijado de forma segura, para evitar la desconexion
accidental durante la instalacién y el mantenimiento posterior.

-Esta conexién debe estar equipada con un dispositivo de aislamiento eléctrico (2A fusible cilindrico, no inclui-
do) a la fase y al neutro.

La bomba debe ser alimentado por un circuito eléctrico protegido contra sobretensiones> 2,5 kV.
Funcién de la alarma de la bomba

IMPORTANTE: La conexién de I'alarma es indispensable para evitar todos riesgos de desbordamiento. Para la
conexion correcta, consulte las instrucciones del aparato.

La bomba esta equipada con un contacto de alarma NC de nivel alto deagua con una capacidad maxima de
8A/250V (cable de alarme : CE: 2 x 0.5mm?2, UL/CSA: 2 x 0.5mm? (AWG20)). ste contacto puede ser
utilizado para apagar el sistema de refrigeracion donde existe el riesgo de desbordamiento del
condensado (previo examen detallado por el instalador, de aplicaciones especificas del cliente y

la comprobacién del cableado eléctrico).

Elektro Anschluss
Aul3enleiter (Phase) und Mittelleiter (Neutralleiter) an die Stromversorgung des Klimagerates oder ans
Netz anschlief3en und unter Einhaltung der geltenden lokalen Vorschriften. Kabel zugentlastet anschlieen.
Aulenleiter und Neutralleiter absichern. Zur Veriéngerung des jm Lieferumfang enthaltenen Stromkabels
empfehlen wir folgende Ausfiihrung (CEHO5 VVF 2 x 0.5 mm).
Die Pumpe ist durch eine elektrische Schaltung vor Uberspannung> 2,5 kV geschuitzt versorgt werden.
Sicherheitsabschaltung
WICHTIG : Um jegliches Risiko eines Kondensatlberlaufs zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, den
Kontakt fur die Sicherheitsfunktion anzuschlieRen. Beachten Sie hierzu die Hinweise des Klimagerateherstellers.
Die Sicherheitsfunktion wird Uber einen NC-Kontakt ausgeldst mit einer max. Schaltleistung von 8A/250V
ohmsche Last. Mit diesem_Sicherheitskontakt kann das Kuhlsystem bei drohendem Kondensattiberlauf
abgeschaltet werden (nach Uberprifung des Schaltplans und der Kundenanwendung durch den Installateur).
Zur Vezrk'éngerung des Alarmkabels des Klimagerates ein entsprechendes Elekirokabel bereithalten (2 x
0.5mm ). Schutzleiter und Alarmkabel diirfen nicht gekappt werden.
Alimentazione della pompa
Collegare la fase e il neutro all'alimentazione del condizionatore o alla rete per mezzo di cavi, nel rispetto delle
norme locali.
Raccomandiamo l'utilizzo: 2
- Di un cavo di interconnessione (CE HO5 VVF 2 x 0,5 mm ) che deve essere saldamente fissato alla parete per
evitare qualsiasi scollegamento involontario durante la procedura di installazione o manutenzione.
- Di un dispositivo di protezione sulla fase e sul neutro.
La pompa deve essere alimentato da un circuito elettrico protetto contro le sovratensioni> 2.5kV.

Contatto di sicurezza

IMPORTANTE: Il collegamento del contatto di sicurezza & indispensabile per evitare rischi di trabocco. Per un
corretto collegamento del contatto di sicurezza, rispettare le indicazioni fomite dal produttore del condizionatore.
Per il collegamento del contatto di sigurezza, si dispone di un contatto NC, con potere d'interruzione di 8A/250V
resistivo (cavo elettrico: 2 x 0,5mm ). Questo contatto pud essere utilizzato per interrompere la produzione
del condizionatore in caso di rischio di fuoriuscita della condensa (una volta che l'installatore avra verificato lo
schema elettrico e il tipo di applicazione del cliente). Non tagliare i cavi di terra ed elettrici del condizionatore.

Elektrische aansluiting :

Aansluiten fase en nulleider aan de voeding van het airconditioningsapparaat of ann het net door middel van:

- een verbindingskabel (HO5 VVF 2 x0.5 mm?) welke vastgezet dient te worden aan de muur om te vermijden dat
hij losgerukt wordt, in de directe omgeving van het pompblok.

- Verder dient een werkschakelaar of zekering (niet bijgeleverd) op fase en nulleider.

La pompa deve essere alimentato da un circuito elettrico protetto contro le sovratensioni> 2.5kV.
Alarmfunctie: BELANGRIJKE: Voor het aansluiten van het alarm beschikt U over een contact NC met een
maximale onderbreekstroom van 8A/250V resistief (elektrische kabel: 2x0.5mm? (AWG20). We raden U aan om
dit contact te gebruiken om de werking van de compressor te onderbreken in geval het alarm niveau bereikt wordt
in de vlotterkamer (na controle elekirisch schema en in functie van toepassing van de klant).

Ligagéo eléctrica

Ligar a fase e neutro a alimentacéo do climatizador ou a rede por intermédio de cabos, respeitando as normas
locais.

Recomendamos a utilizagdo:

- De um cabo de interligagio (HO5 VVF 2 x 0.5 mm?) que deve ser fixado solidamente na parede para evitar
qualquer desligamento involuntario durante a instalagdo ou aquando da manutengzo.

- De um dispositivo de protecgdo (disjuntor 2A, ndo fomecido) na fase e no neutro.

Abomba deve ser alimentado por um circuito elétrico protegido contra sobretensdo> 2,5 kV.

Funcéo alarme. IMPORTANTE: Para uma ligagao comrecta do alarme, respeitar as indicagdes dadas pelo fabri-
cante do climatizador. Para a ligagdo do alarme, dispde de um contacto NC, com poder de corte 8A/250V resistivo
(cabo eléctrico: 2 x 0.5mm?). Este contacto pode ser utilizado para cortar a produgéo frigorifica em caso de
risco de derramamento de condensados (depois da verificagdo do esquema eléctrico e da aplicagdo cliente pelo
instalador).

L Srexrporivrative Hacoca : MoaKourTe dhasy 1 HEMTPATTb K UCTOMHUKY MUTAHMS! KOHOMLMOHEPA WM K CETU
C MOMOLLIBIO Kaberei B COOTBETCTBIM C MECTHBIMM HOpMaMi. PEeKOMEHAYETCA MCMONL308aTh:

- coeayHUTENbHbI kKabernb (CE: HO5 VWF 2x 0,5mm ; UL/CSA: 2x0,5Mm (AWG20) B COOTBETCTBUN C HOPMOM
UL2464 — 80 °C — 300 B), koTopbIt1 JormkeH ObITb HAOEXHO 3aKpernseH Ha CTeHe BO M30exaHue CryqaiiHoro
OTCOEAVHEHMSI BO BPEMS YCTaHOBKW UV TEXOBCITY KBaHUS;

- ipeaoxXpaHUTENBLHOE YCTPOWCTBO Ha dhase 1 HerTpani.

Hacoc porkeH ObITb NPYBEOEH B SMNEKTPUYECKON LIENM 3aLLmT OT nepeHanpsbkeHns> 2,5 kB.
[MpenoxpaHnTErbHbIN KOHTaKT

BAXKHO. Bo wu3bexaHne onacHOCTM MNEepenorHEHVs HeOoOXOOMMO BbINOMHUTL KabernbHoe CoeanHeHve
NPENOXPaHNTENBHOMO KOHTaKTa. YTobbl NpaBUibHO NOAKIHOHUTL NPeaoXPaHUTENBHBIA KOHTaKT, BbINOMHSIATE
YKa3aHWs M3rOTOBUTENS KOHAVLIMOHEPA.

[na noaKnioYeH s NpenoXpaHUTENbHOM KOHTaKTa NPedyCMOTPEH PasMbIKAIOLLMIA KOHTaKT C PA3PLIBHOMN
criocobHocTb0 8 AI250 B nput pesncTvBHOM Harpyake (MpeaoxpaHnTenbHbIn KoHTakT: CE: 2x0,5mm , UL/CSA:
2x0,5mMv (AWG20)). STOT KOHTaKT MOXET ObITb MCMONL30BaH OISt OTKIHOHEHNS] KOHAVLIMOHEPa B Criyvae
pycka nepenorHeHnst KOHOAEHCaToM (MoCrne MPOBEPKN JMEKTPUYECKON CXEMbI W KITMEHTCKOMO MPUINOXKEHNS
YCTaHOBLLIMKOM).

Q—Ie OTKIHO4anTe 3a3eMnNsioLme 1 COeanHUTENbHbIE npoBoAa KOHOMLIMOHEPA.

~

Podtgczenie elektryczne

Zasilanie pompy : Podtagczyc¢ faze i zero do zasilania klimatyzatora lub do sieci za pomoca
przewoddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zalecamy zastosowanie:
- Przewodu tgczacego (HO5 VVF 2 x 0,5 mm2), ktéry musi by¢ solidnie przymocowany do $ciany,
aby unikng¢ przypadkowego odigczenia podczas instalacji lub konserwac;ji.
- Zabezpieczenia (wylgcznik 2A, niedotgczony) na przewodzie fazowym lub zerowym.
Styk bezpieczenstwa
WAZNE: Okablowanie styku bezpieczenstwa jest niezbedne, aby unikng¢ przelania.
Podtaczenie styku bezpieczenstwa nalezy wykonaé zgodnie ze wskazoéwkami producenta klimaty-
zatora.
Do podtgczenia styku bezpieczenstwa stuzy styk NZ o zdolnosci wytaczania 8 A/250 V rezystywny
(przewdd styku bezpieczenstwa: CE: 2 x 0,5 mm2). Ten styk moze by¢ wykorzystany do wytaczenia
produkcji chtodu w razie ryzyka przelania sie skroplin (po sprawdzeniu schematu elektrycznego i
instalacji klienta przez instalatora).

Elektrické zapojeni

Napajeni ¢erpadla : Pfipojte fazi a nulak k napajeni klimatiza¢niho zafizeni nebo k siti pomoci kabelu,
v souladu s mistnimi normami. Doporu€ujeme pouzit:

- propojovaci kabel (HO5 VVF 2 x 0,5 mm2), ktery je tfeba pevné uchytit na sténu, aby se zabranilo
nahodnému odpojeni béhem instalace nebo udrzby.

- ochranné zafizeni (jisti¢ 2A, neni soucasti dodavky) na fazi a nulak.

Bezpecnostni kontakt

DULEZITE: Zapojeni bezpecnostniho kontaktu je nezbytné, aby se zabranilo jakémukoliv riziku preteceni.
Pro spravné pfipojeni bezpecnostniho kontaktu postupujte podle pokyn( vyrobce klimatiza¢ni jednotky.
Pro pfipojeni bezpecnostniho kontaktu mate kontakt NC s vypinacim vykonem 8A/250 V odporovym (ka-
bel bezpe&nostniho kontaktu: CE: 2 x 0,5 mm2). Tento kontakt Ize pouZzit pro vypnuti chlazeni v pfipadé
nebezpecdi preteCeni kondenzatd (po kontrole schématu zapojeni a zakaznické aplikaci pFisluSnym tech-
nikem).

J
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m Initial operational test

- First clean the condensate tray of any debiris leftover from manufacture or unpacking of the air conditioner unit
- Pour slowly 100-250ml (3 - 80z) of water onto the heat exchanger or into the condensate collection tray
(a squeezable plastic bottle, ACC00401, is available)

- Check that the pump unit starts & then stops as the water level decreases.

- Check safety switch by continuing to pour water until the alarm triggers.

E Test de mise en service

- Nettoyez le bac de condensats de tout débris (résidus de fabrication ou restes d’emballage).

- Versez doucement 100-250ml d’eau sur la batterie ou dans le bac du climatiseur (utiliser la burette
d’essai ACC00401, non fournie).

- Vérifiez que la pompe se met en marche et s’arréte lorsque le niveau d’eau est redescendu.

- Pour vérifier le fonctionnement du contact de sécurité, versez continuellement de I'eau jusqu’a ce que la
sécurité se déclenche.

E Prueba de funcionamiento inicial

- Primero limpie la bandeja de condensados de cualquier desecho sobrante de la fabricacion o del
desembalaje.

- Vierta el agua en la batteria o en la bandeja de recogida de condensados (Una botella de plastico
ACCO00401, esta disponible por separado para este propésito).

- Comprobar que la unidad de bomba se inicia y se detiene a medida que disminuya el nivel del agua.

- Verifique la funcién de alarma al continuar vertiendo agua hasta que la alarma se dispara (cortar

el compresor).

EE Funktionstest

- Eventuelle Riickstande (Herstellungs-, Montage- oder Verpackungsreste) aus der Kondensatwanne
entfernen. Funktionstest:

- Etwas 100-250ml Wasser auf die Batterie oder in die Wanne des Klimagerates gieRen (Testflasche
ACCO00401 verwenden, nicht im Lieferumfang).

- Uberpriifen, ob die Pumpe startet und bei sinkendem Wasserspiegel wieder stoppt.

- Um die Sicherheitsfunktion zu Uberpriifen, solange Wasser aufgieRen, bis der Sicherheitskontakt auslost.

Wl Test di messa in servizio
- Pulire la vaschetta di raccolta condensa rimuovendo qualsiasi detrito (residui di produzione o
d’imballaggio).
- Versare piano 100-250ml (3 - 80z) d’acqua sulla batteria o nella vaschetta del condizionatore (utilizzare
la buretta di prova ACC00401, non fornita).
- Verificare che la pompa si metta in moto e si fermi quando il livello dellacqua € calato.
- Per verificare il funzionamento del contatto di sicurezza, versare continuamente acqua fino a far scattare
la sicurezza.

Elektrische aansluiting :

Aansluiten fase en nulleider aan de voeding van het airconditioningsapparaat of ann het net door middel van:

- een verbindingskabel (HO5 VVF 2 x0.5 mm2) welke vastgezet dient te worden aan de muur om te vermijden
dat hij losgerukt wordt, in de directe omgeving van het pompblok.

- Verder dient een werkschakelaar of zekering (niet bijgeleverd) op fase en nulleider.

La pompa deve essere alimentato da un circuito elettrico protetto contro le sovratensioni> 2.5kV.
Alarmfunctie: BELANGRIJKE: Voor het aansluiten van het alarm beschikt U over een contact NC met een maxi-
male onderbreekstroom van 8A/250V resistief (elektrische kabel: 2x0.5mm? (AWG20). We raden U aan om dit
contact te gebruiken om de werking van de compressor te onderbreken in geval het alarm niveau bereikt wordt in
de viotterkamer (na controle elektrisch schema en in functie van toepassing van de klant).

Teste da colocagio em servigo:

- Remover todos os detritos da bandeja de condensados (residuos de fabrico ou restos de embalagem).
- Deitar um pouco de agua na bateria ou na bandeja do climatizador (utilizar a almotolia de ensaio ACC00401
nao fomecida).
- Verificar se a bomba arranca e para quando o nivel de agua volta a descer.
- Para verificar o funcionamento do alarme, deitar agua continuamente até que a fungdo de alarme seja accio-
nada (corte do compressor).

m WcnbiTaHnA npyu BBoAe B 3KCMlyaTaLuio

- OumncTnTe Bak ¢ KOHAEHCaTOM OT NobbIX OTXOAOB (TEXHOMOMMYECKUEe OTXOAb! UM OCTaTKW YNaKoBKK).

- MegneHHo Hanevite 100-250 mn (3—8 yHUWMI1) BOAbI Ha 3MeeBUK 1nu B 6ak KoHAULMOHepa (UCnonb3yiiTe
OropeTKy ans ncnbitanin ACC00401, He NOCTaBNSIETCS B KOMIIIEKTE).

- YBeauTech, YTO HAacOC BKIKOHAETCS M NpekpaLlaeT paboTy, Korga YpoBeHb BOAbl CHOBA CHIDKAETCS.

- Yto6bI NpOBEPUTL MCMPABHOCTL MPEAOXPAHUTENBHOMO KOHTaKTa, HENpepbIBHO HanunBeanTe Bogdy, Noka
NpefoXpaHUTENbHbIN KOHTaKT He cpaboTaerT.

3 Uruchamianie
- Wyczysci¢ zbiomik skroplin ze wszystkich resztek (pozostatosci po produkcii lub opakowaniu).
- Nalac¢ troche wody na baterie lub do zbiomika klimatyzatora (uzy¢ biurety testowej ACC00401, niedotgczona).
- Sprawdzi¢ czy pompa uruchomi sig i wytaczy po spadku poziomu wody.
- Aby sprawdzi¢ dziatanie styku bezpieczenstwa, nalezy ciggle nalewa¢é wode az do zadziatania styku
bezpieczenstwa (wytaczenie sprezarki).

_ Test uvedeni do provozu: .

- VyCistéte nadrz kondenzati od v8ech nedistot (zbytky z vyroby nebo baleng.

aNc?l’Utlf t)rochu vody do sbérného potrubi kondenzatu (mozno pouzit byretu ACC00401, neni soucasti
odavky).

- Zkontrolujte, zda se Cerpadlo spousti a zastavi, kdyZ hladina vody klesla. )

- Pro ovéreni funkce bezpeénostniho kontaktu nepfretrzité lijte vodu, az je bezpec€nostni kontakt akti-

vovan (vypnuti kompresoru).

0‘0: ~

[EY] The pump must be cleaned and serviced at regular intervals in accordance with the degree of pollution
existing witin the pump operating environment. Void warranty if the detection reservoir rubber seal
is removed.

I3 La pompe doit étre nettoyée réguliérement.La périodicité de ce nettoyage varie en fonction du degré de
pollution occasionné par renvironnement./\ Le démontage du joint élastomére entraine la perte de la garantie.

=] La unidad de deteccion debe ser limpiada y mantenida a intervalos regulares, segun el grado de
contaminacion existente en el entorno de funcionamiento de la bomba. El desmontaje de la
junta elastomérica, se anulara la garantia.

EH Der Niveauschalter muR je nach Verschmutzungsgrad des Einbauortes regelmaRig gereinigt werden.
/\Wird die Dichtung entfemt erlischt die Garantie.

La pompa deve essere pulita regolarmente. La frequenza della pulizia dipendera dal grado d'inquina-
mento dellambiente. /\ La rimozione della guamizione comporta la perdita della garanzia.

Het detectiesysteem moet regelmatig onderhouden worden. De frequentie van dit onderhoud hangt af
van de graad van pollutie van de omgeving. //\ Demontage van de elastomere afdichting vervalt de garantie.

O bloco de detecgdo devem ser limpos.Esta limpeza deve ser efectuada regularmente consoante
o nivel de poluic&o ocasionado pelo ambiente. A\ Desmontagem da vedag&o elastomérica ira anular a
garantia.

] PerynsipHo ounLLaiite Hacoc. MNeproanyHOCTb YUCTKY 3aBUCHT OT CTENeHM 3arpsisHeHms!, 00YCroBreHHOM
OKpy>atoLLien cpenoit. [leMoHTax anacToMepoBOro YNnoTHEHUSt BEOET K yTpaTe rapaHTum.
/\ He femoHTVipyiiTe ynnotHeHve.

Blok wykrywania nalezy regularnie czyscic. Terminy konserwacji zmieniajg sie w zaleznosci od stopnia
zanieczyszczenia spowodowanego otoczeniem./\ Demontaz uszczelki elastomerowej powoduje utrate gwa-
ranciji.

Detekéni jednotka se musi &istit pravideln&, Frekvence &iSténi zavisi na stupni znegisténi
zpusobeného prostfedim/\Demontéz elastomerniho t&snéni povede ke zruSeni zaruky.

-
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[ Sila pompe ne démarre pas, vérifier le cablage et l'alimentation électrique .

Pour tout probléme, vérifier:

- que les tubes ne sont ni obstrués ni pincés,

- que le flotteur a l'intérieur de la pompe n’est pas bloqué,

- que les entrée et sortie hydrauliques ne sont pas obstruées.

D’autres vérifications peuvent étre nécessaires.

Si la pompe fonctionne trop longtemps (>1min), vérifier:

- que la hauteur de refoulement est <a 10 m,

- que la pompe est adaptée a la puissance de l'appareil,

- que lors de la mise en service, le débit de l'eau versée n’a pas été trop important (ex: 11 en 30s=60l/h
>>201/h).

Si la pompe fonctionne en continu et n’aspire pas d’eau, vérifier que le tube d’entrée est bien connecté et
étanche. Sinon changer la pompe.

Si la pompe enchaine les cycles sans s’arréter :

- arréter la pompe et vérifier que I'eau ne descend pas dans le tube de refoulement. Si oui, changer la pompe.

[ En caso de problema, compruebe:

- que los tubos no estén obstruidos ni pinzados,

- que el flotador situado dentro del bloque de deteccién no esté bloqueado,

- que la entrada y la salida hidraulicas no estén obstruidas.

Puede ser preciso realizar otras comprobaciones.

Si la bomba no arranca, compruebe el cableado y la alimentacion eléctrica.

Si la bomba funciona demasiado tiempo (> 1 min.), compruebe:

- que la altura de descarga sea<a 10 m,

- que la bomba esté adaptada a la potencia del equipo,

-/que dur:/an)te la puesta en marcha el caudal de agua vertida no sea excesivo (ej.: 11en 30 s =60
I/h >>20 I/h).

Si la bomba funciona de forma continua y no aspira agua, compruebe que el tubo de entrada
esté bien conectado y sea estanco. De lo contrario, cambie la bomba.

Si la bomba encadena los ciclos sin detenerse, compruebe:

- que el bloque de deteccion no esté excesivamente inclinado,

- que, con la bomba parada, el agua no descienda por el tubo. En tal caso, cambie la bomba.

IEX3 Wenn die Pumpe nicht startet: Verkabelung und Stromversorgung berpriifen. Bei allen Problemen
tiberpriifen :

- ob die Schlauche nicht verstopft oder geknickt sind;

- ob der Schwimmer nicht blockiert ist;

- ob der Kondensatzulauf- oder -auslauf nicht verstopft ist.

Weitere Uberpriifungen kénnen notwendig sein.

Wenn die Pumpe zu lange lauft (> 1 min) :

- ob die Forderhdhe < 10 m betragt;

- ob die Pumpe ausreichend dimensioniert ist;

- ob bei der Inbetriebnahme nicht zu viel Wasser aufgegossen wurde (Beispiel: 11in 30s=601/h >>201/h).
Wenn die Pumpe im Dauerbetrieb ist und kein Wasser ansaugt : iberpriifen, ob der Eingangsschlauch
ordentlich angeschlossen und dicht ist. Ansonsten die Pumpe auswechseln.

Wenn die Pumpe mehrere Zyklen nacheinander lauft, ohne anzuhalten :

- ob bei stillstehender Pumpe das Wasser nicht in den Schlauch zurticklauft. Wenn ja, die Pumpe auswechseln.

Se la pompa non si avvia, verificare il cablaggio e 'alimentazione elettrica.
Per qualsiasi problema, verificare :

- che i tubi non siano ostruiti né piegati;

- che il galleggiante non sia bloccato;

- che l'entrata e l'uscita idrauliche non siano ostruite.

Possono essere necessari altri controlli.

Se la pompa rimane in funzione per troppo tempo (> 1 min.), verificare

- che l'altezza di mandata sia <a 10 m;

- che la pompa sia adatta alla potenza dellapparecchio;

- che durante la messa in servizio la portata dellacqua versata non sia eccessiva (es.: 1 1in 30 sec.= 60 l/ora
>>20 l/ora).

Se la pompa funziona a ciclo continuo e non aspira acqua, verificare che il tubo d'ingresso sia corretta-
mente collegato ed ermetico. In caso contrario, sostituire la pompa.

Se la pompa funziona in continuo:

fermare la pompa e verificare se dal tubo di mandata 'acqua ritorna verso la pompa stessa.

In questo caso sostituire la pompa.

Controleer voor ieder probleem :

- of de buizen niet verstopt of samengeknepen zijn;

- of de viotter in de viottermodule niet geblokkeerd wordt;

- of de hydraulische in- en uitgangen niet verstopt zijn.

Een nadere controle kan nodig zijn.

Als de pomp niet start, controleer dan de elektrische bekabeling en voeding.

Als de pomp te lang werkt (> 1min), controleer dan:

- of de opvoerhoogte < 10 mis;

- of de pomp geschikt is voor het vermogen van het apparaat;

- of bij het eerste gebruik het debiet van het geschonken water niet te groot was (bijv.: 11in 30s=60l/u >>20l/u.
Als de pomp continu werkt en geen water aanzuigt, controleer dan of de inlaatbuis goed is aangesloten en
waterdicht is. Vervang de pomp als dit niet het geval is.

Als de cycli elkaar opvolgen zonder dat de pomp uitschakelt, controleer dan:

- of de viottermodule niet te schuin staat;

- of bij een uitgeschakelde pomp het water niet in de buis stroomt. Vervang de pomp als dit het geval is.

Para qualquer problema, verificar se :
- 0s tubos n&o estao obstruidos ou estrangulados;
- a bdia no interior do bloco de detecgdo nao esta bloqueada;
- as enfrada e saida hidraulicas n&o estao obstruidas.
Qutras verificagdes podem ser necessarias. ] o
Se a bomba néo arrancar, verificar a cablagem e a alimentag&o eléctrica.
Se a bomba funciona durante muito tempo (> 1 minuto), verificar se :
-aalturadedescargaé<10m,
- a bomba esta adaptada & poténcia do aparelho; o
- durante a colocagao em servigo, o débito de agua vertida n&o foi muito elevado (ex.: 11 em 30s=60l/h >>201/h).
Se a bomba funciona continuamente e ndo aspira agua, verificar se o tubo de entrada esta correctamente
Igado e estanque. Em caso contrario, substituir a bomba.
e a bomba encadeia os ciclos, sem parada, verificar se :
- 0 bloco de detecgdio ndo esta excessivamente incdlinado;. o
- com a bomba parada, a agua ndo desce pelo tubo. Se sim, substituir a bomba.

Y Ecrm Hacoc He 3anyckaeTcsi, NpoBepLTe KabernbHble COeAUHEHMA U 3MeKTPONUTaHue.

B cryqae BO3HUKHOBEHWSI Npobnem ybeamTech, YTo:

- Tpy6bl He 3aKyMNopeHsb!, He 3aLLEMSIEHDI

- MOMnnaBoK BHyTpY Oroka oBHapyxeHus He 3abroKMpoBaH;

- MapaBnYECKVe BXoAb! M BbIXOAb! HE 3aKyNOpPeEHb!.

Mo>KeT BO3HUKHYTb HEOBXOAVMMOCTb BbINOMHATL APYrie NPOBEPKY.

Ecrnn Hacoc pabotaet criiwkom gonro (> 1 MyH), yoeauTecs:

- YTO BbICOTa HarHeTaHust Huxke 10 m;

- 4TO HACOC COOTBETCTBYET MOLLIHOCTY YCTPOWCTBA;

- 4TO BO BpeMs BBOAA B AKCyaraLmio NoToK BoAb! He Obin CrNLLKOM MHTEHCUBHBLIM (MpuMep: 1 113a 30 ¢
=60 n/d >> 20 nfy).

Ecnu Hacoc paboTtaet HenpepbIBHO 1 HE BCaChIBaET BOAY,

ybenuTecs, YTo BxoaHas Tpyba HaaeKHO coeamHeHa 1 repMeTudHa. B nHom crnydae 3amenuTe Hacoc.
Ecnm Hacoc 6e30CTaHOBOYHO BbIMOMHSAET LKL, yoeauTech:

- 4TO MK BbIKITKOYEHHOM Hacoce Bofa He CryCKaeTCsl B HarHeTaresbHyto TpyOy (ecnm 31o Tak, 3aMeHuTe

Hacoc).

Naprawa

W przypadku problemu, nalezy sprawdzic:

- czy przewody nie sg zatkane lub zaci$nigte,

- czy ptywak wewngtrz bloku wykrywania nie jest zablokowany,

- czy wioty i wyloty hydrauliczne nie sg zatkane.

Inne kontrole mogg okazac si¢ konieczne.

Jezeli pompa sie nie uruchamia, sprawdzi¢ podigczenie i zasilanie elektryczne.

Jezeli pompa dziata zbyt diugo (> 1 min), nalezy sprawdzic:

- czy wysoko$¢ ttoczenia jest mniejsza niz 10 m,

- czy pompa jest dostosowana do mocy urzgdzenia,

- czy podczas uruchamiania, przeplyw wlewanej wody nie jest zbyt duzy (na przyktad: 1 | w ciggu 30 s = 60 I/h
>>20 I/h).

Jezeli pompa dziata w sposéb ciggly i nie zasysa wody, sprawdzi¢ czy przewdd wlotowy jest prawidiowo
podiaczony i szczelny. Jezeli nie, wymieni¢ pompe.

Jezeli pompa bez przerwy wznawia cykle pracy, nalezy sprawdzic:

- czy blok wykrywania nie jest zbyt mocno nachylony,

- czy, po zatrzymaniu pompy, woda nie schodzi do przewodu. Jezeli tak, wymieni¢ pompe.

% U kazdého problému zkontrolujte:

- zda hadice nejsou blokovany nebo skripnuty,

- zda plovak uvnitf detekéni jednotky neni blokovan,

- zda hydraulické vstupy nebo vystupy nejsou blokovany.

Mohou byt nezbytné ostatni kontroly. ) )

Pokud se Cerpadlo nespusti, zkontrolujte zapojeni a napajeni.

Pokud €erpadlo b&zi pfili§ dlouho (> 1 min), zKontrolujte:

- zda vytlacna vyska je <10 m,

- zda Cerpadlo Jle pfizpusobeno vykonu zafizeni,

- zda prltok nalévane vody nebyl béhem provozu pfili§ velky gﬁ.: 11za 30s =60 I/h>>20 I/h).
Pokud Cerpadlo béZi nepfetrZité a nesaje vodu, zkontrolujte, zda vstupni hadice je spravné pfipojena
a utésnéna. V opacném pfipadé vyménte Cerpadlo.

Pokud Cerpadlo fetézi cykly bez zastaveni, zkontrolujte:

- zda detekéni jednotka neni pfilis naklonéna, .

- zda, kdyz je Cerpadlo vypnuto, voda neklesa do trubice. Pokud ano, vyménte Cerpadlo.

WARRANTY / GARANTIE / GEWAHRLEISTUNG / GARANZIA
EX] Warranty 24 months. http://www.sauermann.co.uk

IEA Garantie 24 mois. http://www.sauermann.fr

X3 24 Monate. http://www.sauermannpumps.de

il 24 mesi. http://www.sauermannpumps.it

www.sauermanngroup.com

A DEPOSER
EN DECHETERIE

et cordons

se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
) Privilégiez Ia réparation ou le don de votre appareil !




