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ol-30

Bomba de piston

Ref. Sauermann®: SI30CE01UN23

Gracias a su alto caudal, la Si-30 se adapta a cualquier climatizador de hasta
20 kW. Especificamente disefiada para la evacuacion de los condensados
producidos por los climatizadores, la tecnologia que integra esta bomba
garantiza su fiabilidad en cualquier entorno.

y Respetuosa con el confort del usuario, la Si-30 se mantiene silenciosa con
independencia del volumen de condensados a evacuar.

Ventajas
Piston de nueva tecnologia, patentado Silencio
o (Caudal elevado: una sola referencia para un @  Funcionamiento silencioso: 20 dBA, probado en
producto adaptado a cualquier climatizador de laboratorio.
hasta 20 kW. o La potencia del climatizador y el volumen de los
e Resistencia en todo tipo de ambientes. Permite condensados a evacuar no modifican el volumen
evacuar pequefas particulas. sonoro de la bomba.
o Fiabilidad demostrada. « Platina de fijacién disefiada para reducir las
« El Dispositivo de Drenaje Seguro mantiene el vibraciones transmitidas a la pared o al panel.

cebado de la bomba y prolonga su vida atil.

Ahorro de energia Instalacion simple
e El alto caudal reduce el tiempo de funcionamiento o Forma compacta.

y limita el consumo eléctrico. o Platina de fijacion que permite un montaje en la
pared, sobre los tubos o en suspensién.

e Toma eléctrica extraible para facilitar el
mantenimiento.

%\ \\ Contenido del kit

\_ © Bomba de piston e Tubo de PVC transparente @ int. 6 mm - L:
¥ y - Platina de fijacion anti-vibraciones 1 m, equipado con un "Dispositivo de
g ‘ - Cable extraible de 1,5 m: 2 hilos de drenaje seguro” premontado.
J alimentacion, 2 hilos para el contacto de * Kit de instalacion del bloque de deteccién:
y‘ seguridad NF - Conector 90° @ int. 15 mm x L 60 mm
‘ « ® o - 6rilsan, 2,5 x 100 mm - Tubo de ventilacion @ int. 4 mm x 75 mm
L ~ - Bloque de deteccién (512958, cable de - Guia de fijacion

alimentacion 1,5 m) - Adhesivo.




Caracteristicas técnicas
Caudal maximo
Altura de aspiracion maxima
Altura maxima de descarga
Presion maxima

Nivel actstico a 1m
EN 1SO 3744 (medido en el laboratorio del
LNE, bomba en marcha, no instalada)

Nivel actstico a 1 m en aplicacion
(medido en el laboratorio actstico de
Sauermann, bomba instalada y en marcha
con agua)

Potencia eléctrica

Clase de aislamiento

Niveles de deteccion

Contacto de alarma

Proteccion térmica
Temperatura max. condensados
Ciclo de funcionamiento
Proteccion

Normas de seguridad

Directiva RoHS

Directiva WEEE

Dimensiones 0.41kg - L112 x 191 x H 91 mm
Caja 25 piezas
Tabla de caudales (I/h)
Longitud total de la tuberia
(9 int. 6 mm, 1/4" ) - (C)
Altura de aspiracion (A) Altura de descarga (B) 5m 10m 20m
Om 20 19 18
2m 16 15 14
4m 11,5 1 10,5
0Om
6m 85 75
8m 6 5
10 m 4 3,5
Om 14 13 12
2m 1 10 9
Tm
4m 7,5 7 6
6m 4,5 4
Om 1 10 9
2m 2m 9 8 7
4m 55 5
Om 10,5 9 8
3m 2m 8 7 6
4m 5 4

< oy sauermanne

20 1/h
3m
10 m (caudal = 4 I/h)

14 m (caudal = 0 I/h)

20 dBa

<27 dBA

230V~ 50/60 Hz - 14 W
[5 (doble aislamiento)
ON: 16 mm; OFF: 11 mm; AL: 19 mm
NC 8 A resistivo — 250 V
90 °C (rearme automatico)

35°C

30%:3 s ON—7s OFF
1P20

CE & EAC
Equipo conforme

Equipo conforme

sauermanngroup.com

Aplicaciones

Cualquier climatizador de hasta 20 kW:

o Climatizadores murales e Maquinas de

o Equipos de techo conductos
Accessorios
Descripcion Referencia
&> I:'abn"ss:r:xti ACC00909 (5 m)
"~ Qint.6 mm (1/4") S
5 conectores de
T evacuacion ACC00919
autoestancos

@ int. 6 mm (1/4")
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— Documento no contractual — Se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de sus productos sin previo aviso.
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