
KS1001ERTH23	 KS1001FDCH23	 KS1001FSCH23 
KS1001HACO23	 KS1001PDIT23	 KS1001SACO23 
KS1001TATH23	 KS1001TPMA23	 KS1001VCIT23 
KS1002ADAN23	 KS1002SACO23	 KS1006MQFR23

SI 2052
Bomba centrífuga

Referencia Sauermann®: SI2052SIUN23

Compatible con los estándares del mercado
La versátil SI 2052 es adecuada para reemplazar algunas bombas de drenaje 
estándar del mercado. Bombas utilizadas en unidades de aire acondicionado 
tipo casete de hasta 20 kW. La tecnología centrífuga dentro de esta bomba 
está específicamente diseñada para eliminar condensados continuamente, 
en cualquier tipo de ambiente, con un sonido muy bajo nivel. La unidad de 
detección de un solo nivel se puede utilizar como contacto de seguridad (NC) 
para apagar automáticamente el compresor del sistema de aire acondicionado o 
una válvula solenoide.

Contenido del kit

Ventajas

• Bomba centrífuga
• Cable de 250 mm sobremoldeado
• Cable de alimentación de 85 cm con 

conector especial

• Bloque de detección de 1 nivel 
(DET01550, Cable de 900 mm)

• Tornillo de acero inoxidable para 
unidad de detección

FICHA TÉCNICA

Protección contra la humedad
•	 Cable sobremoldeado.
•	 Alta resistencia a la contaminación creada por 

general ambiente.
•	 Capaz de descargar partículas pequeñas.
•	 Confiabilidad comprobada.

Funcionamiento silencioso
•	 Tranquila en funcionamiento: 30 dBA

Fácil de instalar
•	 Dimensiones reducidas
•	 Conector de cable a cable para hacer el 

reemplazo sin complicaciones.

El ahorro de energía
•	 La eficiencia mejorada del motor reduce la potencia 

de entrada y consumo de energía.

Gran compatibilidad de reemplazo

•	 Soporte de montaje universal: permite que la 
bomba reemplace muchas bombas en el mercado.

•	 Puede reemplazar plug & play los siguientes 
repuestos de Sauermann - KS1000:



Climatizadores de hasta 20 kW
•	Casete de climatización

•	Equipos de techo

•	Aparatos refrigerados por aire tipo 
horizontal

Descripción Referencia

Tubo de PVC 
transparente 
Ø int. 10 mm (3/8")

ACC00911: 25 m
ACC00915: reforzado, 25 m

Válvulas de reten-
ción con codo de 
caucho para tubo  
Ø int. 10 mm (3/8’’)

ACC00802:  57 mm  
ACC00806: 42 mm 

(radio de curva)

Características técnicas

Accesorios

Aplicaciones

Tabla de caudales (l/h)
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.Caudal máximo 100 l/h at 200 mm

Altura máxima de descarga 900 mm (caudal = 24 l/h)

Nivel acústico en aplicación a 1 m: ≤ 30 dBA 
(medido en el laboratorio acústico de Sauermann, bomba instalada y en marcha con agua)

Alimentación eléctrica 230 V~ 50 Hz - 14W

Clase de aislamiento   (doble aislamiento)

Niveles de detección Alarma: 18 mm

Contacto de alarma NC 50VA resistivo – 250 V

Protección térmica
(sobrecalentamiento)

Impedancia protegida

Condiciones de operación
100 % - Tarea en continuo 

(Recomendamos utilizar un dispositivo de detección 
de encendido/apagado)

Protección IPX4

Dimensiones de la bomba L 88 x An. 75 x Al. 94 mm

Diámetro de la bomba 46 mm

Normas de seguridad CE & EAC

Directiva RoHS Conforme

Directiva RAEE Conforme

Packaging 0.60 kg - L 112 x An. 91 x Al. 91 mm

Masterpack 25 unidades

Longitud total de tubería
(Ø int. 10 mm, 3/8’’ )

Altura de descarga Inmersión máxima (20 mm)

200 mm 100

400 mm 90

600 mm 60

800 mm 38

900 mm 24


