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Sonde ambiente igrometriche/temperatura

Parametro Campo di misura Precisione* Risoluzione

Temperatura Pt100 (°C, °F) Da -20 a 80°C ±0.3% di lettura ±0.25°C 0.1°C

Temperatura bulbo umido** 
(°Ctw, °Ftw)

Da -50 a 100°Ctw - 0.1°Ctw

Punto di rugiada** (°Ctd, °Ftd) Da -50 a 100°Ctd - 0.1°Ctd

Umidità relativa (%UR) Da 0 a 100%UR

Precisione (Ripetibilità, linearità, isteresi):
±1.5%UR (da 15°C a 25°C e da 5 a 95%UR)

Dipendenza temperatura:
±0.04 x (T-20)%UR (se T<15°C o T>25°C)

0.1%UR

Umidità assoluta1 (g/m3) Da 0 a 600 g/m3 - 0.1 g/m3

Entalpia** (kJ/kg)
C310/CA310: da 0 a 15 000 kJ/kg

CPE310: da 0 a 9999 kJ/kg
-

C310/CA310: da 0 a 9999.9: 0.1 kJ/kg
da 10 000 a 15 000: 1 kJ/kg

CPE310: da 0 a 999.9: 0.1 kJ/kg
da 1000 a 9999: 1 kJ/kg

Rapporto di combinazione** (g/
kg)

C310: da 0 a 10 000 g/kg
CA310: da 0 a 9999.9 g/kg
CPE310: da 0 a 9999 g/kg

-
C310/CA310: 0.1 g/kg

CPE310: da 0 a 999.9 g/kg: 0.1 g/kg
da 1000 a 9999 g/kg: 1 g/kg

*Tutte le precisioni indicate in questa scheda tecnica sono state dichiarate in condizioni di laboratorio, e possono essere garantite per misure effettuate nelle stesse condizioni, oppure effettuate con compensazione di calibra-
zione.
**Valore calcolato

Sonde igrometriche/temperatura remote

Sonda intercambiabile igrometrica e per la temperatura in acciaio inox con filtro in acciaio inox. Sonda remota 150 mm di lunghezza o 
300 mm, 13 mm di diametro. Cavo in silicone bianco lunghezza 2 m con connettore stagno ad 1/4 di giro. 
Optional: cappucci di protezione, filtri. Fornita con certificato di regolazione.
Rif.:	 SHDI-150 (lunghezza sonda: 150 mm)

	 SHDI-300 (lunghezza sonda: 300 mm)

Sonde igrometriche/temperatura in acciaio inox

Sonda ambiente intercambiabile igrometrica e per la temperatura in acciaio inox con filtro in acciaio inox. Sonda di montaggio standard 
125 mm di lunghezza con connettore a tenuta stagna ad 1/4 di giro. Optional: cappucci di protezione, filtri. 
Fornita con certificato di regolazione.
Rif.: SHSI

Sonde igrometriche/temperatura in acciaio inox
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Parametro Campo di misura Precisione* Risoluzione

Temperatura Pt100 (°C, °F)
SHDI: da -40 a 180°C
SHDP: da -20 a 80°C

±0.3% di lettura ±0.25°C 0.1°C

Temperatura bulbo umido** (°Ctw, 
°Ftw)

Da -50 a 100°Ctw - 0.1°Ctw

Puna di rugiada** (°Ctd, °Ftd) Da -50 a 100°Ctd ±0.6% di lettura ±0.5°Ctd 0.1°Ctd

Umidità relativa (%UR) Da 0 a 100%RH

Precisione (Ripetibilità, linearità, isteresi):
±1.5%UR (Da 15°C a 25°C e da 5 a 95%RH)

Dipendenza temperatura:
±0.04 x (T-20)%UR

(se T<15°C o T>25°C)

0.1%RH

Umidità assoluta1 (g/m3) Da 0 a 600 g/m3 - 0.1 g/m3

Entalpia** (kJ/kg)
C310/CA310: Da 0 a 15 000 kJ/kg

CPE310: Da 0 a 9999 kJ/kg
-

C310/CA310: Da 0 a 9999.9: 0.1 kJ/kg
Da 10 000 a 15 000: 1 kJ/kg

CPE310: Da 0 a 999.9: 0.1 kJ/kg
Da 1000 a 9999: 1 kJ/kg

Rapporto di combinazione** (g/kg)
C310: Da 0 a 10 000 g/kg

CA310: Da 0 a 9999.9 g/kg
CPE310: Da 0 a 9999 g/kg

-
 C310/CA310: 0.1 g/kg

CPE310: Da 0 a 999.9 g/kg: 0.1 g/kg
Da 1000 a 9999 g/kg: 1 g/kg

Sonda igrometrica / temperatura in policarbonato 

Sonde temperatura

Sonda intercambiabile igrometrica e per la temperatura in policarbonato con filtro in acciaio inox. Sonda remota 150 mm di lunghezza 
o 300 mm, 13 mm di diametro. Cavo in silicone bianco lunghezza 2 m con connettore stagno ad 1/4 di giro. 
Optional: cappucci di protezione, filtri. Fornita con certificato di regolazione.
Ref.:	 SHDP-150 (lunghezza sonda: 150 mm)

	 SDHP-300 (lunghezza sonda: 300 mm)

Sonda intercambiabile per la temperatura Pt100 1/3 DIN per uso comune, punta di contatto in acciaio inox 316L, diametro 6 mm, lun-
ghezza 150 mm, IP65. Cavo in silicone grigio lunghezza 2 m con connettore 1/4 di giro a tenuta stagna. 
Fornita con certificato di regolazione.
Ref.: STD-13

Campo di misura Da -50 a 180°C

Precisione* ±0.3% di lettura ±0.25°C

Risoluzione 0.1°C

*Tutte le precisioni indicate in questa scheda tecnica sono state dichiarate in condizioni di laboratorio, e possono essere garantite per misure effettuate nelle stesse condizioni, oppure effettuate con compensazione di calibra-
zione.
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Adattatore intercambiabile per sonda di temperatura Pt100 a 3 fili. Consente di collegare una sonda Pt100 a 3 fili ad un  
sensore di classe 310. Cavo in PVC, lunghezza 10 cm con connettore ad 1/4 di giro e terminale a 3 connettori a vite.
Rif.: STA-13

Sonda intercambiabile per la temperatura per uso generico Pt100, 1/3 DIN tipo STS-13, punta di contatto in acciaio inox 316L, diametro 
6 mm, lunghezza 22 mm. Intervallo da -20 a 80 °C. Uscita diretta su connettore per sensori C310, CPE310 (con adattatore) e CA310 con 
ampio display. Fornita con certificato di regolazione. 
Rif.: STS-13

Campo di misura Da -20 a 80°C

Precisione* ±0.3% di lettura ±0.25°C

Risoluzione 0.1°C

Campo di misura A seconda della sonda (campo di misura massimo per temperatura: da -100 a 400°C)

Precisione* A seconda della sonda

Risoluzione 0.1°C

*Tutte le precisioni indicate in questa scheda tecnica sono state dichiarate in condizioni di laboratorio, e possono essere garantite per misure effettuate nelle stesse condizioni, oppure effettuate con compensazione di calibra-
zione.
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Sonde CO2 / Temperatura e CO / Temperatura

Sonde velocità aria e temperatura

Sonda intercambiabile per CO2 e temperatura o per CO e temperatura in ABS V0. Sonda remota 144 mm di lunghezza,  
26 mm di diametro. Cavo in PVC bianco lunghezza 2 m con connettore stagno 1/4 di giro. Fornita con flangia di montaggio e certificato 
di regolazione.
Rif.: SCO2 / SCCO

Sonda remota intercambiabile per velocità aria e temperatura ad elica Ø14 mm, lunghezza 300 mm, cavo in PVC bianco lunghezza 2 m 
con connettore stagno ad 1/4 di giro.
Rif.: SVH-14 (Ø14 mm sonda ad elica)

Sonda CO2 - temperatura Sonda CO - temperatura

Campo di misura Da 0 a 5000 ppm e da 0 a 50°C Da 0 a 500 ppm e da 0 a 50°C

Precisione*
CO2: da 0 a 5000 ppm: ±3 % di lettura ±50 ppm

NTC temperatura: ±0.3 °C

CO: ±3 ppm or 3% del valore misurato

NTC temperatura: ±0.3 °C

Risoluzione 0.1 ppm / 0.1°C 0.1 ppm / 0.1°C

Campo di misura Da 0 a 25 m/s / Da -20 a 80 °C / Da 0 a 99 999 m3/h

Precisione*

Velocità aria: da 0.8 a 3 m/s: ±3% di lettura ±0.1 m/s / da 3.1 a 25 m/s: ±1% di lettura ±0.3 m/s

Pt100 temperatura: ±0.4% di lettura ±0.3°C

Portata aria: ±3% di lettura o ± 0.03 x area netta (cm2)

Risoluzione 0.1 m/s ; 0.1°C ; 0.1 m3/h

*Tutte le precisioni indicate in questa scheda tecnica sono state dichiarate in condizioni di laboratorio, e possono essere garantite per misure effettuate nelle stesse condizioni, oppure effettuate con compensazione di calibra-
zione.
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Sonda remota intercambiabile per velocità aria e temperatura ad elica Ø 100 mm, lunghezza 200 mm, cavo in PVC bianco lunghezza 2 
m con connettore a tenuta stagna da 1/4 di giro.
Rif.: SVH-100 (Ø100 mm sonda ad elica)

Sonda intercambiabile per temperatura e velocità dell’aria a filo caldo in acciaio inox lunghezza 280 mm, diametro 8 mm, cavo in PVC 
bianco lunghezza 2 m con connettore stagno da 1/4 di giro.
Rif.: SVS (sonda filo caldo)

Campo di misura Da -5 a 35 m/s / Da -20 a 80°C / Da 0 a 99 999 m3/h 

Precisione*

Velocità aria: da 0.4 a 3 m/s: ±3% di lettura ±0.1 m/s / da 3.1 a 35 m/s: ±1% di lettura ±0.3 m/s 

Pt100 temperatura: ±0.4% di lettura ±0.3°C 

Portata aria: ±3% di lettura o ±0.03 x area netta (cm2)

Risoluzione 0.1 m/s / 0.1°C / 0.1 m3/h

Campo di misura Da -5 a 35 m/s / Da -20 a 80°C / Da 0 a 99 999 m3/h 

Precisione*

Velocità aria: da 0.3 a 3 m/s: ±3% di lettura ±0.1 m/s / da 3.1 a 35 m/s: ±1% di lettura ±0.3 m/s

Pt100 temperatura: ±0.4% di lettura ±0.3°C

Portata aria: ±3% di lettura o ±0.03 x superficie guaina (cm2)

Risoluzione Da -5 a -3 m/s: 0.1 m/s; da -3 a 3 m/s: 0.01 m/s; da 3 a 35 m/s: 0.1 m/s / 0.1°C; 0.1 m3/h

Campo di misura Da 0 a 30 m/s / Da 0 a 50°C / Da 0 a 99 999 m3/h 

Precisione*

Velocità aria: da 0 a 3 m/s: ±3% di lettura ±0.03 m/s / da 3.1 a 30 m/s: ±3 % di lettura ±0.1 m/s

Pt100 temperatura: ±0.3% di lettura ± 0.25°C 

Portata aria: ±3% di lettura o ±0.03 x superficie guaina (cm2)

Risoluzione Da 0 a 3 m/s: 0.01 m/s; da 3 a 30 m/s: 0.1 m/s; 0.1°C; 0.1 m3/h

Sonda remota intercambiabile per velocità aria e temperatura ad elica Ø 70 mm, lunghezza 200 mm, cavo in PVC bianco lunghezza 2 m 
con connettore a tenuta stagna da 1/4 di giro.
Rif.: SVH-70 (Ø70 mm sonda ad elica)

*Tutte le precisioni indicate in questa scheda tecnica sono state dichiarate in condizioni di laboratorio, e possono essere garantite per misure effettuate nelle stesse condizioni, oppure effettuate con compensazione di calibra-
zione.
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Scheda di pressione intercambiabile con elettrovalvola e terminale per sonda termocoppia K per sensori C 310 e CA 310.
Fornita con raccordi a pressione e tubi in silicone.
Rif. : SPI2-100 / SPI2-500 / SPI2-1000 / SPI2-10000

Le schede di pressione SPI2 per sensori C 310 e CA 310 hanno una compensazione della temperatura da 0 a 50°C e un processo di autota-
ratura e garantiscono un’ottima stabilità ed affidabilità della misura ai valori estremi del range oltre il tempo.
Principio di auto calibrazione: il microchip del sensore gestisce un’elettrovalvola che compensa la deriva dell’elemento sensibile nel tempo. 
La calibrazione del punto zero è assicurata da questa compensazione. La misurazione della pressione differenziale è quindi indipendente 
dalle condizioni ambientali del sensore.

Campo di misura Da 0 a 5 m/s / da 0 a 50 °C

Precisione*
Velocità aria: ±3% di lettura ±0.05 m/s  

Pt100 1/3 DIN temperatura: ±0.3% di lettura ±0.25°C

Risoluzione 0.1 m/s / 0.1°C

Pressione Temperatura termocoppia K

Campo di misura

SPI2-100: da -100 a 100 Pa
SPI2-500: da -500 a 500 Pa

SPI2-1000: da -1000 a 1000 Pa
SPI2-10000: da -10000 a 10000 Pa

Da -200 a 1300°C (a seconda della sonda)

Precisione*

SPI2-100: ±0.2% di lettura ±0.8 Pa
SPI2-500: ±0.2% di lettura ±2 Pa

SPI2-1000: ±0.2% di lettura ±2 Pa
SPI2-10000: ±0.2% di lettura ±10 Pa

±1.1°C or ±0.4% valore di lettura**

Risoluzione
0.1 1 Pa / 0.1 mmH2O / 0.01 mbar

0.01 inWG / 0.01 mmHg / 0.1 daPa / 0.001 kPa
0.01 hPa / 0.1 °C

0.1°C / 0.1°F

Schede intercambiabili

*Tutte le precisioni indicate in questa scheda tecnica sono state dichiarate in condizioni di laboratorio, e possono essere garantite per misure effettuate nelle stesse condizioni, oppure effettuate con compensazione di 
calibrazione.
**La precisione è espressa da un intervallo in °C, o da una percentuale del valore letto. Viene mantenuto solo il valore maggiore.

Durata elettrovalvola: 100 milioni di cicli
Vantaggio: no deriva del punto zero
Periodicità dell’auto calibrazione: da 1 a 60 minuti, o disattivata.

Sonda intercambiabile a filo caldo omnidirezionale per temperatura e velocità dell’aria in acciaio inox lunghezza 300 mm, diametro 8 
mm, cavo in PVC bianco lunghezza 2 m con connettore stagno ad 1/4 di giro. Fornito con custodia e treppiede.
Rif.: SVO (sonda omnidirezionale)

1.	 Morsettiera per sonda termocoppia K
2.	 Esempio di scheda di pressione SPI2 su 

trasmettitore C 310
3.	 Scheda relè C4R su trasmettitore C 310

1

2

3

Scheda pressione
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Scheda intercambiabile per pressione atmosferica per sensori C310 e CA310, range 800-1100 hPa. Fornita con raccordi a pressione e 
tubo in silicone.
Rif.: SPI2-ATMO

Campo di misura Da 800 a 1100 hPa

Precisione* ±2 hPa

Risoluzione 0.1 mbar / 0.01 mmHg / 0.1 hPa

Campo di misura 0 – 20 mA / 4 – 20 mA / 0 – 2.5 V / 0 – 5 V / 0 – 10 V

Precisione* 0 – 20 mA: ±0.01 mA / 4 – 20 mA: ±0.01 mA / 0 – 2.5 V: ±0.002 V / 0 – 5 V: ±0.005 V / 0 – 10 V: ±0.010 V

Scheda intercambiabile, 3 ingressi analogici corrente/tensione: 0-20 mA / 4-20 mA e 0-2,5 V / 0-5 V / 0-10 V, con terminali, trasmettitore 
CA310.
Rif.: MVA

Scheda Corrente / Tensione

1.	 Esempio di scheda  MVA corrente / 
tensione su trasmettitore CA 310 1

*Tutte le precisioni indicate in questa scheda tecnica sono state dichiarate in condizioni di laboratorio, e possono essere garantite per misure effettuate nelle stesse condizioni, oppure effettuate con compensazione di 
calibrazione.

Prolunga da 5 m per sonda 
intercambiabile classe 310.
Rif.: R310-5

Prolunga da 10 m per sonda 
intercambiabile classe 310.
Rif.: R310-10

Prolunghe per sonde

Scheda pressione atmosferica 

Cavo di adattamento, per collegare una 
sonda intercambiabile ad un CPE310. Lun-
ghezza: 30 cm. 
Rif.: CA-CPE

Scheda relay
Scheda a 4 relè 3 A con morsettiera a 3 punti per trasmettitore C310.
Rif.: C4R
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Cappucci di protezione per sonde umidità da Ø13 mm

I cappucci proteggono dalle seguenti aggressioni esterne:
•	 Gocce d’acqua: EPFT
•	 Trucioli: EPI25 e EPFI
•	 Polvere: EPFI
•	 Prodotti chimici e grassi: EPFT
•	 H2O2 (perossido di idrogeno): EPH2O2

Codici EPP2 EPI25 EPI100 EPFI EPFT EPH202

Caratteristiche

Materiale: ABS(1)

Filtro: maglia,
Acciaio inox 316L

Lunghezza 30 mm 

Materiale: Acciaio 
inox 316L(2)

Filtro: maglia,
Acciaio inox 316L

Lunghezza 30 mm

Materiale: Acciaio 
inox 316L(2)

Filtro: maglia,
Acciaio inox 316L

Lunghezza 30 mm

Materiale: Acciaio inox 
316L(2)

Filtro: sinterizzato, 
Acciaio inox 316L

Lunghezza 30 mm

Materiale: PTFE(3)

Filtro: sinterizzato, 
PTFE

Lunghezza 30 mm

Materiale: MnO2
(4)

Filtro: sinterizzato, 
PTFE

Lunghezza 33 mm

Particella max 25 μ 25 μ 100 μ 25 μ 10 μ 50 μ

Velocità aria max 25 m/s 25 m/s 20 m/s 25 m/s 25 m/s 25 m/s

Temperatura max 80°C 180°C 180°C 180°C 180°C 180°C

Umidità relativa 95% UR 95% UR 100% UR 90% UR 90% UR 95% UR

APPLICAZIONI

Sistema climatizzazione 
HVAC 

Cella frigorifera

Industria

Impianti farmaceutici / 
Microelettronica

Asciugatrice

Strutture sanitarie

Piscina

(1) ABS: acrilonitrile butadiene stirene bianco
(2) Acciaio inox: 316 L
(3) PTFE: Politetrafluoroetilene bianco
(4) MnO2: biossido di manganese
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