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8] SAFETY WARNING

Risk of electric shock. Make certain that the entire power supply to the unit/system is disconnected before

attempting to install, service or remove any component.

The pump unit must not be immersed in water, installed outside the premises, stored in a damp environment or

exposed to frost. This pump has not been investigated for use in swimming pool or marine areas.

CAUTION: This pump has been designed for use with water only.

All condensate collection elements (collection tray, connecting tubes, outlets etc...) must be cleaned thoroughly prior

to installing the pump.

The pump is supplied with :

- A self-resetting thermal cut-out set at 115°C (239°F).

- Aself extinguishing body case (UL94 VO Material)

[ AVERTISSEMENTS DE SECURITE

Risque de choc électrique. Avant toute installation, maintenance ou démontage, mettre impérativement 'ensemble
de linstallation hors tension.

Le bloc pompe ne doit pas étre immergé, ni placé a I'extérieur des locaux ou dans des lieux humides et doit étre
tenu hors gel. Cette pompe n’a pas été congue pour une utilisation dans une piscine ou dans les zones marines.
ATTENTION : Cette pompe n’est congue que pour fonctionner avec de I'eau.

&l AVISOS DE SEGURANCA

Risco de choque elétrico. Antes de qualquer intervencgao desligar imperativamente a instalagao.O bloco
bomba nado deve ser imerso nem colocado no exterior dos locais ou em lugares humidos e deve ser conser-
vado ao abrigo do gelo. Esta bomba nZo foi projetado para uso na piscina ou areas marinhas. ATENCAO: Esta
bomba é criada apenas para trabalhar com agua.E necessario limpar os elementos colectores de condensados
do climatizador antes da instalagéo da bomba.O conjunto esta equipado :

- Com uma protecgéo térmica: disparo a 115°C,

- Com um invélucro auto-extinguivel (materiais UL94 V0)

[RU| NPEOOCTEPEXEHUA NO TEXHUKE BE3OMACHOCTHU

OnacHoCTb NopaXeHUs ANeKTPUYECKUM TOKOM. lNepen BbiNonHeHvem noboi onepaumn obsizatensbHo
OTKIMIOYMTE YCTAHOBKY OT 31EeKTPONUTaHMA.OTOT HAacoC He NpeaHasHayeH Ans UCnonb3oBaHns B 6accenHe

unu mopckmx panoHax.BHUMAHWE: 3ToT Hacoc npeaHasHadeH Tonbko Anst paboTsl ¢ Bogon.He norpyxaiite
HaCOCHbIV arperar B XWAKOCTb U He MoMeLLaiTe ero Ha OTKpPbITOM BO3AyXe UMK BO BNaXHYI0 cpeay, a Takke
3awmanTe ot 3amepaaHusi.Nepen ycTaHOBKOW Hacoca HEOOXOAMMO OYMCTUTL AeTanu KomnmeKkTopa koHaeHcaTa

(E1

Thermal protection (overheating)

15°C (239°F)

Detection levels

On: 5/8”, Off: 17/32”, Al:
13/16”

On: 18mm Off: 13mmAl: 21mm

Sound level

22 dBA (1m - 3.3 ft)

Security standards

CE, UKCA, EAC,UL

Max flow rate* 50Hz : 20 I/h Débit maximal* 50Hz : 20 I/h Caudal maximo* 50Hz : 20 I/h

60Hz : 19 I/h (US: 5 gph) 60Hz : 19 I/h (US: 5 gph) 60Hz : 19 I/h (US: 5 gph)
Max discharge head 10m (33 ft) Hauteur de refoulement max. 10m (33ft) Altura max. de descarga 10m (33 ft)
Voltage* 230V - 50Hz - 14W Alimentation électrique* 230V - 50Hz - 14W Tension* 230V - 50Hz - 14W

or 120V~60Hz - 14W ou 120V~60Hz - 14W or 120V~60Hz - 14W

or 208 - 230V~50/60Hz - 14W OU 208 - 230V~50/60Hz - 14W or 208 - 230V~50/60Hz - 14W
Safety switch NC 8 Aresistive - 250 V Contact de sécurité NF 8 A résistif - 250 V Contacto de alarma NC 8 Aresistive - 250 V

Protection thermique (sur-
chauffe)

115°C (239°F)

Proteccién térmica (sobreca-
lentamiento)

15°C (239°F)

Niveaux de détection (mm)

On: 18 Off: 13 Al: 21
On: 5/8”, Off: 17/32”,
Al: 13/16”

Niveles de deteccion

On: 18mm Off: 13mmAl: 21mm
On: 5/8”, Off: 17/32”,A1:13/16”

Niveau sonore

22 dBA (1m - 3.3 ft)

Nivel acustico a 1 m (3.3ft)

22 dBA (1m - 3.3 ft)

Normas de seguridad

CE, UKCA, EAC,UL

CoYsauermann©
DELTA

. . Y . . . i Normes de sécurité CE, UKCA, EAC,UL i
Il est nécessaire de nettoyer les éléments collecteurs de condensats (bac du climatiseur, tubes, sorties...) avant (Gak koHguumoHepa, Tpy6bl, BbIXOAb! U T. 4.). Cuctema o6opyaoBaHa : Protection IPx4 - Protection IPX4
Iinstallation de la pompe . ’ 5 Protection IPX4 z
L'ensemble est équipé : . - Tennogoii sawwuToid: cpabarbisatue npu 115 °C * Depending on reference )
- D'une protection thermique : déclenchement a 115°C - Camosaryxatouen obono4kon (matepuan UL94 VO) N
- D’une enveloppe auto-extinguible (matériau UL94 VO) . . E '
= ADVERTENCIA @8 OSTRZEZENIE BEZPIECZENSTWA Maximale Férdermenge | 20 I/h Portata massima 20 /h Max. hoevelheid 20 h S
Riesgo de choque eléctrico. Aseglirese de que el suministro total de energia a la unidad / sistema, esté desco- Ryzyko porazenia pradem. Przed instalacja, konserwacig lub demontazem, nalezy koniecznie wylaczy¢ napigcie Maximaler Druck 10m Altezza di mandata max. 10m Maximale opvoerhoogte 10m g
nectado antes de intentar instalar, reparar o quitar cualquier componente. La bomba no debe ser sumergida en * mstalgql.BIok pompy nie m?ze_byc zanurzany, ani uzywany na zewnqtr_z pomieszczen lub w pomieszcze- Stromversorgun 230V - 50Hz - 14W Al ; ettri 230V - 50Hz - 14W St 230V - 50Hz - 14W g
agua, instalada en el exterior, almacenada en un ambiente himedo o expuesta a las heladas. Para reducir el riesgo Niach wilgotnych. Nalezy go réwniez chronic przed zamarznigciem.Przed instalacjg pompy, nalezy koniecznie - - gung imentazione elettrica 30V - 50Hz - fomversergung “ohz- N
de descarga eléctrica, lea el manual de instrucciones para su correcta, instalacioninstalar la bomba y todos los Wyczy$ci¢ elementy kolektoréw skroplin (zbiornik klimatyzatora, przewo-dy, wyloty...). Sicherheitskontakt NC 8 A ohmsche Last - 250 V Contatto di sicurezza NC 8 Amp resistivo - 250 V Alarmcontac NC 8 Amp resistivo - 250 V 5
componenltes eléctricos por encima i?r-é:\lrg}lgll\ldelf gracti)o smtj)perior del sunJidero.Esta b?mbc? no esta disefiado para Wyposazenie zestawu: Uberhitzungsschutz 115°C Protezione termica 115°C Thermische beveiliging 115°C 3
Su uso en la piscina o areas marinas. : Esta bomba esta pensada para ser utilizada Unicamente con agua. . 7gpezpieczenie termiczne: wiaczanie przv 115°C — ) - surriscaldamento oververhittin www.sauermanngroup.com
Todos los elementos de la evacuacion de los condensados (bandeja de recogida, los tubos de conexion, enchufes, PoonIF(Ja samoagasnaca (mateﬁa’f UL94pVg) ' Schaltpunkte Ein: 18mm Aus: 13mm Al: 21mm (_ — - ) - - - ( — 9 - — g P
etc....) deberan estar bien limpios antes de instalar la bomba. La bomba se suministra con: gasng : Livelli di rilevazione (mm) On: 18 Off: 13 Al: 21 Detectieniveaus (mm) On: 18 Off: 13A1: 21
- Un relé térmico automatico ajustado a 115° C. BEZPECGNOSTNI UPOZORNENI Gerauschpegel bei Betrieb | 22 dBA Livello sonoro 22 dBA Geluidsniveau op 1 m 22 dBA UK
- Material auto extinguible al fuego (UL94 VO Material) Sicherheisstandard CE. UKCA EAC.UL — — c E EH[
Nebezpedi trazu elektrickym proudem. Pied kaZdou instalaci, idrzbou nebo demontazi povinné celé zafizeni S |PX’4 = Norma di sicurezza CE, UKCA, EAC,UL Veiligheidsnorm CE, UKCA, EAC,UL cA c@mus
Ea)rr‘gﬁﬁggygahr Vor jedem Eingriff muss die Anlage spannungsfrei gelegt werden.Der Pumpenblock muss odpojte.Cerpadlo nesmi byt ponofeno do vody nebo umisténo mimo vnitfni prostory budovy, nesmi byt sklado- chutzart
berthrungssicher ein.gebaut werden. Eintauchen oder Montage im Freien oder in Feuchtraumen ist nicht zulassig. Die vano ve \Clh’k'em prostfed a mus’l byt chranveno_pred mfavzem.Je nutné vydistit shéracl prvky kondenzatd (nadr2 EE
Pumpe ist eisfrei zu halten. Diese Pumpe ist nicht fiir die Verwendung in den Pool oder Meeresgebieten entwickelt. ~klimatizacni jednotky, hadice, vystupy...) pfed instalaci Cerpadia. Caudal maximo 20 i/h MakcumansHas 20 nfy Maksymalne natezenie 20 l/godz.
Diese Pumpe ist nur fur die Forderung von Wasser bestimmt. o ) ) ) ) System je vybaven: Altura de descarga méxima 0m MPOU3BOANTENBHOCTD przeptywu
-D'Il'?e n}goggzzfgéildftfzasncghv;ﬁgpgArEl;%ssﬁch]r Iq??,"c?tlon der Pumpe gereinigt werden.Die Pumpe ist ausgerustet mit : - tepelnou, voch’ranou: spusténi pr| 115°C, : . MaKeMarTbHas BbicoTa HarHeTakvs | 10 M Maks. wysokos¢ prze-pom- 10m
p ; T - 9 - samozhagecim obalem (material UL94 V0). Alimentagéo eléctrica 230V - 50Hz - 14W powywania
- Gehausematerial selbstldschend. (UL94 VO) Contacto alarme NG 8 Amp resistivo - 250 V OrekTponutanHme 230B~50Tu—14Br -
< [MPEAOXPaHUTENbHBIA KOHTAKT | pasmbikaTernb, 8 A Zasilanie elekiryczne 230V - 50Hz - 14W
A‘II‘IEll'TrEI\IZIE DII SIQUREZZA tzrr%tq?ccg?szbreaquecimento) e peaucTusHoi Harpyakn - 250 B | | Styk zabezpieczajacy NC 8Arezystywny - 250 V
ericolo di scossa elettrica. ) ) y . — = Tennosas 3aiuTa (neperpes) 115°C Zabezpieczenie termiczne 115°C
Prima di qualsiasi intervento togliere imperativamente tensione all'installazione. Niveis de detecgéo (mm) On: 18mm Off: 13mm Al: 21mm ]
Il blocco pompa non deve venire immerso né posto all’esterno di locali o in luoghi umidi e deve venire tenuto al riparo Nivel 1 22 dBA YpoBHM 0GHapyKeHUs™ BKJ1.: 18 mm; BbIKI1.: 13 MM, (przegrzanie)
dal gelo. lvelsonoroa 1 m CUMH.: 21 mm Poziom detekgji (mm) On: 18mm Off: 13mm Al: 21mm
Questa pompa non € progettata per I'uso in piscina o le aree marine. Normas de segurancga CE, UKCA, EAC,UL - -~
ATTENZIONE: Questa pompa & progettata per funzionare solo con acqua. YpoBeHb uyma 22 pBA ipn 1 M TOZ'Om hatasu w odleglosci | 22 dBA
Prima di installare la pompa € necessario pulire gli elementi di raccolta condensa del condizionatore. Hopmbl GesonacHocTn CE, UKCA, EAC,UL m
Linsieme & dotato di : Normy bezpieczenstwa CE, UKCA, EAC,UL
- Protezione termica : intervento a 115°C, riarmo automatico —
- Contenitore auto-estinguente : materiali UL94 VO Maximaini pratok 200n ; .gph . 5 52
Max. vytlaéna vyska 10m 14 ")
VElLlGHElDSWAARSCHUWlNG — — 0 @ DFlscharqe / Hauteur del refoulement /
Gevaar voor elektrische schok Voor iedere interventie, dient de installatie afgesloten te worden van de elektrische Elektrickeé napajeni 230V - 50Hz - 14W 12 Forderhdhe / Altezza di mandata / BuicoTa HarHeTanus
voeding.Het pompblok mag in geen geval ondergedompeld worden in water noch buiten of in vochtige ruimtes Bezpeénostni kontakt NC 8A odporovy m ) S
geplaatst worden en mag eveneens niet aan vorst worden blootgesteld. Deze pomp is niet bedoeld voor gebruik in _250V ° 3 @ﬁ;g:;'ctzrfazibn'ggg:;i;fenge/ Portata/
het zwembad of zeegebieden.LET OP: Deze pomp is alleen ontworpen om te werken met water.Het is noodzakelijk - ——— C @ 8 ft
om de kondensaatbak van de airco te reinigen voor de installatie van de pomp. Tepelna ochrana (pfehfati) 15 "
Het geheel is uitgerust met: Urovné detekce (mm) On: 18mm Off: 13mm Al: 21mm °
- een thermische bescherming: uitschakeling op 115°C, - 4
- een zelfdovende omkasting (materiaal UL94 VO) Hiadina hiuku v 1 m 22 dBA 10
Bezpecénostni normy CE, UKCA, EAC,UL 2
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Ce

(EN] Pump Power Supply

Connect pump Phase and Neutral terminals to the air conditionner unit's power supply or to the mains supply to
comply with local National Standards. We suggest use of : ) ,

- An interconnecting power cable (CE: HO5 VVF 2 x 0.5 mm ; UL/CSA: 2 x 0.5mm  (AWG20) certified UL2464
- 80°C - 300V) which must be fastened securely to the wall, to avoid inadvertent disconnection during
installation and later servicing.

- This connection should be equipped with an electrical isolation device to the Phase and Neutral.

The pump must be powered by an electrical circuit protected against overvoltage> 2.5kV.

Pump safety switch

IMPORTANT : Connecting the safety switch is mandatory to avoid any risk of overflowing. For correct connection,
refer to the manufacturer’s appliance instructions.

The pump izs equipped witha NC rligh water safety switch with a maximum rating of 8A/250V (safety switch CE:
2x0.5mm, UL/CSA:2x0.5mm (AWG20)).This contact may be used to switch off the air

conditionner where there is a risk of condensate overflow (after thorough verification by the installer of the
customer’s specific application and the resultant electric wiring diagram).

Do not break air conditionner’s earth and communication wire.

[E3) Alimentation de la pompe

Raccorder la phase et le neutre a 'alimentation du climatiseur ou au réseau par l'intermédiaire de cables, dans
le respect des normes locales. Nous recommandons ['utjiisation: R

- D'un cable d'interconnexion (CE: HO5 VVF 2 x 0,5 mm ; UL/CSA: 2x0,5mm (AWG20) certifié UL2464 - 80°C
- 300V), qui doit étre fixé solidement sur le mur pour éviter toute déconnexion involontaire durant l'installation ou
lors de la maintenance.

- D'un dispositif de protection sur la phase et le neutre.

La pompe doit étre alimentée par un circuit électrique protégé contre les surtensions > 2.5kV.

Contact de sécurité

IMPORTANT : Le cablage du contact de sécurité est indispensable pour éviter tous risques de débordement.
Pour un raccordement correct du contact de sécurité, respecter les indications données par le fabricant du
climatiseur.

Pour le raccordement du contact de sécuritg, vous disposez d'un gontact NF, d'un pouvoir de coupure 8A/250V
résistif. (contact de sécurité:CE: 2 x 0,5mm’, UL/CSA: 2 x 0,5mm (AWG20)). Ce contact peut étre utilisé pour
couper le climatiseur en cas de risque de débordement des condensats (apres veérification du schéma électrique
et de l'application client par linstallateur).Ne pas couper les fils de terre et communication du climatiseur.

A Alimentacion de la bomba

Conecte la bomba a las fases y al neutro de la red eléctrica por medio de cableado para cumplir con las Nomas
Nacionales. Se sugiere el uso de :

- Un cable de alimentacion de interconexion (CE: HO5 VVF 2 x 0.5 mm?; UL/CSA: 2 x 0.5mm? (AWG20)
certificado UL2464 - 80°C - 300V), que debera ser fijado de forma segura, para evitar la desconexion
accidental durante la instalacién y el mantenimiento posterior.

-Esta conexidn debe estar equipada con un dispositivo de aislamiento eléctrico (2A fusible cilindrico, no inclui-
do) a la fase y al neutro.

La bomba debe ser alimentado por un circuito eléctrico protegido contra sobretensiones> 2,5 kV.
Funcién de la alarma de la bomba

IMPORTANTE: La conexién de I'alarma es indispensable para evitar todos riesgos de desbordamiento. Para la
conexion correcta, consulte las instrucciones del aparato.

La bomba esta equipada con un contacto de alarma NC de nivel alto deagua con una capacidad maxima de
8A/250V (cable de alarme : CE: 2 x 0.5mm?2, UL/CSA: 2 x 0.5mm? (AWG20)). ste contacto puede ser
utilizado para apagar el sistema de refrigeracion donde existe el riesgo de desbordamiento del
condensado (previo examen detallado por el instalador, de aplicaciones especificas del cliente y

la comprobacién del cableado eléctrico).

Elektro Anschluss
Aul3enleiter (Phase) und Mittelleiter (Neutralleiter) an die Stromversorgung des Klimagerates oder ans
Netz anschlief3en und unter Einhaltung der geltenden lokalen Vorschriften. Kabel zugentlastet anschlieen.
Aulenleiter und Neutralleiter absichern. Zur Veriédngerung des jm Lieferumfang enthaltenen Stromkabels
empfehlen wir folgende Ausfiihrung (CEHOS5 VVF 2 x 0.5 mm).
Die Pumpe ist durch eine elektrische Schaltung vor Uberspannung> 2,5 kV geschuitzt versorgt werden.
Sicherheitsabschaltung
WICHTIG : Um jegliches Risiko eines Kondensatlberlaufs zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, den
Kontakt fur die Sicherheitsfunktion anzuschlieRen. Beachten Sie hierzu die Hinweise des Klimagerateherstellers.
Die Sicherheitsfunktion wird tber einen NC-Kontakt ausgeldst mit einer max. Schaltleistung von 8A/250V
ohmsche Last. Mit diesem_Sicherheitskontakt kann das Kuhlsystem bei drohendem Kondensattberlauf
abgeschaltet werden (nach Uberprifung des Schaltplans und der Kundenanwendung durch den Installateur).
Zur Vezrk'éngerung des Alarmkabels des Klimagerates ein entsprechendes Elekirokabel bereithalten (2 x
0.5mm ). Schutzleiter und Alarmkabel dirfen nicht gekappt werden.
Alimentazione della pompa
Collegare la fase e il neutro all'alimentazione del condizionatore o alla rete per mezzo di cavi, nel rispetto delle
norme locali.
Raccomandiamo l'utilizzo: N
- Di un cavo di interconnessione (CE HO5 VVF 2 x 0,5 mm ) che deve essere saldamente fissato alla parete per
evitare qualsiasi scollegamento involontario durante la procedura di installazione o manutenzione.
- Di un dispositivo di protezione sulla fase e sul neutro.
La pompa deve essere alimentato da un circuito elettrico protetto contro le sovratensioni> 2.5kV.

Contatto di sicurezza

IMPORTANTE: Il collegamento del contatto di sicurezza & indispensabile per evitare rischi di trabocco. Per un
corretto collegamento del contatto di sicurezza, rispettare le indicazioni fomite dal produttore del condizionatore.
Per il collegamento del contatto di sigurezza, si dispone di un contatto NC, con potere d'interruzione di 8A/250V
resistivo (cavo elettrico: 2 x 0,5mm ). Questo contatto pud essere utilizzato per interrompere la produzione
del condizionatore in caso di rischio di fuoriuscita della condensa (una volta che l'installatore avra verificato lo
schema elettrico e il tipo di applicazione del cliente). Non tagliare i cavi di terra ed elettrici del condizionatore.

Elektrische aansluiting :

Aansluiten fase en nulleider aan de voeding van het airconditioningsapparaat of ann het net door middel van:

- een verbindingskabel (HO5 VVF 2 x0.5 mm?) welke vastgezet dient te worden aan de muur om te vermijden dat
hij losgerukt wordt, in de directe omgeving van het pompblok.

- Verder dient een werkschakelaar of zekering (niet bijgeleverd) op fase en nulleider.

La pompa deve essere alimentato da un circuito elettrico protetto contro le sovratensioni> 2.5kV.
Alarmfunctie: BELANGRIJKE: Voor het aansluiten van het alarm beschikt U over een contact NC met een
maximale onderbreekstroom van 8A/250V resistief (elektrische kabel: 2x0.5mm? (AWG20). We raden U aan om
dit contact te gebruiken om de werking van de compressor te onderbreken in geval het alarm niveau bereikt wordt
in de vlotterkamer (na controle elektrisch schema en in functie van toepassing van de klant).

Liga(_;éo eléctrica

Ligar a fase e neutro a alimentacéo do climatizador ou a rede por intermédio de cabos, respeitando as normas
locais.

Recomendamos a utilizagdo:

- De um cabo de interligagio (HO5 VVF 2 x 0.5 mm?) que deve ser fixado solidamente na parede para evitar
qualquer desligamento involuntario durante a instalagdo ou aquando da manutengao.

- De um dispositivo de protecgao (disjuntor 2A, ndo fomecido) na fase e no neutro.

Abomba deve ser alimentado por um circuito elétrico protegido contra sobretensao> 2,5 kV.

Funcéo alarme. IMPORTANTE: Para uma ligag&o correcta do alarme, respeitar as indicagdes dadas pelo fabri-
cante do climatizador. Para a ligagdo do alarme, dispde de um contacto NC, com poder de corte 8A/250V resistivo
(cabo eléctrico: 2 x 0.5mm?). Este contacto pode ser utilizado para cortar a produgéo frigorifica em caso de
risco de derramamento de condensados (depois da verificagdo do esquema eléctrico e da aplicagéo cliente pelo
instalador).

EmanercrponMTaHme Hacoca : [MogkrtounTe dhady 1 HerTparb K UCTOYHVIKY MATaHUS KOHOULIOHEPA I K CETU
C MOMOLLIBIO Kaberein B COOTBETCTBIM C MECTHbIMM HOpMamu. PEKOMEHAYETCA MCMONb30BaTh:

- coeauHuTENbHbI kabernb (CE: HO5 VWF 2x 0,5Mmm ; UL/CSA: 2x0,5Mm (AWG20) B COOTBETCTBUN C HOPMOW
UL2464 — 80 °C — 300 B), koTopbItt JOrmKeH ObiTb HAOEXHO 3aKpernseH Ha CTeHe BO M30exaHve CriyqaiHoro
OTCOEAVHEHMSI BO BPEMS YCTaHOBKW UM TEXOOCITY KVBaHUS;

- penoxXpaHUTeNbLHOE YCTPOWCTBO Ha dhase 1 HerTparnu.

Hacoc aorkeH ObITb NPYBEOEH B SMEKTPUHECKON LIENK 3aLLMT OT nepeHanpsbkeHns> 2,5 kB.
[MNpenoxpaHnTernbHbIN KOHTaKT

BAXKHO. Bo u3bexaHne onacHOCTM MepernonHEHNsT HeoOXoOMMO BbIMOMHUTL KaberbHoe coeauHeHve
NPENOXPaHNTENBHOMO KOHTaKTa. YToDbl NPaBUIbHO NMOAKIHOHUTL NPeaoXPaHUTENBHBIA KOHTAKT, BbINOMHSIATE
yKa3aHWs M3roTOBUTENS KOHAVLIMOHEPA.

[na NoaKnioYeHns NpenoXpaHUTENbHOM KOHTaKTa MPedyCMOTPEH PasMbIKAIOLLMIA KOHTAKT C PA3PLIBHOMN
criocobHocTb0 8 A250 B nput pesvcTvBHOM Harpyake (MpeaoxpaHnTenbHbIn KoHTakT: CE: 2x0,5mm , UL/CSA:
2x0,5mMv (AWG20)). STOT KOHTaKT MOXET ObITb MCMONL30BaH O71st OTKITKOMEHMS] KOHAVLWIOHEPa B Criyvae
puvcka nepernorHeHUst KOHOEHCAToOM (MOCre MPOBEPKN JMEKTPUYECKON CXEMbI U KITMEHTCKOMO MPUMNOXKEHNS
YCTaHOBLLIMKOM).

Q—Ie OTKIHO4anTe 3a3eMnsioLLme 1 COeaNHUTESbHbIE npoBoAa KOHOMLIMOHEPA.

Podtgczenie elektryczne

Zasilanie pompy : Podtagczyc¢ faze i zero do zasilania klimatyzatora lub do sieci za pomoca
przewoddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zalecamy zastosowanie:
- Przewodu tgczacego (HO5 VVF 2 x 0,5 mm2), ktéry musi by¢ solidnie przymocowany do $ciany,
aby unikng¢ przypadkowego odigczenia podczas instalacji lub konserwac;ji.
- Zabezpieczenia (wylgcznik 2A, niedotgczony) na przewodzie fazowym lub zerowym.
Styk bezpieczenstwa
WAZNE: Okablowanie styku bezpieczenstwa jest niezbedne, aby unikng¢ przelania.
Podtaczenie styku bezpieczenstwa nalezy wykonaé¢ zgodnie ze wskazoéwkami producenta klimaty-
zatora.
Do podtgczenia styku bezpieczenstwa stuzy styk NZ o zdolnosci wytgczania 8 A/250 V rezystywny
(przewdd styku bezpieczenstwa: CE: 2 x 0,5 mm2). Ten styk moze by¢ wykorzystany do wytgczenia
produkcji chtodu w razie ryzyka przelania sie skroplin (po sprawdzeniu schematu elektrycznego i
instalacji klienta przez instalatora).

Elektrické zapojeni

Napajeni ¢erpadla : Pfipojte fazi a nulak k napajeni klimatiza¢niho zafizeni nebo k siti pomoci kabelu,
v souladu s mistnimi normami. Doporu€ujeme pouzit:

- propojovaci kabel (HO5 VVF 2 x 0,5 mm2), ktery je tfeba pevné uchytit na sténu, aby se zabranilo
nahodnému odpojeni béhem instalace nebo udrzby.

- ochranné zafizeni (jisti¢ 2A, neni soucasti dodavky) na fazi a nulak.

Bezpe¢nostni kontakt

DULEZITE: Zapojeni bezpecnostniho kontaktu je nezbytné, aby se zabranilo jakémukoliv riziku preteceni.
Pro spravné pfipojeni bezpe¢nostniho kontaktu postupujte podle pokyn( vyrobce klimatizaéni jednotky.
Pro pfipojeni bezpecnostniho kontaktu mate kontakt NC s vypinacim vykonem 8A/250 V odporovym (ka-
bel bezpe&nostniho kontaktu: CE: 2 x 0,5 mm2). Tento kontakt Ize pouzit pro vypnuti chlazeni v pfipadé
nebezpedi preteCeni kondenzatd (po kontrole schématu zapojeni a zakaznické aplikaci pFislusSnym tech-
nikem).

©

m Initial operational test
- First clean the condensate tray of any debris leftover from manufacture or unpacking of the air conditioner unit
- Pour slowly 100-250ml (3 - 80z) of water onto the heat exchanger or into the condensate collection tray

(a squeezable plastic bottle, ACC00944, is available)
- Check that the pump unit starts & then stops as the water level decreases.

- Check safety switch by continuing to pour water until the alarm triggers.

m Test de mise en service

- Nettoyez le bac de condensats de tout débris (résidus de fabrication ou restes d’emballage).

- Versez doucement 100-250ml d’eau sur la batterie ou dans le bac du climatiseur (utiliser la burette
d’essai ACC00944, non fournie).

- Vérifiez que la pompe se met en marche et s’arréte lorsque le niveau d’eau est redescendu.

- Pour vérifier le fonctionnement du contact de sécurité, versez continuellement de I'eau jusqu’a ce que la
sécurité se déclenche.

E Prueba de funcionamiento inicial

- Primero limpie la bandeja de condensados de cualquier desecho sobrante de la fabricacion o del
desembalaje.

- Vierta el agua en la batteria o en la bandeja de recogida de condensados (Una botella de plastico
ACCO00944, esta disponible por separado para este propdsito).

- Comprobar que la unidad de bomba se inicia y se detiene a medida que disminuya el nivel del agua.

- Verifique la funcién de alarma al continuar vertiendo agua hasta que la alarma se dispara (cortar

el compresor).

EE Funktionstest

- Eventuelle Riickstande (Herstellungs-, Montage- oder Verpackungsreste) aus der Kondensatwanne
entfernen. Funktionstest:

- Etwas 100-250ml Wasser auf die Batterie oder in die Wanne des Klimagerates gielRen (Testflasche
ACC00944 verwenden, nicht im Lieferumfang).

- Uberpriifen, ob die Pumpe startet und bei sinkendem Wasserspiegel wieder stoppt.

- Um die Sicherheitsfunktion zu Uberprifen, solange Wasser aufgieRen, bis der Sicherheitskontakt auslost.

Ll Test di messa in servizio
- Pulire la vaschetta di raccolta condensa rimuovendo qualsiasi detrito (residui di produzione o
d’'imballaggio).
- Versare piano 100-250ml (3 - 80z) d’acqua sulla batteria o nella vaschetta del condizionatore (utilizzare
la buretta di prova ACC00944, non fornita).
- Verificare che la pompa si metta in moto e si fermi quando il livello dellacqua € calato.
- Per verificare il funzionamento del contatto di sicurezza, versare continuamente acqua fino a far scattare
la sicurezza.

Test voor het eerste gebruik:

- Reinig de condensbak en verwijder al het vuil (fabricage- en verpakkingsresten).

- Giet een beetje water op de accu of in de bak van de klimaatregelaar (gebruik de niet meegeleverde testfles
ACCO00944).

- Controleer of de pomp inschakelt en uitschakelt wanneer het waterpeil gezakt is.

- Schenk om de werking van het alarm te controleren doorlopend water totdat de alarmfunctie inschakelt (onder-
breking van de compressor).

Teste da colocagéo em servico:

- Remover todos os detritos da bandeja de condensados (residuos de fabrico ou restos de embalagem).
- Deitar um pouco de agua na bateria ou na bandeja do climatizador (utilizar a almotolia de ensaio ACC00944
nao fomecida).
- Verificar se a bomba arranca e para quando o nivel de agua volta a descer.
- Para verificar o funcionamento do alarme, deitar agua continuamente até que a fungdo de alarme seja accio-
nada (corte do compressor).

m WcnbiTaHus npu BBOoAe B 3KCMyaTauuio

- Oumnctute Bak ¢ KOHOEHCATOM OT JH0ObIX OTXOA0B (TEXHONMOrMYECKNE OTXOAb! UMM OCTaTKM YMaKoBKN).

- MennenHo Hanewite 100—250 mn (3-8 yHUMIA) BOAbI HA 3MEEBUK UM B 6aK KOHAMUMOHEpPa (MCMonb3yinTe
OropeTKy ans ncnbitanHun ACC00944, He NOCTABNSIETCS B KOMIIEKTE).

- Y6eauTech, 4To HacoC BKMKOYAETCS 1 nNpekpaLlaeT paboTy, Koraa ypoBeHb BoAbl CHOBA CHIDKAETCS.

- YUToGbI NpOBEPUTL MCNPABHOCTL MPEOOXPAHUTENBHOIO KOHTAKTa, HEMPEPbLIBHO HanvMBamte BOAy, noka
npeaoxXpaHnTenbHbIA KOHTaKT He cpaboTaeT.

3 Uruchamianie
- Wyczysci¢ zbiomik skroplin ze wszystkich resztek (pozostatosci po produkciji lub opakowaniu).
- Nalac¢ troche wody na baterie lub do zbiomika klimatyzatora (uzy¢ biurety testowej ACC00944, niedotgczona).
- Sprawdzi¢ czy pompa uruchomi sie i wytgczy po spadku poziomu wodly.
- Aby sprawdzi¢ dziatanie styku bezpieczenstwa, nalezy ciggle nalewaé wode az do zadziatania styku
bezpieczenstwa (wylgczenie sprezarki).

w Test uvedeni do provozu: | .. . .

- VyCistéte nadrz kondenzatl od vSech necistot (zbytky z vyroby nebo balen 8 . L

EiNc?I'UtE t;'ochu vody do sbérného potrubi kondenzatu (mozno pouzit byretu ACC00944, neni soucasti
odavky).

- Zkontrolujte, zda se Cerpadlo spousti a zastavi, kdyZ hladina vody klesla. y . .

- Pro ovéreni funkce bezpecnostniho kontaktu nepretrzité lijte vodu, az je bezpecnostni kontakt akti-

vovan (vypnuti kompresoru).

~

J
<
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[EY] The pump must be cleaned and serviced at regular intervals in accordance with the degree of pollution
existing witin the pump operating environment. Void warranty if the detection reservoir rubber seal
is removed.

I3 La pompe doit étre nettoyée régulierement.La périodicité de ce nettoyage varie en fonction du degré de
pollution occasionné par renvironnement./\ Le démontage du joint élastomére entraine la perte de la garantie.

= La unidad de deteccion debe ser limpiada y mantenida a intervalos regulares, segun el grado de
contaminacion existente en el entorno de funcionamiento de la bomba. El desmontaje de la
junta elastomérica, se anulara la garantia.

I3 Der Niveauschalter muR je nach Verschmutzungsgrad des Einbauortes regelmaRig gereinigt werden.
/\Wird die Dichtung entfemnt erlischt die Garantie.

La pompa deve essere pulita regolarmente. La frequenza della pulizia dipendera dal grado d'inquina-
mento dellambiente. /\\ La rimozione della guarnizione comporta la perdita della garanzia.

Het detectiesysteem moet regelmatig onderhouden worden. De frequentie van dit onderhoud hangt af
van de graad van pollutie van de omgeving. /\ Demontage van de elastomere afdichting vervalt de garantie.

O bloco de detecgédo devem ser limpos.Esta limpeza deve ser efectuada regularmente consoante
o nivel de poluigéo ocasionado pelo ambiente. A\ Desmontagem da vedagéo elastomérica ira anular a
garantia.

¥ PerynsipHo ounLwaiite Hacoc. MNeproamnyHOCTb YYCTKN 3aBYICHT OT CTEMNEHM 3arpsisHEHMS], 00YCOBIEHHON
OKpY>atoLLieVi Cpedoi. [leMOHTax aracTOMEepPOBOro YNIOTHEHVSt BEOET K yTpaTte rapaHTum.
/\ He femMoHTVIpy/iTe ynnotHeHve.

Blok wykrywania nalezy regulamie czyscic. Terminy konserwacji zmieniajg sie w zaleznosci od stopnia
zanieczyszczenia spowodowanego otoczeniem./\ Demontaz uszczelki elastomerowej powoduije utrate gwa-
rancji.

Detekéni jednotka se musi Cistit pravidelné. Frekvence c&iSténi zavisi na stupni znecisténi

kzpﬁsobeného prostfedim/\Demontaz elastomerniho t&€snéni povede ke zruSeni zaruky. )

(
Controleer voor ieder probleem :
- of de buizen niet verstopt of samengeknepen zijn;
- of de viotter in de viottermodule niet geblokkeerd wordt;
- of de hydraulische in- en uitgangen niet verstopt zijn.
Een nadere controle kan nodig zijn.
Als de pomp niet start, controleer dan de elektrische bekabeling en voeding.
Als de pomp te lang werkt (> 1min), controleer dan:
- of de opvoerhoogte < 10 mis;
- of de pomp geschikt is voor het vermogen van het apparaat;
- of bij het eerste gebruik het debiet van het geschonken water niet te groot was (bijv.: 11 in 30s=601/u >>20l/u.
Als de pomp continu werkt en geen water aanzuigt, controleer dan of de inlaatbuis goed is aangesloten en
waterdicht is. Vervang de pomp als dit niet het geval is.
Als de cycli elkaar opvolgen zonder dat de pomp uitschakelt, controleer dan:
- of de viottermodule niet te schuin staat;
- of bij een uitgeschakelde pomp het water niet in de buis stroomt. Vlervang de pomp als dit het geval is.
Voordat u uw air conditioner gaat reinigen, dient u eerst de pomp te verwijderen om schade to voorkomen.

m Para qualquer problema, verificar se :
- 08 tubos n&o estao obstruidos ou estrangulados;
- a boia no interior do bloco de detecg&o ndo esta bloqueada;
- as entrada e saida hidraulicas néo estso obstruidas.
Outras verificagdes podem ser necessarias. ) )
Se a bomba n&o arrancar, verificar a cablagem e a alimentag&o eléctrica.
Se a bomba funciona durante muito tempo (> 1 minuto), verificar se :
-aalturadedescargaé<10m;
- abomba esta adaptada a poténcia do aparelho; ) o
- durante a colocagao em servigo, o débito de agua vertida n&o foi muito elevado (ex.: 11 em 30s=60l/h >>201/h).
Se a bomba funciona continuamente e nao aspira agua, verificar se o tubo de entrada esta correctamente
ligado e estanque. Em caso contrario, substituir a bomba.
e a bomba encadeia os ciclos, sem parada, verificar se :
- 0 bloco de detecgdo ndo esta excessivamente inclinado; o
- coma bomba parada, a agua ndo desce pelo tubo. Se sim, substituir a bomba.
Antes de comecgar a limpar seu sistema de ar condicionado, vocé deve remover a bomba de condensado
para evitar danos.

¥ Ecrm Hacoc He 3anyckaeTcsi, NpoBepbTe kKabernbHble CoeAMHEHUs U ANeKTPOoNnUTaHue.
B crnyyae BO3HMKHOBEHMS MpobnemM ybeamTecs, YTo:

- TpyObl He 3aKyMopeHsbI, He 3aLLEMIIEHDI;

- MOMNJIABOK BHYTPY Groka 0OHapy»KeHVs He 3abroK1poBaH;

- MOpaBIYECKVE BXOAbI M BbIXOAb! HE 3aKyNOPEHDI.

MoeT BO3HWKHYTb HEOBXOAUMOCTb BbIMOMHATL ApYrvie MPOBEPKU.

E sila pompe ne démarre pas, vérifier le cablage et 'alimentation électrique .
Pour tout probléme, verifier:
- que les tubes ne sont ni obstrués ni pincés,
- que le flotteur a l'intérieur de la pompe n'est pas bloqué,
- que les entrée et sortie hydrauliques ne sont pas obstruées.
D’autres vérifications peuvent étre nécessaires.
Si la pompe fonctionne trop longtemps (>1min), vérifier:
- que la hauteur de refoulement est<a 10 m,
- que la pompe est adaptée a la puissance de l'appareil,
- que lors de la mise en service, le débit de 'eau versée n'a pas été trop important (ex: 11 en 30s=60l/h >>201/h).
Si la pompe fonctionne en continu et n’aspire pas d’eau, vérifier que le tube d’entrée est bien connecté et
étanche. Sinon changer la pompe.
Si la pompe enchaine les cycles sans s’arréter :
- arréter la pompe et vérifier que I'eau ne descend pas dans le tube de refoulement. Si oui, changer la pompe.
Avant de commencer a nettoyer votre systéme de climatisation, veuillez retirer la pompe afin d’éviter tout
dommage.

For any problem, check : )
- the discharge lines are neither obstructed nor kinked,
- the float inside the pump unit is not blocked
- the hydraulic inlets nor outlets are not obstructed
If thedpump is running continuously (>1min), check:
- the discharge height is <10 m,
- the pump is suitable for the capacity of the air conditioning unit,

11'in 30s=601/h >>20I/h).

that connects the pump and detection unit) is connected and air tight

If the pump cycles continually or does not shut off,

- turn the pump off and check water doesn’t return down the discharge line. If water returns down the line
you should change the pump.

] En caso de problema, compruebe:

- que los tubos no estén obstruidos ni pinzados,

- que el flotador situado dentro del bloque de deteccién no esté bloqueado,

- que la entrada y la salida hidraulicas no estén obstruidas.

Puede ser preciso realizar otras comprobaciones.

Si la bomba no arranca, compruebe el cableado y la alimentacion eléctrica.
Si la bomba funciona demasiado tiempo (> 1 min.), compruebe:

- que la altura de descarga sea <a 10 m,

- que la bomba esté adaptada a la potencia del equipo,

>>20 I/h).

bien conectado y sea estanco. De lo contrario, cambie la bomba.

Si la bomba encadena los ciclos sin detenerse, compruebe:

- que el bloque de deteccién no esté excesivamente inclinado,

- que, con la bomba parada, el agua no descienda por el tubo. En tal caso, cambie la bomba.

danos.

I3 Wenn die Pumpe nicht startet: Verkabelung und Stromversorgung tberpriifen. Bei allen Problemen
tiberpriifen :

- ob die Schlauche nicht verstopft oder geknickt sind;

- ob der Schwimmer nicht blockiert ist;

- ob der Kondensatzulauf- oder -auslauf nicht verstopft ist.

Weitere Uberpriifungen kénnen notwendig sein.

Wenn die Pumpe zu lange lauft (> 1 min) :

- ob die Forderhéhe < 10 m betragt;

- ob die Pumpe ausreichend dimensioniert ist;

- ob bei der Inbetriebnahme nicht zu viel Wasser aufgegossen wurde (Beispiel: 11in 30s=601/h >>201/h).

lich angeschlossen und dicht ist. Ansonsten die Pumpe auswechseln.
Wenn die Pumpe mehrere Zyklen nacheinander lauft, ohne anzuhalten :
- ob bei stillstehender Pumpe das Wasser nicht in den Schlauch zurticklauft. Wenn ja, die Pumpe auswechseln.

vermeiden.

Se la pompa non si avvia, verificare il cablaggio e I'alimentazione elettrica.
Per qualsiasi problema, verificare :

- che i tubi non siano ostruiti né piegati;

- che il galleggiante non sia bloccato;

- che l'entrata e l'uscita idrauliche non siano ostruite.

Possono essere necessari altri controlli.

Se la pompa rimane in funzione per troppo tempo (> 1 min.), verificare

- che l'altezza di mandata sia <a 10 m;

- che la pompa sia adatta alla potenza dellapparecchio;

lfora).

collegato ed emmetico. In caso contrario, sostituire la pompa.

Se la pompa funziona in continuo:

fermare la pompa e verificare se dal tubo di mandata 'acqua ritorna verso la pompa stessa.

In questo caso sostituire la pompa.

\ Prima di iniziare a pulire 'impianto di climatizzazione, & necessario rimuovere la pompa per evitare danni

- while starting of the pump, the flow of the water poured into the collection tray was not too high (ex:

If the pump is running continuously and does not suck water, check that the suction hose (hose

Before you start cleaning your air conditioning system, you must remove the pump to prevent damage.

- que durante la puesta en marcha el caudal de agua vertida no sea excesivo (ej.: 11en 30 s =60 I/h

Si la bomba funciona de forma continua y no aspira agua, compruebe que el tubo de entrada esté

Antes de comenzar a limpiar su sistema de aire acondicionado, debe quitar la bomba para evitar

Wenn die Pumpe im Dauerbetrieb ist und kein Wasser ansaugt : Giberpriifen, ob der Eingangsschlauch ordent-

Bevor Sie mit der Reinigung lhrer Klimaanlage beginnen, miissen Sie die Pumpe ausbauen, um Schaden zu

- che durante la messa in servizio la portata dellacqua versata non sia eccessiva (es.: 1 |in 30 sec.= 60 l/ora >>20

Se la pompa funziona a ciclo continuo e non aspira acqua, verificare che il tubo d'ingresso sia correttamente

Ecnu Hacoc pabotaet cnviukoM gonro (> 1 MuH), ybeautecs:

- YTO BbICOTa HarHeTaHus Hke 10 M;

- 4TO HACOC COOTBETCTBYET MOLLIHOCTU YCTPOWCTBA;

- 4TO BO BpeMsi BBOAA B SKCMyaTaLyio NOTOK BOAb! HE Obin CIMLLKOM MHTEHCMBHBIM (Mpumep: 1 n3a 30 ¢
=60 n/u >> 20 n/y).

Ecrnn Hacoc paboTtaeT HenpepbIBHO 1 HE BCACbIBAET BOAY,

ybeauTech, YTo BxoaHas Tpyba HaoexHo coeiHeHa 1 repMeTyHa. B MHOM criyqae 3ameHnTe Hacoc.
Ecrnn Hacoc 6e30CTaHOBOYHO BhIMOSHSIET LKIbI, yoeauTecs:

- 4TO MU BbIKITHHEHHOM HacoCe BOZa He CrlyCKaeTCs B HAarHeTarerbHyto TpyOy (ecrnm 31o Tak, 3aMeHuTe
Hacoc).

[na npegoTBpaLleHnst NOBpEeXXOeHU yaanunTe HacoC nepen, O4MCTKON KOHOMUMOHepa.

Naprawa

W przypadku problemu, nalezy sprawdzic:

- czy przewody nie sg zatkane lub zacisnigte,

- czy ptywak wewnatrz bloku wykrywania nie jest zablokowany,

- czy wioty i wyloty hydrauliczne nie sg zatkane.

Inne kontrole mogg okazac¢ sie konieczne.

Jezeli pompa sie nie uruchamia, sprawdzi¢ poditgczenie i zasilanie elektryczne.

Jezeli pompa dziata zbyt diugo (> 1 min), nalezy sprawdzic:

- czy wysokos¢ ttoczenia jest mniejsza niz 10 m,

- czy pompa jest dostosowana do mocy urzgdzenia,

-czy Boc)dczas uruchamiania, przeptyw wlewanej wody nie jest zbyt duzy (na przyktad: 1 1 w ciggu 30 s =60 I/h
>>20 I/h).

Jezeli pompa dziata w sposdb ciggly i nie zasysa wody, sprawdzi¢ czy przewdd wiotowy jest prawidiowo
podigczony i szczelny. Jezeli nie, wymieni¢ pompe.

Jezeli pompa bez przerwy wznawia cykle pracy, nalezy sprawdzic:

- czy blok wykrywania nie jest zbyt mocno nachylony,

- czy, po zatrzymaniu pompy, woda nie schodzi do przewodu. Jezeli tak, wymieni¢ pompe.

Aby zapobiec uszkodzeniu pompki skroplin nalezy jg wyjg¢ przed rozpoczeciem czyszczenia klimatyzatora.

U kazdého problému zkontrolujte:

- zda hadice nejsou blokovany nebo skripnuty,

- zda ﬁlovak uvnitf detekeni jednotky neni blokovan,

- zda hydraulické vstupy nebo vystupy nejsou blokovany.

Mohou byt nezbytné ostatni kontroly. " ) )

Pokud se Cerpadlo nespusti, zkontrolujte zapojeni a napajeni.

Pokud Cerpadlo bé&zi pfili§ dlouho (> 1 min), zKontrolujte:

- zda vytlacna vyska je <10 m, L

- zda Cerpadlo Jle pfizpusobeno vykonu zafizeni,

- zda pratok nalévane vody nebyl béhem provozu pfili§ velky gn".: 11za 30s =60 I/h>>20 I/h).
Pokud Cerpadlo bézi nepfetrzité a nesaje vodu, zkontrolujte, zda vstupni hadice je spravné pfipojena
a utésnéna. V opacném pfipadé vyménte Cerpadlo.

Pokud éerﬁ)adlq fetézi cykly bez zastaveni, zkontrolujte:

- zda detekeni jednotka neni pfilis naklonéna, )

- zda, kdyZ je vcerpadlovvi/(pnuto, voda neklesa do trubice. Pokud ano, vyménte Cerpadlo.

Nez zaénete cistit vasi klimatizaci, musite vyjmout Cerpadlo, abyste pfedesli poSkozeni.

J

CERTIFICAT DE CONFORMITE / CONFORMITY CERTIFICATE /BEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG /
CERTIFICATO DI CONFORMITA’

SAUERMANN - Z.I 'orée de Chevry - 77173 CHEVRY COSSIGNY- FRANCE

- déclare que le produit mini pompe de relevage de condensats Si-10 est conforme aux normes :

- declares that the product Si-10 condensate lift mini-pump is in conformity with the standards :

- erklart, dab das Produkt, Minikondensatférderpumpe Si-10 den fogenden Normen entspricht :

- dichiara che il prodotto minipompa elevatrice di condensa Si-10 conforme alle norme :

EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 55014-1, EN 55014-2

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EN 62233:2013

- Nous vous rappelons qu'il est interdit de mettre en service la pompe avant que la machine dans laquelle elle est
incorporée n’ait été déclarée conforme aux dispositions de la directive machine 2014/35/UE et de la directive compati-
bilité électromagnétique 2014/30/UE

- Please note that it is prohibited to put this pump into service before the machine in which it is incorporated has been
declared to conform with the provisions of machine directive 2014/35/UE and with the electromagnetic compatibility
directive 2014/30/UE

- Wir weisen darauf hin, dal3 es untersagt ist, die Pumpe in Betrieb zu nehmen, bevor die Maschine, in die sie
integriert ist, nicht den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2014/35/UE und der elektromagnetischerichtlinée
entsprechend erklart worden ist 2014/30/UE

- Si ricorda che é vietato mettere in moto la pompa prima che la macchina nella quale essa si trova incorporata
sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva macchina 2014/35/UE e della direttiva compatibilita
electromagnetica 2014/30/UE

Pour toute information / For further information: services@sauermanngroup.com
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WARRANTY / GARANTIE / GEWAHRLEISTUNG / GARANZIA

&M 24 months. sauermanngroup.com/en-GB/warranty

OSER A DEPOSER

. A DEPOS| EPOS|
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE

E3 24 mois. sauermanngroup.com/fr-FR/garantie
ses accessoires
et cordons

se recyclent

Ea 24 Monate. sauermanngroup.com/de-DE/garantie

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PN

) www.sauermanngroup.com e

24 mesi. sauermanngroup.com/it-IT/node/1401




