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Fiir eine duBerst diskrete Montage in Klimagerate

[ TECHNISCHES DATENBLATT ]

ol-20

Schwingkolbenpumpe

Sauermann® Artikelnummer: SI20CE02UN23

Mit ihrem extrem schlanken Gehéuse kann die Pumpe Si-20 in samtliche Klimagerate oder Leitungskandle installiert werden. Diese
Minipumpe zeichnet sich durch ein marktfiihrendes GroBen-Leistungs-Gerausch-Verhaltnis sowie durch absolute Zuverlassigkeit aus.
Die patentierte Schwingkolbentechnologie garantiert eine Kondensatableitung bei Klimaanlagen bis zu 20 kW und ist dabei duBerst

energiesparend.

Die wichtigsten Vorteile

Geraduscharm
o SpitzenmaBiges Leistungs-Gerausch-Verhaltnis:

nur 19 dBA.
o Gerauschemissionen, die weit unter denen der
leisesten Klimagerate liegen.

e Zur Verringerung von Vibrationen ist am
mitgelieferten Schlauch Isolierschaum
angebracht.

Zuverlassig und okologisch nachhaltig

o Halt samtlichen Umwelteinfliissen stand.

o Kann Kondensat, das kleine Partikel enthalt,
ableiten.

e So konzipiert, dass sie die meisten auf dem

Markt erhaltlichen Minipumpen ersetzen kann.

o So entwickelt, dass die einzelnen Bauteile
fiir das Recycling von Kunststoffen und
Komponenten geeignet sind.

Lieferumfang

e Schwingkolbenpumpe mit 1,5 m langem
Stromkabel: 2 Adern fiir Stromversorgung, 2
Adern fiir Sicherheitsschalter.

- 1 o Schwimmerschalter (512958, Stromkabel 1,5 m).
. H . — e Transparenter PVC-Schlauch mit einem
Innendurchmesser von 6 mm - Lange: 60 mm,
mit einem vormontierten ,Drain Safe Device”
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Beliiftungsventil.

® PVC-Schlauch mit einem Innendurchmesser
von 6 mm - Lange: 0,63 m mit Isolierschaum.

Einfache Montage

o Die schlankste Minipumpe auf dem Markt mit einem
Querschnitt von nur 27 x 27 mm.

o Kann in alle handelstiblichen Klimageréate eingebaut
werden.

o Kann in Leitungskanale integriert und dank 4
seitlichen Befestigungen fiir Drahtschlauchschellen an
Kaltemittelleitungen befestigt werden.

o Einschalten und Ausschalten des Schwimmerschalters
mit einem Klick an einer abgesetzten Steckdose, um die
Installation und Wartung zu erleichtern.

o Mitgeliefertes Zubehdr, um die Montage zu vereinfachen:
Befestigungen, Montageplatten, vormontierter Anti-
Siphon usw.

AuBergewohnliche Leistung

 Hervorragendes GroBen-Leistungs-Verhaltnis: Maximale
Forderleistung von 20 Litern pro Stunde fiir Klimagerate
bis 20 kW.

o Patentierte und extrem effiziente
Schwingkolbenpumpentechnologie.

- 90°-Winkelanschluss mit einem

- Entliftungsschlauch mit einem
Innendurchmesser von 4 mm x 75 mm
- Befestigungsschiene
- Selbstklebestreifen
- 3 Drahtschlauchschellen
- 3 Kabelbinder 2,5 x 200 mm

e 1 Befestigungsset: 1 Montageplatte +
Vibrationsddmpfer aus Gummi

e Montagezubehor fiir Schwimmerschalter:

Innendurchmesser von 15 mm x Lange 152 mm



Technische Daten

Maximale Férdermenge
Maximale Saughohe
Maximale Forderhdhe
Maximaler Druck
Gerauschniveau
Stromversorgung
Isolierklasse
Schaltpunkte
Sicherheitskontakt

Thermischer Ausschaltpunkt
(Uberhitzungsschutz)

Max. Kondensattemperatur
Betriebsart

Schutzklasse
Sicherheitsstandards

RoHS Richtlinie
Elektroaltgerategesetz
Abmessungen der Pumpe

Abmessungen mit Verpackung

201/h
3m
10 m - Férdermenge = 4 I/h
14 m — Fordermenge = 0 I/h
19 dBA

230V~ 50Hz-15W

[T (doppelt isoliert)

Ein: 16 mm; Aus: 11 mm; Alarm: 19 mm

Offner (NC) 6 A ohmsche Last - 250 V

115 °C (auto reset)

35°C

100 % - Dauerbetrieb

IPX2

CE, EAC, UKCA

Konform

Konform

L 180 xB 27 x H27 mm

L178 x 178 x H 70 mm

Anwendungen

Fir alle Klimageréate bis 20 kW

Optionales Zubehor
Beschreibung
Transparenter

n PVCSchlauch

Innen-@ 6 mm (1/4")

5 selbstdichtende
Ablaufstutzen
fiir Schlauch

Innen-@ 6 mm (1/4")

Artikelnummer
ACC00909:5m

ACC00910:50 m
ACC00914: verstarkt, 50 m

ACC00919

— Unverbindliches Dokument. Wir behalten uns die Anderung technischer Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung vor.
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Gewicht (mit Verpackung) 0,566 kg
Verpackungseinheit 6 Stiick
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