
Si-27
Schwingkolbenpumpe

Sauermann® Artikelnummer: SI27CE01UN23

Eine Technologie für jeden Anspruch

Die Si-27 eignet sich für Klimageräte bis 20 kW - 67 kBtu - 5,6 RT.
Die Technologie der Schwingkolbenpumpe wurde speziell für die Ableitung von 
Kondensat aus diesen Geräten entwickelt.
Die Si-27 arbeitet zuverlässig unter allen Umgebungsbedingungen mit einem extrem 
niedrigen Laufgeräusch, unabhängig von der abzuleitenden Kondensatmenge.

Lieferumfang

Die wichigsten Vorteile

• Schwingkolbenpumpe
• Halterung
• Abziehbares Steckerkabel 0,8 m
• Transparenter PVC-Schlauch Innen-Ø 6 mm, 

L 1,5 m
• 6 Kabelbinder
• Schwimmerschalter (SI2958, Kabel 1,5 m) 

• Montageset für Schwimmerschalter: 
- Kautschukschlauch Innen-Ø 15 x L 35 mm 
- Entlüftungsschlauch Innen-Ø 4 x L 75 mm 
- Montagehilfe 
- Klebebandabschnitt

TECHNISCHES DATENBLATT

Geräuscharm
•	 Sehr leise im Betrieb (20 dBA, durch ein 

unabhängiges Labor getestet)
•	 Die Leistung des Klimageräts und die abzuleitende 

Kondensatmenge haben keinen
•	 Einfluss auf das Laufgeräusch der Pumpe

Einfache Montage
•	 Kompaktes Design
•	 Spezielle Halterung für die Befestigung der Pumpe 

an der Wand, an einem Rohr oder hängend
•	 Das Kabel mit abziehbarem Stecker erleichtert 

Wartungsarbeiten und den Austausch der Pumpe
•	 Sicherheitskontakt

Energiesparend

•	 Erhöhte Leistung reduziert die Anschaltzeiten der 
Pumpe und damit den Stromverbrauch

Patentierte Schwingkolbentechnologie
•	 Leistungsstark: Nur eine Pumpe für alle Klimageräte 

bis 20 kW 67 kBtu - 5,6 RT
•	 Unempfindlich gegen Schmutz unter allen 

Umgebungsbedingungen. Kleine Partikel werden 
ausgeschwemmt

•	 Bewährte Zuverlässigkeit



Für alle Klimageräte bis 20 kWMax. Fördermenge 20 l/h

Max. Ansaughöhe 3 m

Max. Druck 10 m (Förderleistung = 4 l/h)

Max. pressure 14 m (Förderleistung = 0 l/h)

Geräuschpegel bei Betrieb,  
gemessen in 1 m Abstand  
gem. EN ISO 3744 (gemessen durch Institut LNE, 
Pumpe in Betrieb mit Wasser, nicht montiert)

20 dBa

Stromversorgung 230 V~ 50/60 Hz - 14 W

Isolierklasse  (doppelt isoliert)

Schaltpunkte Ein: 16 mm; Aus: 11 mm; Alarm: 19 mm

Sicherheitskontakt Öffner (NC) 3 A ohmsche Last – 250 V

Überhitzungsschutz  
(therm. Ausschaltpunkt)

115 °C (auto-reset)

Max. Kondensattemperatur 35 °C

Betriebs- und Lagertemperatur +2 bis +50 °C

Betriebsart 100% - Dauerbetrieb

Schutzklasse IP20

Sicherheitsstandards CE & EAC

RoHS Richtlinie Konform

Elektroaltgerätegesetz Konform

Gewicht Abmessungen inkl. Verpackung 0.48 kg – L 135 x B 135 x H 90 mm

Verpackungseinheit 20 Stück

Beschreibung Artikelnummer

Transparenter
PVC-Schlauch
Innen-Ø 6 mm (1/4’’)

ACC00909 (5 m) 
ACC00910 (50 m)

5 selbstdichtende
Ablaufstutzen für
Schlauch  
Innen-Ø 6 mm (1/4’’)

ACC00919

Belüfungsventil
“Drain Safe“
für Schlauch  
Innen-Ø  6 mm (1/4")

ACC00922

Technische Daten

Optionales Zubehör

Dimensionen

Anwendungen

Fördermengen (l/h)

sauermanngroup.com
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Gesamte Schlauchlänge
mit Innen-Ø int. 6 mm, 1/4’’ (C)

Ansaughöhe (A) Förderhöhe (B) 5 m 10 m 20 m 30 m

0 m

0 m 20 19 18 17

2 m 16 15 14 13.5

4 m 11.5 11 10.5 10

6 m 8.5 7.5 6.5

8 m 6 5 4

10 m 4 3.5 2.5

1 m

0 m 14 13 12 11

2 m 11 10 9 8

4 m 7.5 7 6 5

6 m 4.5 4

2 m

0 m 11 10 9 8

2 m 9 8 7 6

4 m 5.5 5 4.5

3 m

0 m 10.5 9 8 7

2 m 8 7 6 5

4 m 5 4

•	Wandgeräte

•	Deckenhängende 
Geräte

•	Kanalangeschlossene 
Geräte

•	Gebläsekonvektoren
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