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Leistungen

Leistungsstark
o Kondensatabfluss bis zu 12 m Hohe

o Leiser, vibrationsfreier Betriebn

[ DATENBLATT ]

ol-51

Peristaltische Pumpe

Sauermann® Artikelnr #: SI51CE01UN23

Diese peristaltische Pumpe ist fiir alle Arten von Klimaanlagen bis zu 8 kW
geeignet: Wandgerate, Klimaschranke, Deckengerdte und Kanalgerate.
Ausgestattet mit zwei Ferntemperatursensoren wird die Si-51 aktiviert, wenn der
Temperaturunterschied zwischen der in das Klimagerat eintretenden und der aus
ihm austretenden Luft mehr als 6 °C betragt. Die Pumpe lauft 4 Minuten lang
weiter, wenn der Temperaturunterschied unter 6 °C fallt.

Ideale Anwendungsbereiche:

« Betriebe und Industrien mit hohem Staubaufkommen (Backereien usw.) und
Chemikalien (Friseure usw.)

« Hotels (Wartung ohne Betreten der Raume méglich)

Die Si-51 ist nicht mit reversiblen und Inverter-Systemen kompatibel, da er
nicht im Dauerbetrieb eingesetzt werden darf.

Verbesserte Zuverlassigkeit

o Dickwandiges, verstarktes Rohr fiir langere
Lebensdauer

o Bestandigkeit gegen verunreinigtes
Kondensat (Partikel und Chemikalien)

Einfache Wartung

Einfache Installation
o Kompakte GroBe: L 85 x B 108 x H 122 mm e Einfach zu 6ffnende Frontblende ohne

o |P55-Schutzart fiir die Installation in

unbelUifteten Bereichen
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Werkzeug fiir den Austausch von Rohren

e Glassicherung in einem einfachen Schritt
austauschbar (Standardkartusche 5 x 20)

Inhalt des Sets

o Peristaltikpumpe Si-51

e Kabel: 1,7 m, einschlieBlich 2 Drahte fiir die mit 2 Schrauben
Stromversorgung (P & N) ¢ Adapter von @ 15 mm auf @ 6 mm + Hiilse
e 2 Thermosonden mit 3,5 m Kabel: (@ 15 x 35 mm) - (ACC00927)

- Rote Kappe fiir Umgebungsluft
- Blaue Kappe fiir Frischluft

e Einfach zu montierende Kunststoffhalterung



Technical specifications

Max. Durchflussmenge
Maximale Saugleistung

Maximale Foérderhohe

61/h
2m

12m

Schallpegel in der Anwendung in 1 m Hohe: < 30 dBA
(gemessen im Sauermann Akustiklabor, Pumpe in Betrieb mit Wasser)

Netzstromversorgung
Isolierstoffklasse
Erkennungstyp
Schutz
Pumpenabmessungen

Betriebs- und Lagertemperatur
Sicherheitsnormen

RoHS Richtlinie
WEEE Richtlinie
Verpackung

Masterpack

Tatsachliche Durchflussmenge (I/h)

230V~ 50/60 Hz - 8 W
[T (doppelte Isolierung)
2 Temperaturfiihler
IP55
L85xB 108 xH 122 mm

+2 bis +45 °C
CE & UKCA

Konform
Konform
0.95 kg

16 Stiick

Anwendungsbereiche

Zur Verwendung mit allen Klimaanlagen
bis zu 8 kw:

e Deckengerate
o Kanalagerate

o Wandmontage

o Klimatisierung von
Computerraumen

Zubehor
Name #Artikelnr.

é Durchsichtiger PVC- ACC00909 (5 m)
— Schlauch int. @6 mm (1/4") ~ ACC00910 (50 m)

Ersatzkopf fiir
'\n Si-50, Si-51, Si-52 ACC00954

Reduzieradapter mit
mehreren Durchmes-
.‘ sern zum_Ver_bmden von ACC00927
Rohren mit einem Innen-
durchmesser von 15 mm
(3/5") und 6 mm (1/4")

Ersatzschlauch fir
/ $i-50, Si-51, Si-52 ACC00953

6 selbstdichtende
‘ Anschliisse fiir Schlauch

ACC00919

mit Innendurchmesser
6 mm (1/4")

wuw zzT

@06 mm ID

ﬁwq mm ID

— Unverbindliches Dokument. Wir behalten uns die Anderung technischer Eigenschaften ohne vorherige Ankiindigung vor.
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Gesamtlange des Rohrs (Innen-@ 6 mm; 1/4")

Maximale Maximale
Saugleistung Forderhohe

Der Forderstrom ist unabhangig von der Forderhohe oder der
Ansaughdhe konstant.
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