
SONDE DI TEMPERATURA 
E TERMO-IGROMETRICHE

Per i manifold Si-RM350 e Si-RM450

Articolo: Si-RT2
Codice: 28140
Questa sonda cablata fornisce una misurazione accurata della temperatura per consentire il calcolo dei valori di surriscaldamento e 
sottoraffreddamento negli impianti di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore. La sua pinza con profilo ottimizzato assicura 
un contatto perfetto con tubi da 6 a 42 mm.    
Si-RT2 consente di effettuare rapidamente la manutenzione di tutti i tipi di impianti a refrigerazione, grazie all’eccellente reattività del 
suo sensore NTC. Si collega facilmente ai manifold Si-RM350 e Si-RM450. 

Sonde di temperatura

Sensori di temperatura NTC

Campo del sensore di temper-
atura

-50 a 120°C (-58 a 248°F)

Precisione della temperatura* Da -20 a 85°C (-4 a 185°F): ±1°C (±1.8°F)
Temperature max di funzionamen-
to

Pinze: 150°C (302°F) - Maniglie: 90°C (194°F)

Unità disponibili °C, °F
Risoluzione 0.1°C, 0.1°F
Diametri tubazioni 6 a 42 mm (0.2’’ a 1.7’’)

Cavo
2 m (6 ft) di lunghezza con connettore Jack rinforzato 3 punti, Ø3.2 mm, in PVC, temperatura 

max 105°C (221°F)

Temperatura di stoccaggio Da -20 a 50°C (-4 a 122°F)

*Tutte le precisioni indicate in questa scheda tecnica sono state ottenute in condizioni di laboratorio, e possono essere garantite per misure effettuate nelle stesse 
condizioni, o effettuate con compensazione della taratura.
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SCHEDA TECNICA



Articolo: Si-RT5
Codice: 28141
Questa sonda cablata fornisce una misurazione accurata della temperatura per consentire il calcolo dei valori di surriscaldamento e 
sottoraffreddamento negli impianti di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore. La sua chiusura a strappo la rende particolar-
mente adatta a tubi di grandi dimensioni, fino a 100 mm di diametro.
Si-RT5 consente di effettuare rapidamente la manutenzione di tutti i tipi di impianti a refrigerazione, grazie all’eccellente reattività del 
suo sensore NTC. Si collega facilmente ai manifold Si-RM350 e Si-RM450. 

Sensori di temperatura NTC
Campo del sensore di 
temperatura

-20 a 85°C (-4 a 185°F)

Precisione della temper-
atura*

-20°C a 70°C (-4 a 158°F): ±0.3°C (±0.6°F)
70°C a 85°C (158 a 185°F): ±0.5°C (±0.9°F)

Unità disponibili °C, °F
Risoluzione 0.1°C, 0.1°F
Diametri tubazioni max 100 mm (max. 3.9’’) 

Cavo
2 m (6 ft) di lunghezza con connettore Jack rin-
forzato 3 punti, Ø3.2 mm, in PVC, temperatura 

max 105°C (221°F)
Temperatura di stoccag-
gio

Da -20 a 50°C (-4 a 122°F)
Articolo: Si-RT7
Codice:28142
Questa sonda wireless fornisce una misurazione accurata della temperatura per consentire il calcolo dei valori di surriscaldamento e 
sottoraffreddamento negli impianti di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore. Il suo morsetto a forma di pappagallo assicura 
un contatto perfetto con tubi da 6 a 42 mm.   
Si-RT7 consente di effettuare rapidamente la manutenzione di tutti i tipi di impianti a refrigerazione, grazie all’eccellente reattività del 
suo sensore NTC. Si collega facilmente ai manifold Si-RM350 e Si-RM450, nonché all’app mobile Sauermann Pilot. 

Temperatura
Sensori di temperatura NTC
Campo del sensore di 
temperatura

-20 a 85°C (-4 a 185°F)

Precisione della temperatura* ±1°C (±1.8°F) 
Temperature max di 
funzionamento

Pinze: 85°C (185°F) - Maniglie: 50°C (122°F)

Unità disponibili °C, °F
Risoluzione 0.1°C, 0.1°F
Diametri tubazioni 6 a 42 mm (0.2’’ a 1.7’’)

*Tutte le precisioni indicate in questa scheda tecnica sono state ottenute in condizioni di laboratorio, e possono essere garantite per misure effettuate nelle stesse 
condizioni, o effettuate con compensazione della taratura. ** Può funzionare con BLE4.0, ma la portata wireless sarà ridotta.
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Apparecchio
Alimentazione 3x LR03 AAA 1.5 V alkaline batteries
Durata batteria 150 h @ 20°C / 68°F

Frequenza wireless Frequenza di trasmissione da 2402 MHz a 2480 MHz con una potenza di trasmissione di 8 
dBm.

Portata wireless
Portata tra il manifold e le sonde wireless fino a 100 m (328 ft).  

Connessione tramite app: dipende dalla potenza radio dello smartphone, portata fino a 100 m 
(328 ft).

Compatibilità Versioni minime richieste per gli smartphone: Android 11.0, iOS 15, BLE 5.1**
Connessioni 1x 1/4 FFL femmina
Temperatura di stoccaggio Da -20 a 50°C (-4 a 122°F)

Condizioni ambientali di utilizzo
In condizioni di non condensazione 

Altitudine: da 0 a 2000 m (da 0 a 6561’) 
Gas non corrosivi

Direttive Europee 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC; 2014/53/EU RED



Sonda termo-igrometrica

Articolo: Si-TH4
Codice: 28145
Questa sonda psicrometrica wireless fornisce misurazioni accurate della temperatura interna ed esterna e dell’umidità per lavorare su 
impianti di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore. 
Si-TH4 calcola le temperature del bulbo secco e del bulbo umido in modo rapido e semplice, utilizzando una sonda flessibile con un 
magnete scorrevole per un comodo posizionamento. Si collega facilmente ai manifold Si-RM350 e Si-RM450, nonché all’app mobile 
Sauermann Pilot.

Apparecchio
Alimentazione 3x LR03 AAA 1.5 V alkaline batteries
Durata batteria 150 h @ 20°C / 68°F
Frequenza wireless Frequenza di trasmissione da 2402 MHz a 2480 MHz con una potenza di trasmissione di 8 dBm.

Portata wireless
Portata tra il manifold e le sonde wireless fino a 100 m (328 ft).  

Connessione tramite app: dipende dalla potenza radio dello smartphone, portata fino a 100 m (328 
ft).

Compatibilità Versioni minime richieste per gli smartphone: Android 11.0, iOS 15, BLE 5.1**
Temperatura di stoc-
caggio

Da -20 a 50°C (-4 a 122°F)

Condizioni ambientali di 
utilizzo

In condizioni di non condensazione 
Altitudine: da 0 a 2000 m (da 0 a 6561’) 

Gas non corrosivi
Direttive Europee 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC; 2014/53/EU RED

TemperaturA Umidità

Tipo di sensori CMOS CMOS

Campo di misura -20 a 60°C (-4 a 140°F) 0 a 100%UR

Precisione* -20 a 0°C (-4 a 32°F): ±0.3°C (0.6°F)
0°C a 60°C (32 a 150°F): ±0.5°C (0.9°F)

±2 %UR (da 15°C a 25°C e da 10 a 90 %UR)
±5 %UR (da 15°C a 25°C e da 0 a 10 %UR e da 90 a 100 

%UR)
Dipendenza dalla temperatura: 

±0.04 x (T-20)%UR (se T<15°C o T>25°C)

Unità disponibili °C, °F %UR

Risoluzione 0.1°C, 0.1°F 0.1%UR

Tempo di risposta T90 60 s 60 s

*Tutte le precisioni indicate in questa scheda tecnica sono state ottenute in condizioni di laboratorio, e possono essere garantite per misure effettuate nelle stesse 
condizioni, o effettuate con compensazione della taratura. ** Può funzionare con BLE4.0, ma la portata wireless sarà ridotta.
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FREE
APP

Nuova applicazione smart: Sauermann Pilot 

Tecnologia digitale per aiutare i tecnici:
•	 App gratuita per dispositivi IOS & Android
•	 Controllo in tempo reale, letture a display e registrazioni
•	 Creazione, firma e invio di report con foto
•	 Creazione di report in formato PDF e CSV (per Excel)

•	 Gestione dettagliata del database clienti

http://www.sauermanngroup.com

