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Instruments de mesure CVC-R
Tout simplement pratique

Pression / Température / Hygrométrie / Vitesse / Débit

Nos instruments CVC-R portables couvrent un large éven-
tail de mesure :  température, humidité relative, pression, 
vitesse d’air et débit d’air. 

Nous proposons une gamme complète d’instruments faciles à utiliser : 
thermomètre deux voies (Si-TT3), thermomètre infrarouge (Si-TI3), thermo-
hygromètre (Si-HH3), manomètre numérique de pression différentielle 
(Si-PM3), thermo-anémomètre à hélice (Si-VV3), thermo-anémomètre à 
fil chaud (Si-VH3), détecteur de fuite de gaz (Si-CD3) et détecteur de gaz 
réfrigérants (Si-RD3).

Pour parfaire la gamme, nous offrons une application simple d’utilisation, 
Si-HVACR Measurement MobileApp, qui affiche les données de mesure 
directement sur votre smartphone ou tablette.
  

Le manomètre à pression différentielle Si-PM3 permet 
notamment de contrôler l’encrassement des filtres des 
CTA (centrales de traitement de l’air).
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Application mobile
Si-HVACR Measurement MobileApp

•	 Visualisation simple des différents paramètres.

•	 Accès aux historiques des mesures et aux graphiques 
enregistrés (moyenne, valeurs min et max, etc.).

•	 Création de rapports (PDF, CSV, ou XML) avec possibilité 
d’ajouter jusqu’à quatre photos.

L’application Si-HVACR Measurement MobileApp 
permet à l’utilisateur de visualiser et d’enregistrer les 
mesures en temps réel.

Principales fonctionnalités :

Écran LCD  
avec rétro-éclairage

Appareil
faible consommation

Aimant à l’arrière  
pour une fixation facile

Sac de transport Valeurs calculées  
sur appli mobile
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Applications
Nos appareils couvrent toutes les interventions courantes des opérateurs CVC-R

VITESSE, DÉBIT ET TEMPÉRATURE  
DE L’AIR SUR GRILLE

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE EN ENTRÉE ET 
SORTIE D’UN RÉSEAU DE CHAUFFAGE À EAU

PRESSION DIFFÉRENTIELLE ENTRE L’ENTRÉE  
ET LA SORTIE D’UN FILTRE À AIR DE CTA

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE EN 
ENTRÉE ET SORTIE D’UN RÉSEAU D’EAU 

CHAUDE SANITAIRE

TEMPÉRATURE, VITESSE ET DÉBIT D’AIR  
DANS UN CONDUIT

Contrôle à distance, enregistrement des 
mesures et envoi de rapports

(Sauf Si-CD3 et Si-RD3)

TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ RELATIVE DE L’AIR AMBIANT 
(POINT DE ROSÉE ET TEMPÉRATURE HUMIDE CALCULÉS)

DÉTECTION DE FUITE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE 
SUR GROUPE FROID

DÉTECTION DE FUITE DE GAZ COMBUSTIBLE EN 
AMONT DU BRÛLEUR D’UNE CHAUDIÈRE
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INSTRUMENT

Si-PM3 
Manomètre numérique 
de pression différentielle

Chaudières à gaz Circuit de ventilation

- Mesure de pression de l’arrivée de gaz 
- Mesure de dépression (tirage) de l’extrac-

tion de fumées.

- Vérification de 
l’encrassement des filtres 

- Mesure de pression et débit sur bouche 
VMC 

- Mesure du flux d’air dans un conduit.

Astuce : une sonde de Pitot peut se connecter à l’instrument pour mesurer le flux d’air dans un conduit. L’application smartphone peut calculer 
les débits en entrant le facteur du conduit.

Si-TT3 
Thermomètre 
Thermocouple à 2 voies 

Chaudières Multifonction Réfrigérateurs, congélateurs

- Compare la température de l’eau en entrée, 
sortie et retour de la chaudière. 

- Température de l’air ambiant. 
- Température de l’air dans les conduits 

- Température des réseaux ECS (Eau Chaude 
Sanitaire).

- Mesure de surchauffe et de sous-
refroidissement du circuit de gaz frigorigène.

Astuce : complément indispensable pour la réfrigération si votre manifold 
n’intègre pas de sonde de température. 

Si-TI3
Thermomètre 
infrarouge

Radiateurs

- Mesure des points chauds et froids d’un 
radiateur pour un éventuel débouchage.

Astuce : gros avantage de rapidité et commodité : résultat instantané et à distance. Peut vérifier la température ambiante (via application). 
Permet de contrôler divers échauffements, notamment d’ordre électrique. Placez une bandelette noire si la surface n’est pas noire, réglez l’émis-

sivité de la surface (indiquée dans le manuel) pour une mesure précise.

Si-HH3
Thermo-hygromètre

Aération

- Mesure de température et d’hygrométrie de 
l’air ambiant.

Astuce : un air trop sec ou trop humide présente certains dangers 
 (allergies, germes, poussières, moisissures…). 

L’application affiche des paramètres psychrométriques, 
tels que le point de rosée et la température humide.

Si-VV3
Thermo-anémomètre 
à hélice

Circuit de conditionnement d’air

- Mesure de flux d’air sur les grilles d’entrée 
et de sortie d’aération.

Astuce : en y intégrant la section du conduit, l’application peut calculer le débit 
d’air moyen en plus de la vitesse de l’air.

Si-VH3
Thermo-anémomètre
à fil chaud

Circuit de conditionnement d’air

- Mesure de flux d’air dans les conduits (et 
température) 

Astuce : en y intégrant les dimensions de la section du conduit, l’application peut calculer le débit d’air moyen en plus de la vitesse de l’air. 
Utilisez le fil chaud au lieu d’une hélice pour les flux d’air à faible vitesse ou les flux d’air laminaires. 

Si-CD3
Détecteur 
de fuite de gaz

Chaudières à gaz

Détecte les fuites de gaz combustible en 
amont, à l’entrée et à l’intérieur de la 

chaudière.

Astuce : une sonde flexible permet de bien faire contact entre les conduits de gaz et le capteur de l’appareil dans les recoins les plus difficiles 
d’accès. Portez une attention particulière aux jointures du circuit. Respectez les recommandations du fabricant pour le remplacement du capteur. 

Si-RD3
Détecteur 
de gaz réfrigérants 

Pompes à chaleur Climatiseurs Réfrigérateurs, Congélateurs

Détecte les fuites de fluide frigorigène sur la totalité du circuit frigorifique.

Astuce : une sonde flexible permet de bien faire contact entre les conduits de gaz et le capteur de l’appareil dans les recoins les plus difficiles 
d’accès. Portez une attention particulière aux jointures du circuit. Vérifiez l’état du filtre et remplacez-le si nécessaire. 

Respectez les recommandations du fabricant pour le remplacement du capteur.

Climatisation RéfrigérationChauffage VentilationNos appareils couvrent toutes les interventions courantes des opérateurs CVC-R
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Si-PM3 Si-HH3 Si-TT3 Si-TI3 Si-VV3 Si-CD3Si-VH3 Si-RD3

Spécifications techniques

Pression différentielle - - - - - - -

Vitesse d’air et débit d’air 
avec tube de Pitot (en option)

- - - - - - -

Humidité relative - - - - - - -

Point de rosée - - - - - - -

Humidité absolue - - - - - - -

Enthalpie - - - - - - -

Rapport des mélanges - - - - - - -

Température humide - - - - - - -

Température CTN - - - - -

Température thermocouple K - - - - - - -

Température infrarouge - - - - - - -

Température ambiante - - - - - -

Vitesse d’air - - - - - -

Débit d’air - - - - - -

Gaz combustibles - - - - - - -

Gaz réfrigérants - - - - - - -

Sac de transport

Aimant à l’arrière - - -

Auto-extinction 10 min 10 min 10 min 15 sec 10 min 10 min de 0 à 
120 min 15 min

Autonomie 170 h 250 h 400 h 14 h 120 h 20 h 20 h > 12 h

Application mobile - -

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
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Si-PM3 Si-HH3 Si-TT3 Si-TI3 Si-VV3 Si-CD3Si-VH3 Si-RD3

Gammes de mesure

Pression  
différentielle

-150 à +150 hPa
-60 à 60 inH20

- - - - - - -

Vitesse d’air avec 
tube de Pitot  
(en option)

2 à 80 m/s
394 à 15 748 fpm

- - - - - - -

Débit d’air avec 
tube de Pitot  
(en option)

0 à 9 999 m3/h - - - - - - -

Humidité relative - 0 à 100 %HR - - - - - -

Point de rosée -
-40 à +60 °CTd

-40 à 140 °FTd

- - - - - -

Humidité absolue - 0 à 600 g/m3 - - - - - -

Enthalpie - 0 à 10 000 kJ/kg - - - - - -

Rapport des 
mélanges

- 0 à 10 000 g/kg - - - - - -

Température 
humide

-
0 à 60 °CTw

32 à 140 °FTw

- - - - - -

Température CTN -
-20 à +60 °C
-4 à 140 °F

- -
-10 à +60 °C
14 à 140 °F

-10 à +60 °C
14 à 140 °F

- -

Température 
thermocouple K

- -
-200 à +1 300 °C
-328 à 2 372 °F

- - - - -

Température 
infrarouge

- - -
-40 à +500 °C
-40 à 932 °F

- - - -

Température 
ambiante

-
-20 à +60 °C
-4 à 140 °F

-
0 à 50 °C

32 à 122 °F
- - - -

Vitesse d’air - - - -
0,4 à 30 m/s

78,7 à 5 905 fpm
0 à 30 m/s

0 à 5 905 fpm
- -

Débit d’air - - - -

0 à 9 999 m3/h
0 à 9 999 m3/min

0 à 9 999 m3/s
0 à 9 999 cfm

0 à 9 999 m3/h
0 à 9 999 m3/min

0 à 9 999 m3/s
0 à 9 999 cfm

- -

CH4
- - - - - -

0 à 10 000 ppm
0 à 1% vol

0 à 20% LEL
-

Gaz réfrigérants - - - - - - -
0 à 3 g/an

0 à 30 g/an
0 à 300 g/an
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Plus d'informations 
sur :
sauermanngroup.com

Flashez-moi 
pour consulter 
tous les catalogues 
Sauermann et Kimo

INsights
Études de cas, partages d’informations 
et guides pratiques pour les 
professionnels du secteur CVCR et de 
la Qualité de l’Air Intérieur.

youtube.com/sauermanngroup

Sauermann 
sur YouTube
Retrouvez tous nos tutos, 
webinaires et infos produits 
sur notre chaine YouTube.

sauermanngroup.com/fr-FR/insights

T. +33 (0)5 53 80 85 00 
services@sauermanngroup.com

Sauermann Industrie S.A.S
ZA Bernard Moulinet - Rue Koufra 
24700 Montpon-Ménestérol - France

Fabricant de solutions innovantes
pour la mesure et le contrôle de la

qualité de l’air intérieur.

https://sauermanngroup.com/fr-FR
https://www.youtube.com/sauermanngroup
https://sauermanngroup.com/fr-FR/insights
mailto:services%40sauermanngroup.com?subject=
https://www.facebook.com/SauermannFrance/
https://www.instagram.com/sauermann.france/
https://x.com/SauermannFrance
https://www.linkedin.com/company/sauermann-france
https://www.youtube.com/sauermanngroup

